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تنبیھ بشأن دلیل التركیب والاستعمال المتوفر
دلیل التركیب والاستعمال یوفر إرشادات للتركیب والتشغیل الآمن.

وتعد المعلومات والإرشادات الواردة في ھذا الدلیل ملزمة للتعامل مع أجھزة 
PFEIFFER. تمثل العروض والرسوم التوضیحیة في ھذا الدلیل أمثلة، وبالتالي یجب 

اعتبارھا توضیحات للأشكال الأساسیة.
للاستخدام الآمن والسلیم، اقرأ ھذا الدلیل بعنایة قبل الاستخدام واحتفظ بھ للرجوع  

إلیھ في المستقبل.
إذا كانت لدیك أي أسئلة بخلاف محتوى ھذا الدلیل، یرجى الاتصال بخدمة ما بعد  

.PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH البیع لدى شركة
لا تنطبق ھذه التعلیمات إلا على الصمام نفسھ؛ بینما ینطبق الدلیل ذو الصلة أیضًا  

على وحدة التشغیل المركب.

التنبیھات ومعناھا

خطر
المواقف الخطیرة التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات الخطیرة

تحذیر
المواقف الخطیرة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات الخطیرة

تنبیھ
الأضرار المادیة والأعطال

المعلومات
تفسیرات إعلامیة

نصیحة
توصیات عملیة
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إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة

إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة 1

الاستخدام الموافق للغرض
یأتي الصمام BR 01b مزودًا بوحدة تشغیل یدویة أو مع مشغل آلي، وھو مخصص 

للاستخدام في تنظیم التدفق الحجمي والضغط ودرجة الحرارة للوسائط السائلة والغازیة 
أو البخاریة.

تم تصمیم الصمام ووحدات تشغیلھ للعمل بشروط محددة بدقة (مثل ضغط التشغیل، − 
الوسیط المستخدم، درجة الحرارة).

لذلك یجب على الجھة المشغلة ضمان عدم استخدام الصمام إلا في الأماكن التي 
تتحقق بھا شروط الاستخدام المطابقة لمعاییر التصمیم التي تم طلب شراء الصمام 

على أساسھا.
إذا رغبت الجھة المشغلة في استخدام الصمام في تطبیقات أو أوساط أخرى، فیجب 

علیھا مشاورة شركة PFEIFFER في ھذا الأمر.
الصمامات الیدویة مخصصة فقط لكي تعمل - بعد تركیبھا في أحد أنظمة الأنابیب - − 

على حجز الوسائط المسببة للتآكل في الغالب أو تمریرھا أو تنظیم تدفقھا في إطار 
الحدود المسموح بھا للضغط ودرجة الحرارة.

والصمامات الأوتوماتیكیة مخصصة فقط لكي تعمل - بعد تركیبھا في أحد أنظمة − 
الأنابیب وتوصیل وحدة التشغیل بنظام التحكم - على حجز الوسائط المسببة للتآكل 

في الغالب أو تمریرھا أو تنظیم تدفقھا في إطار الحدود المسموح بھا للضغط 
ودرجة الحرارة.

نطاقات الضغط ودرجة الحرارة المسموح بھا لھذه الصمامات مبینة في لوحة − 
.TB 01b  البیانات

تنطبق على الصمامات نفس لوائح السلامة المنطبقة على نظام الأنابیب المركبة بھ، − 
ونظام التحكم الذي توُصل بھ وحدة التشغیل.

بینما لا یحتوي ھذا الدلیل إلا على إرشادات السلامة التي یجب مراعاتھا مع 
الصمامات بشكل إضافي.

یمكن أن تحتوي أدلة مجموعات الإدارة على إرشادات سلامة إضافیة.
یشُترط مراعاة ھذا الفصل لاستخدام الصمام بصورة موافقة للغرض المعد لھ.− 

سوء الاستخدام المتوقع والاستخدام غیر الموافق للغرض
الصمام غیر مناسب لمجالات الاستخدام التالیة:

الاستخدام خارج الحدود المبینة في المواصفات الفنیة والمحددة أثناء التصمیم.− 
الاستخدام خارج الحدود المحددة بواسطة الأجھزة الملحقة المركبة بالصمام.− 

كما أن الأعمال التالیة لا تناسب الاستخدام الموافق للغرض:
استخدام قطع غیر من صنع جھات خارجیة.− 
تنفیذ أعمال صیانة وإصلاح غیر منصوص علیھا.− 

مؤھلات طاقم التشغیل
لا یسُمح بفك الصمام وتفكیك أجزائھ وتركیبھ وتشغیلھ إلا بواسطة طاقم تشغیل 

متخصص في أنابیب الضغط یكون على درایة بتركیب ھذا المنتج وتجھیزه للتشغیل 
وتشغیلھ.

ویقصد بطاقم التشغیل المتخصص في دلیل التركیب الاستعمال ھذا الأفراد الذین − 
لدیھم القدرة على تقییم الأعمال المنوطة بھم والتعرف على الأخطار المحتملة بحكم 

تعلیمھم المھني ودرایتھم وخبراتھم ومعرفتھم بالمعاییر ذات الصلة.

تجھیزات الحمایة الشخصیة
تنصح شركة PFEIFFER بتجھیزات الحمایة التالیة بناءً على الوسیط المستخدم:

السترة الواقیة، والقفاز الواقي وواقي العین عند استخدام وسائط ساخنة وباردة − 
وأكالة و/أو كاویة.

واقي السمع مع الأعمال التي تجُرى بالقرب من الأجھزة.− 
استعلم عن تجھیزات الحمایة الأخرى من الجھة المشغلة للمعدة.− 

حظر إجراء تعدیلات
 .PFEIFFER لا یسُمح بإجراء أي تعدیلات على المنتج دون استشارة شركة

أیة مخالفات لذلك تؤدي إلى إلغاء ضمان التاجر وضمان المصنع. لا تتحمل شركة 
PFEIFFER أیة مسؤولیة عن أي أضرار قد تنتج عن ذلك وتلحق بالممتلكات أو 

الأشخاص. 

معدات الحمایة
في حالة مصدر الطاقة المساعدة یتخذ الصمام الأوتوماتیكي من تلقاء نفسھ وضع أمان 

معین، قارن أوضاع الأمان في فصل «3 التصمیم وطریقة العمل».
یتوافق وضع الأمان مع اتجاه العمل ویوجد مدوناً في وحدات التشغیل − 

SAMSON على لوحة صنع الوحدة، انظر كتیبات وحدة التشغیل. 
یجب تضمین الجھاز في التوصیل متساوي الجھد للنظام.− 

التحذیر من الأخطار الأخرى
لمنع إصابة الأفراد وتلف الممتلكات، یجب على الجھة المشغلة وطاقم التشغیل منع 

الأخطار التي یمكن أن تنجم عن وسیط التدفق وضغط التشغیل وضغط الخرج والأجزاء 
المتحركة، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.

كذلك یجب على الجھة المشغلة وطاقم التشغیل اتباع جمیع إرشادات الأخطار − 
والإرشادات التحذیریة والتنبیھات الواردة في دلیل التركیب والاستعمال ھذا.

العنایة الواجبة على الجھة المشغلة
الجھة المشغلة ھي المسؤولة عن التشغیل السلیم والالتزام بلوائح السلامة.

تلتزم الجھة المشغلة بتوفیر دلیل التركیب والاستعمال ھذا والكتیبات الأخرى − 
الساریة لطاقم التشغیل، وتدریب طاقم التشغیل على الاستعمال المناسب.

علاوة على ذلك یجب على الجھة المشغلة أن تضمن عدم تعرض طاقم التشغیل أو − 
أي أفراد آخرین للخطر.

لیس من مسؤولیة شركة PFEIFFER ولا یمكن أثناء استعمال الصمام ضمان ما یلي:
أن یتم استعمال الصمام وفقاً للغرض المعد لھ فقط كما ھو مشروح في ھذا الفصل.− 
أن تتواءم وحدة التشغیل التي تم تركیبھا على الصمام لاحقاً مع الصمام وأن تتم − 

تھیئتھا بشكل صحیح في الأوضاع النھائیة وخاصة وضع غلق الصمام. 
أن یكون قد تم تركیب نظام الأنابیب ونظام التحكم كما ینبغي مع فحصھ بصفة − 

منتظمة. تم تحدید سُمك جدار صندوق الصمام بحیث یراعي مع نظام الأنابیب ھذا 
المدود بشكل سلیم وجود حمل إضافي في الحجم المعتاد.

أن یكون الجھاز موصلا بھذه الأنظمة بشكل سلیم.− 
ألا یتم تجاوز سرعات التدفق المعتادة في نظام الأنابیب ھذا أثناء التشغیل المستمر.− 
استشارة شركة PFEIFFER في حالة ظروف التشغیل غیر المعتادة مثل − 

الاھتزازات والطرقات المائیة والتكھف ووجود نسب طفیفة من المواد الصلبة في 
الوسیط، خاصة الكاشطة.

العنایة الواجبة على طاقم التشغیل
یجب أن یكون طاقم التشغیل على درایة بدلیل التركیب والاستعمال والكتیبات المرفقة 
بھ، ویلتزم الطاقم بإرشادات الأخطار والإرشادات التحذیریة والتنبیھات الواردة فیھا. 

علاوة على ذلك یجب على طاقم التشغیل أن یكون على درایة باللوائح الساریة المتعلقة 
بالسلامة والمھنیة والوقایة من الحوادث ویلتزم بھا.

المعاییر واللوائح الساریة
 − 2014/68/EU تفي الصمامات بمتطلبات اللائحة الأوروبیة لأجھزة الضغط

.2006/42/EG واللائحة الأوروبیة المتعلقة بالمعدات
في الصمامات المزودة علامة المطابقة CE، یحتوي بیان المطابقة على معلومات 

بخصوص إجراء تقییم المطابقة المستخدم. 
توجد بیانات المطابقة المعنیة في محلق بدلیل التركیب والاستعمال ھذا، قارن فصل 

«14 الشھادات».
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لا تحتوي صمامات PFEIFFER حسب تقییم مخاطر الاشتعال وفقا للمواصفة − 
DIN EN ISO 80079-36 على أي مصار محتملة للاشتعال، وبالتالي فھي لا 

.EU/34/ 2014 تندرج تحت اللائحة
لا یسُمح بوضع علامة CE استنادًا إلى ھذا المعیار. یسري تضمین الأجھزة في 
التوصیل متساوي الجھد لنظام ما دون الارتباط باللائحة الخاصة بجمیع الأجزاء 

المعدنیة التي توجد في النطاقات المعرضة لخطر الانفجار.
یجب أن تحتوي الصمامات ذات البطانة البلاستیكیة (PTFE  ،PFA)، التي 

تقتضي ظروف التشغیل العادیة أن تتدفق من خلالھا وسائط قابلة للشحن، على 
بطانة بلاستیكیة مشتتة للكھرباء الساكنة ذات مقاومة سطحیة لا تتجاوز قیمتھا 

.DIN EN ISO 80079-36 1 جیجاأوم (109 أوم) طبقاً للمواصفة

إرشادات حول الأضرار البالغة المحتملة التي یمكن أن  1.1
تلحق بالأفراد

خطر

الأخطار وبطلان الضمان!
یمكن أن یؤدي عدم الالتزام بإرشادات الأخطار والإرشادات التحذیریة التالیة إلى نشوء 

.PFEIFFER مخاطر بطلان ضمان شركة
اتبع إرشادات الأخطار والإرشادات التحذیریة التالیة. 
 :PFEIFFER إذا كانت لدیك أسئلة اتصل بشركة

الأخطار والأضرار الناتجة عن الصمامات غیر المناسبة!
الصمامات التي لا یكفي نطاق الضغط/درجة الحرارة المسموح بھ لھا (= 

«المواصفات») لتلبیة شروط التشغیل، یمكن أن تمثل خطرًا على المستخدم وتتسبب في 
حدوث أضرار بنظام الأنابیب.

اقتصر على استخدام الصمامات التي یكون نطاق الضغط/ 
درجة الحرارة المسموح بھ لھا (=»المواصفات») كافیاً بالنسبة 

(TB 01b  لشروط التشغیل، انظر لوحة البیانات

خطر تحطم جھاز الضغط!
الصمامات والأنابیب ھي عبارة عن أجھزة ضغط. وأي فتح لھا بطریقة غیر سلیمة 

یمكن أن یؤدي إلى انكسار أجزاء الصمام.
احرص على مراعاة أقصى ضغط مسموح بھ للصمام والنظام. 
قم بتفریغ ضغط أجزاء النظام المعنیة والصمام قبل إجراء أي أعمال على الصمام. 
قبل فك الصمام من الأنبوب، قم بتخفیف الضغط داخل الأنبوب تمامًا،  

بحیث لا یتسرب الوسیط من الأنبوب بشكل خارج عن السیطرة.
قم بتفریغ الوسیط من أجزاء النظام المعنیة ومن الصمام. (ارتد تجھیزات الحمایة). 

إرشادات حول الأضرار المحتملة التي یمكن أن تلحق  1.2
بالأفراد

تحذیر
أخطار من خلال الاستخدام الخاطئ للصمام!

یمكن أن یمثل الاستخدام الخاطئ للصمام خطرًا على المستخدم ویتسبب في حدوث 
.PFEIFFER أضرار بنظام الأنابیب، الأمر الذي لا یقع في نطاق مسؤولیة شركة

یجب أن تكون البطانة المستخدمة لأجزاء الصمام التي تلامس الوسیط  
مناسبة للوسائط وقیم الضغط ودرجات الحرارة المستخدمة.

خطر الإصابة بحروق بفعل الأجزاء والأنابیب الساخنة أو الباردة!
تبعاً للوسیط المستخدم یمكن أن تكون أجزاء الصمام والأنابیب ساخنة للغایة أو باردة 

للغایة، وتتسبب في الإصابة بحروق في حالة ملامستھا.
یجب توفیر حمایة من اللمس للصمامات التي تعمل بدرجات حرارة تشغیل أكبر من  

+50°م أو أقل من -20°م ووصلات الأنابیب.

تحذیر

خطر الانحشار من جراء الأجزاء المتحركة!
یحتوي الصمام على أجزاء متحركة (قضیب وحدة التشغیل والقضیب المخروطي)، 
والتي یمكن أن تؤدي إلى الإصابة بكدمات في حالة وصول أجزاء من الجسم إلیھا.

لا تمد یدك إلى فانوس الصمام أثناء التشغیل. 
في حالة إجراء أعمال على الصمام أوقف مصدر الطاقة  

المساعدة الھوائي وإشارة التحكم وقم بتأمینھما.

خطر الإصابة أثناء عملیة التحویل في عملیات اختبار الصمامات غیر المركبة في 
الأنبوب!

لا تمد یدك داخل الصمام. قد ینتج عن ذلك إصابات بالغة. 

خطر الإصابة من خلال تفریغ ھواء وحدة التشغیل!
أثناء التشغیل یمكن أن یحدث عند التحكم أو أثناء فتح وغلق الصمام تفریغ ھواء وحدة 

التشغیل.
قم بتركیب الصمام، بحیث لا یتم تفریغ ھواء وحدة التشغیل على مستوى العین. 
استخدم كواتم الصوت والسدادات المناسبة. 
ارتد واقي العین عند إجراء أعمال بالقرب من الجھاز. 

خطر الإصابة من خلال النوابض المشدودة!
تقع الصمامات المزودة بوحدات تشغیل بھا نوابض تشغیل مشدودة، تحت ضغط 

 SAMSON میكانیكي. یمكن معرفة ھذه الصمامات في حالة تركیبھا مع وحدة تشغیل
الھوائیة من خلال البراغي الطویلة الموجودة في أسفل وحدة التشغیل.

اعمل على تخفیف قوة شد النوابض قبل إجراء أعمال على  
وحدة التشغیل، انظر كتیب وحدة التشغیل المعني.

خطر الإصابة من خلال بقایا الوسیط الموجودة في الصمام!
عند الاضطرار لفك صمام من أنبوب، یمكن أن یتسرب الوسیط من الأنبوب أو الصمام. 

في حالة استخدام وسائط ضارة بالصحة أو خطرة،  
یجب تفریغ الأنبوب بالكامل قبل فك الصمام.

توخ الحذر من البقایا التي یمكن أن تتسرب بعد ذلك من  
الأنبوب أو الموجودة في المناطق المیتة.

خطر الإصابة من خلال حل وصلات ربط صندوق الصمام!
عند الاضطرار لفك وصلات ربط صندوق الصمام، یمكن أن یتسرب وسیط من 

الصمام.
لا یسمح بحل أو تخفیف ربط وصلة الربط بین صندوق  

الصمام وشفة الغطاء إلا بعد فك الصمام.
عند إعادة التركیب أحكم ربط البراغي وفقاً للجدول 15-1 في فصل  

«15.1.1 قیم عزم الربط» باستخدام مفتاح معایر لعزم الربط.
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أخطار من خلال الاستخدام كجھاز طرفي!
في التشغیل العادي، وخاصة باستخدام وسائط غازیة وساخنة و/أو خطرة یمكن أن یسبب 

الوسیط المتناثر للخارج أخطارًا. یجب مراعاة أنھ في العادة یتم استخدام وسائط خطرة!
یجب تركیب شفة ربط مسدودة في فوھات التوصیل الخالیة  

أو تأمین الصمام ضد الاستخدام غیر المصرح بھ.
إذا تم فتح صمام كجھاز طرفي في أنبوب ضغط، یجب أن یتم ذلك بمنتھى الحذر،  

حتى لا یتسبب الوسیط المتناثر للخارج في حدوث أي أضرار.

تحذیر

اختلاف قوى الإقلاع والتشغیل من خلال عدم تشغیل الصمام!
ارتباطًا بمدة عدم التشغیل، یمكن أن تختلف قوى الإقلاع والتشغیل الواجب بذلھا عن 

بیانات قوة التشغیل في لوحة البیانات. 
ینصح بتشغیل الصمام على فترات منتظمة.

حسب الطراز یجب تشغیل الصمام مرة في السنة. 
اذكر عند الطلب مدة عدم التشغیل، حتى یتنسى  

مراعاة ذلك في تصمیم وحدة التشغیل.
في حالة تركیب وحدة التشغیل بشكل لاحق بمعرفة الجھة المشغلة، فإن التصمیم  

الصحیح لوحدة التشغیل بالنظر إلى مدة عدم التشغیل لا یقع في نطاق مسؤولیة 
.PFEIFFER شركة

إرشادات حول الأضرار المادیة المحتملة 1.3

تنبیھ

تلف الصمام من خلال الاتساخات!
یكن أن یتلف الصمام بسبب الاتساخات (مثل جزیئات المواد الصلبة) الموجودة في 

الأنابیب.
تقع مسؤولیة تنظیف الأنابیب في النظام على عاتق الجھة المشغلة للنظام. 
اغسل الأنابیب جیدًا قبل التشغیل الأول للصمام. 
احرص على مراعاة أقصى ضغط مسموح بھ للصمام والنظام. 

تلف الصمام من خلال خصائص الوسائط غیر المناسبة!
یتم تصمیم الصمام لوسیط بخصائص معینة. واستخدام وسائط أخرى یمكن أن یتلف 

الصمام.
اقتصر على استخدام الوسائط التي تفي بمعاییر التصمیم. 

تلف الصمام وحدوث تسریبات بفعل عزم الربط المرتفع أو المنخفض للغایة!
یجب ربط أجزاء الصمام باستخدام قیم عزم الربط المحددة. حیث یمكن أن تؤدي قیم 

عزم الربط المختلفة إلى حدوث تسریب أو تلف بالصمام.
تتعرض الأجزاء المربوطة بشكل مبالغ فیھ إلى التآكل المفرط.  
والأجزاء المربوطة بعزم خفیف قد ینتج عنھا تسریبات. 
التزم بقیم عزم الربط، قارن الجدول 15-1 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط». 

تلف الصمام من خلال الأدوات غیر المناسبة!
استخدام أدوات غیر مناسبة یمكن أن یلحق التلفیات بالصمام.

لإجراء أعمال على الصمام یلزم استخدام أدوات مناسبة، انظر فصل  
«15.1.3 الأدوات».

تنبیھ

تلف الصمام من خلال مواد التشحیم غیر المناسبة!
استخدام مواد تشحیم غیر مناسبة یمكن أن یؤدي إلى تآكل السطح وتعرضھ للتلف.

تتطلب المادة المصنوع منھا الصمام مواد تشحیم مناسبة، انظر فصل «15.1.2  
مواد التشحیم».

الإرشادات التحذیریة على الجھاز 1.4

التحذیر من الأجزاء المتحركة

التحذیر من الأجزاء المتحركة: 1-1صورة 

یوجد خطر الانحصار أثناء أشواط الحركة الخاصة بقضیب وحدة التشغیل والقضیب 
المخروطي عند مد الید داخل فانوس الصمام، ما دام مصدر الطاقة المساعدة الھوائي 

لوحدة التشغیل موصلا ویعمل.
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العلامات الموجودة على الجھاز 2
توجد العلامة التالیة في المعتاد على أي صمام.

 العلامة على لوحة الصنع وجسم الجھاز: 2-1الجدول 

ملاحظاتالعلامةخاص بـالموضع
لمعرفة العنوان انظر فصل «15.3 الخدمة»شركة PFEIFFERالشركة المصنعة1
على سبیل المثال BR 01b = سلسلة الإنتاج 01b، انظر كتالوج شركة BRPFEIFFER (والقیمة العددیة)نوع الجھاز2
رقم معیار المادة طبقاً للمواصفة DIN EN 1563 (قدیمًا: GGG 40.3)على سبیل المثال EN-JS 1049خامة الجسم3
القیمة العددیة بوحدة [مم]، مثل DN50 / القیمة العددیة بوحدة [بوصة]، مثل DNNPS2 (والقیمة العددیة)المقاس4
القیمة العددیة بوحدة [بار]، مثل PN10 / القیمة العددیة بوحدة [بوصة]، مثل cl150، في درجة حرارة الغرفةPN (والقیمة العددیة)أقصى ضغط5

6

درجة حرارة التشغیل 
القصوى المسموح بھا

PS و TS ھنا ھي القیم المرتبطة بأقصى درجة حرارة تشغیل مسموح بھا مع أقصى ضغط تشغیل زائد مسموح بھ، TS (والقیمة العددیة)
TB 01b  انظر الرسم التخطیطي لدرجة الحرارة والضغط في لوحة البیانات

ضغط التشغیل الأقصى 
المسموح بھ

PS (والقیمة العددیة)

یجب مراعاة ضغط الفحص حسب الجھازPT (والقیمة العددیة)ضغط الفحص7

8

رقم الصنع اعتبارًا من عام 
2018

على سبیل المثال 
381234/001/001

381234001/001/

رقم الجھاز داخل الموضع

الوضع في اللجنة

اللجنة

سنة الصنع (38=2018، 39=2019، 30=2020، 31=2021 
إلخ.)

رقم الصنع من سنة 2009 
حتى 2017

على سبیل المثال 
211234/001/001

211234001/001/

رقم الجھاز داخل الموضع

الوضع في اللجنة

اللجنة

سنة الصنع (29=2009، 20=2010، 21=2011، 22=2012 
إلخ.)

رقم الصنع اعتبارًا من عام 
2008

على سبیل المثال 
2071234/001/001

2071234001/001/

رقم الجھاز داخل الموضع

الوضع في اللجنة

اللجنة

سنة الصنع (205=2005، 206=2006، 207=2007 إلخ.)

القیمة العددیة بوحدة [مم]مثلا 24 ممقطر القاعدة9
سنة الصنع موضحة على الجھازمثلا 2018سنة الصنع10
العلامة في حالة «المخروط المكافئ» أو «مخروط البوابة»مثلا مخروط البوابةتصمیم المخروط11
العلامة مع الصمام PFA»  BR 01b»  مثلا PFAالبطانة12
العلامة في حالة «الخطي» أو «متساوي النسب»مثلا =%الخصائص13
القیمة العددیة بوحدة [مم]مثلا 30 ممالشوط14
القیمة العددیة بوحدة [م3/ساعة]مثلا 25معامل التدفق15
الرمز المصفوفي16

17
یتم اعتماد المطابقة بصورة منفصلة عن شركة CEPFEIFFERالمطابقة

«الجھة المحددة» طبقا للائحة الاتحاد الأوروبي = شركة 0035TÜV Rheinland Service GmbHالعدد الممیز
تنویھ: انظر التنبیھ الوارد في فصل «5.4 تركیب الصمام في الأنبوب»اتجاه التدفق18

محدد من قبل العمیلمثلا F123201-1رقم نقطة القیاس19

مواد غیر قیاسیة مع الأجزاء التي تلامس الوسائطالمواد 20

المعلومات
یجب الحفاظ على العلامات الموجودة على جسم الجھاز ولوحة الصنع، حتى یظل من الممكن التعرف على الجھاز.
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لوحات الصنع 2.1

لوحة صنع الصمام 2.1.1

مواضع الكتابة بلوحة الصنع على الصمام BR 01b: 2-1صورة 

لوحة صنع وحدة التشغیل 2.1.2
انظر كتیبات وحدة التشغیل المعنیة

العلامة الممیزة للمواد 2.2
یتم تمییز الصمامات بوضع علامات بالمواد المصنوعة منھا على جسم الصمام، انظر 

الجدول 2-1
.PFEIFFER یمكنك الاستعلام عن البیانات الأخرى لدى شركة



EB 01b_AR
طبعة فبرایر 2022

نحتفظ بحق إدخال تعدیلات فنیة

التصمیم وطریقة العمل

3-1

التصمیم وطریقة العمل 3

طریقة العمل والتشغیل
یتم التدفق عبر الصمام عكس اتجاه غلق المخروط.

ویحدد وضع المخروط أثناء ذلك مقطع التدفق بین المخروط (4) والقاعدة (3)، انظر 
صورة 1-3 و صورة 3-3.

یتصل المخروط بقضیب وحدة التشغیل عن طریق عمود الدوران (12).
یتولى المنفاخ المموج PTFE (5) منع التسریب بین جسم الصمام (1) وعمود الدوران 

 .(12)
تسُتخدم مجموعة جلب الإحكام العلویة PTFE (15) لزیادة إحكام عمود الدوران ضد 

التسریب.
وھي تتیح مع وصلة الفحص (13) التحكم في المنفاخ المموج (5) من خلال توصیل 

خط شفط أو خط غاز واقي.
یتم ضمان سھولة تبادل المخروط (4) من خلال التوصیل بالمنفاخ المموج PTFE عن 

.(6) PTFE طریق حز ونابض في شكل حبل
یتم ربط القاعدة PTFE (3) عن طریق قلاووظ مناسب للبلاستیك في جسم الصمام 

.(1)

تنبیھ

تلف الصمام من خلال التكھف! 
یمكن أن یتعرض الصمام للتلف بفعل ظاھرة التكھف.

في بدایة التكھف، عندما تكون قیم الضغط التفاوتي أكبر من 3  
بار والنسبة بین قیم الضغط التفاوتي تكون p2 < ∆p، توصي 

شركة PFEIFFER باستخدام مخروط موجھ.
كما ینُصح باستخدام أطقم من السیرامیك أو المعادن الخاصة ذات المقاومة. 

الصمامات المبطنة مناسبة بشكل محدود فقط لعملیة التكھف. إذا كانت لدیك أسئلة اتصل 
.PFEIFFER بشركة

أوضاع الأمان
تبعا لتصمیم وحدة التشغیل الھوائیة یوجد بالصمام وضعان للأمان، یتم تفعیلھما في حالة 

تخفیف الضغط وتعطل مصدر الطاقة المساعدة:
− :[STAF] «الصمام المزود بوحدة تشغیل «النابض یغلق

في حالة تعطل مصدر الطاقة المساعدة یتم غلق الصمام. یتم فتح الصمام عندما 
یزید ضغط التشغیل على قوة النوابض.

− :[STEF] «الصمام المزود بوحدة تشغیل «النابض یفتح
في حالة تعطل مصدر الطاقة المساعدة یتم فتح الصمام. یتم غلق الصمام عندما 

یزید ضغط التشغیل على قوة النوابض.

تغییر وضع الأمان
یمكن عكس وضع أمان وحدة التشغیل عند الحاجة، انظر لھذا الغرض دلیل التركیب 

والاستعمال الخاص بوحدة التشغیل الھوائیة.

عناصر الاستعمال والوظائف
یتاح الصمام BR 01b بالتصمیمات التالیة:

 −.SAMSON مزودًا بوحدة تشغیل ھوائیة من
 −.SAMSON مزودًا بوحدة تشغیل یدویة من
مزودًا بوحدات تشغیل من ماركات أخرى.− 

الطرازات 3.1
البطانة ذات المركبات الخاصة، مثل مادة PFA الموصلة.− 
صامولة بشفة− 
اختر الصمام BR 01a للمتطلبات الخاصة. − 

التركیبات الإضافیة 3.2

مصفاة الاتساخات
توصي شركة PFEIFFER، بتركیب مصفاة اتساخات قبل جسم الصمام. تمنع مصفاة 

الاتساخات أجزاء المواد الصلبة الموجودة في الوسیط من إلحاق الضرر بالصمام.

المجرى التحویلي وصمام الغلق
توصي شركة PFEIFFER بتركیب صمام غلق ومجرى تحویلي قبل مصفاة 

الاتساخات وخلف الصمام. من فوائد المجرى التحویلي ألا یتم تعطیل النظام بالكامل عند 
إجراء أعمال صیانة وإصلاح على الصمام.

العزل
یمكن عزل الصمامات لتقلیل انتقال الطاقة الحراریة.

عند اللزوم اتبع الإرشادات الواردة في فصل «5 التركیب».

وصلة الفحص
یمكن في التصمیم المزود بالمنفاخ المموج لمنع التسرب استخدام وصلة فحص (مثلا 

G¼بوصة) بالشفة العلویة، لفحص إحكام المنفاخ المموج ضد التسریب.

واقیة الیدین
في ظروف الاستخدام التي تتطلب قدرًا زائدًا من السلامة (على سبیل المثال عندما 

یتاح الوصول للصمام لغیر طاقم التشغیل المتخصص والمدرب)، توفر شركة 
PFEIFFER شبكة حمایة لمنع خطر الانحشار من جراء الأجزاء المتحركة (قضیب 

وحدة التشغیل وعمود الدوران).
وتقییم أخطار الجھاز من قبل الجھة المشغلة ھو الذي یوضح ضرورة تركیب تجھیزة 

الحمایة لتأمین تشغیل الصمام في النظام.
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 مقطع عبر الصمام بدءًا من سنة الصنع 2006: 3-1صورة 

قائمة الأجزاء: 3-1الجدول 

التسمیةالموضعالتسمیةالموضع

أسطوانة المباعدة14جسم الصمام1

مجموعة جلب الإحكام العلویة15شفة الغطاء2

طقم النوابض القرصیة16القاعدة3

جلبة المحمل17المخروط4

حلقة الإحكام18المنفاخ المموج5

جلبة سدادة19حبل6

برغي20حلقة الإحكام7

صامولة21قرص الضغط8

حلقة إطباقیة22نابض قرصي9

حلقة الإحكام23جلبة ملولبة10

صامولة24جلبة المحمل11

فانوس25عمود الدوران12

صامولة مشقوقة26برغي الغلق13



EB 01b_AR
طبعة فبرایر 2022

نحتفظ بحق إدخال تعدیلات فنیة

التصمیم وطریقة العمل

3-3

الأجھزة الملحقة 3.3
یتوفر لأجھزة التشغیل الملحقات التالیة اختیاریاً مفردة أو مجتمعة:

منظم وضع الصمامات− 
المفتاح النھائي− 
صمامات مغناطیسیة− 
وحدات ھواء الإمداد− 
الكتل الملحقة بالمانومیتر− 
معزز الھواء− 

الملحقات الأخرى تتاح حسب المواصفات بناء على الطلب.

المواصفات الفنیة 3.4
لوحات الصنع الخاصة بالصمام ووحدة التشغیل توفر معلومات عن تصمیم الصمام، 

انظر فصل «2 العلامات على الجھاز».

المعلومات
.TB 01b  تتاح المعلومات التفصیلیة في لوحة البیانات

تجمیع الصمام 3.5
تختلف صمامات BR 01b في إصدارھا الحالي بدءًا من سنة الصنع 2006 من حیث 

التصمیم في نطاق وسیلة منع تسریب عمود الدوران عن الإصدارات السابقة لسنة 
الصنع 2006، بحیث لا یمكن تضمینھا في دلیل التركیب.

یتم في فصل 3.5.1 شرح تجمیع الصمام الحالي بدءًا من سنة الصنع 2006.− 
 − DN 80 / NPS3 یتم في فصل 3.5.2 شرح تجمیع الصمام بدءًا من الطراز

حتى سنة الصنع 2006.

التحضیر للتجمیع
یجب تحضیر جمیع الأجزاء لتركیب الصمام، وھذا یعني، تنظیف الأجزاء بعنایة 

ووضعھا على سطح مرن (حصیرة مطاطیة أو ما شابھ). یجب مراعاة أن الأجزاء 
البلاستیكیة تكون دائمًا مرنة وحساسة للغایة، ولا یسُمح بتعریضھا للضرر خاصةً أسطح 

منع التسریب.

تنبیھ

تلف الصمام من خلال اللحام البارد للبراغي في جسم الصمام!
 Gleitmo باستخدام معجون لصق شدید الفعالیة (مثل PFEIFFER توصي شركة

Fa. Fuchs  ،805) لمنع اللحام البارد للبراغي في جسم الصمام.
لا تستخدم ھذه المادة مع الصمامات التي تستخدم في الأكسجین. یجب اختیار مادة  

تشحیم مناسبة للصمامات الخالیة من الشحوم، خاصة عند استخدامھا في الأكسجین.

المعلومات
یجب الالتزام بمواضع ووضعیات الأجزاء المختلفة الموضحة في الرسومات أثناء 

التركیب.

 

 تجمیع الصمام المصنع بدءًا من عام 2006 3.5.1

 تجمیع جسم الصمام 3.5.1.1
قم بشد جسم الصمام (1) باستخدام الشفة في ملزمة، بحیث یمكن الوصول إلى  

نطاق محمل القاعدة.
اربط القاعدة PTFE (3) باستخدام أداة خاصة في قلاووظ الجسم (1). قیم عزم  

الربط، قارن الجدول 2-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط».

تنبیھ

تلف الصمام من خلال التركیب غیر السلیم!
القلاووظ الموجود في القاعدة والصمام حساس ویمكن أن یتعرض للتلف

احرص على عدم إمالة القاعدة أثناء الربط وعدم إتلاف القلاووظ. 

قم بتصحیح القطر الداخلي للقاعدة حسب المقاس المطلوب. 

 تجمیع عمود الدوران 3.5.1.2
أخرج الحلقة الإطباقیة (22) من جانب القلاووظ القصیر وأدخلھا في حز عمود  

الدوران (12).

تنبیھ

تلف أجزاء وسیلة منع تسریب عمود الدوران الملامسة للوسیط من خلال الشحم غیر 
المناسب.

عند تركیب عمود الدوران والمنفاخ المموج والمخروط وجمیع أجزاء وسیلة منع  
تسریب عمود الدوران استخدم الشحم الخالي من الماء (مثل الھالوكربون).

قم بتشحیم القلاووظ السفلي لعمود الدوران (12).  
اربط المنفاخ المموج (5) المركب مسبقاً بواسطة قرص ضبط وجلبة Ensat على  

القلاووظ المشحم لعمود الدوران (12).

نصیحة
بناءً على الطبیعة الزلقة لمادة PTFE فقد أثبت قماش السنفرة أنھ وسیلة تأمین جیدة ضد 

الانزلاق عند ربطھ على المنفاخ المموج.

المعلومات
لتحریك العمود المخروطي بسھولة قم بعمل حز صغیر لفتحة التھویة في المنفاخ 

المموج.

حرك المخروط (4) على المنفاخ المموج (5). 
قم بتأمین الاتصال بین المخروط والمنفاخ المموج عن طریق إدخال حبل  

PTFE (6) حتى النھایة. قم بقص الجزء الباقي البارز من الحبل باستخدام سكین 
حاد لیصبح محاذي للسطح.
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تجمیع شفة الغطاء 3.5.1.3
قم بإدخال أسطوانة المباعدة (14)، والحلقة V والحلقة النھائیة لمجموعة جلب  

الإحكام العلویة (15) بشكل متتالي. وضعیة مجموعة جلب الإحكام العلویة، انظر 
صورة 3-1.

أدخل طقم النوابض القرصیة (16) في التجویف المخصص لھ. وضعیة النوابض  
القرصیة، انظر صورة 3-1.

أدخل حلقة الإحكام (18) في الحز الداخلي للجلبة السدادة (19). 
اضغط جلبة المحمل (17) في الجزء السفلي للجلبة السدادة (19). 
قم بتشحیم قلاووظ الجلبة السدادة (19).  
اربط الجلبة السدادة (19) في القلاووظ العلوي لشفة الغطاء (2)، بحیث یظل  

القطع الخارجي للجلبة السدادة مرئیاً.

المعلومات
لا تربط الجلبة السدادة (19) حتى النھایة في شفة الغطاء.

قم بشد شفة الغطاء (2) بالفانوس في ملزمة، بحیث تصبح فتحة الشفة موجھة  
لأعلى.

المعلومات
مع الطراز DN 80 و DN 100 قم بتركیب الفانوس (25) في خطوة تركیب لاحقة.

مع الطراز DN 80 و DN 100، قم بشد شفة الغطاء للتركیب مع عازل عمود  
الدوران في ملزمة لأسفل، بحیث تكون فتحة الشفة موجھة لأعلى.

تنبیھ

تلف شفة الغطاء من خلال التعامل غیر السلیم!
لا تقم بإتلاف شفة الغطاء، خاصة القلاووظ الموجود بطریف العمود. 

اضغط جلبة المحمل السفلیة (11) في الجزء العلوي للجلبة الملولبة (10). 
أدخل حلقة الإحكام (18) في الحز الداخلي وحلقة الإحكام (23) في الحز الطوقي  

للجلبة الملولبة (10).
قم بتشحیم قلاووظ الجلبة الملولبة (10). 
اربط الجلبة الملولبة في شفة الغطاء (2) حتى النھایة. 

تنبیھ

تلف الجلبة الملولبة من خلال التركیب غیر السلیم!
لا تقم بإمالة الجلبة الملولبة أثناء ربطھا في شفة الغطاء. 

فقط مع الطراز DN 80 و DN 100، ضع الفانوس (25) على شفة الغطاء  
وثبتھ باستخدام الصامولة المشقوقة (26). 

 التركیب النھائي لشفة الغطاء 3.5.1.4
أدخل النابض القرصي (9)، وقرص الضغط (8) وحلقة الإحكام (7) في شفة  

الغطاء (2). یمكن معرفة وضعیة الأجزاء من الرسم صورة 3-1.
قم بتركیب عمود الدوران مسبق التركیب في شفة الغطاء (2)، انظر فصل  

.3.5.1.2
اضغط شفة المنفاخ المموج (5) في فتحة شفة الغطاء (2). 
اربط برغي الغلق (13). 

 التركیب النھائي للصمام (الجلبة السدادة في التصمیم  3.5.1.5
القیاسي)

قم بشد جسم الصمام المركب مسبقاً (انظر فصل 3.5.1.1) مع فتحة الغطاء لأعلى  
في ملزمة.

قم بتركیب شفة الغطاء (انظر فصل 3.5.1.4) بحذر على جسم الصمام. 
أدخل البراغي (20) واضبطھا بواسطة الصوامیل (21). أحكم ربط البراغي  

بالتساوي وبالتبادل.

تنبیھ

تلف المخروط من خلال الإمالة!
قبل ربط الوصلة الملولبة، اسحب عمود الدوران حتى النھایة لأعلى. 

تلف الصمام من قیم عزم الربط الخاطئة!
عزم الربط المسموح بھ أثناء التركیب ولإحكام ربط وصلة شفة الغطاء، انظر  

الجدول 1-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط». 

أحكم ربط الجلبة السدادة (19) بعد ضبط الصمام. 
اربط صوامیل الزنق (24) على عمود الدوران. ضبط الصوامیل، انظر فصل  

«5.3.1 ضبط الشوط مع وحدة تشغیل SAMSON الموردة بشكل منفصل».

التركیب النھائي للصمام (التصمیم المزود بجلبة أمان  3.5.1.6
سدادة اختیاریة قابلة لإعادة الضبط)

یتم التركیب النھائي للصمام كما ھو مشروح في فصل 3.5.1.5. 
لا تقم بإحكام ربط الجلبة السدادة (19) ولكن قم بحلھا وفكھا من الصمام الجاھز. 
قم بتنظیف الجلبة السدادة المفكوكة حتى تصبح خالیة من الشحم. 
ضع مادة Loctite 668 على قلاووظ الجلبة السدادة (19).  
اربط الجلبة السدادة في شفة الغطاء. 

المعلومات
لا تحكم ربط الجلبة السدادة، یجب أن تبلغ المسافة الفاصلة بین طوق الجلبة السدادة 

وشفة الغطاء 3 مم!

الجلبة السدادة القابلة لإعادة الضبط: 3-2صورة 

اختم على الجلبة السدادة بنقطة طلاء حمراء. 
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3.5.2  DN 80 / NPS3 تجمیع الصمام بدءًا من الطراز 
حتى سنة الصنع 2006.

المعلومات
یتطابق تجمیع الصمامات حتى الطراز DN 50 / NPS2 حتى سنة الصنع 2006 مع 

الصمامات بدءًا من سنة الصنع 2006، انظر فصل 3.5.1

 تجمیع جسم الصمام 3.5.2.1
قم بشد جسم الصمام (1) باستخدام الشفة في ملزمة، بحیث یمكن الوصول إلى  

نطاق محمل القاعدة.
اربط القاعدة PTFE (3) باستخدام أداة خاصة في قلاووظ الجسم (1). قیم عزم  

الربط، قارن الجدول 2-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط».

تنبیھ

تلف الصمام من خلال التركیب غیر السلیم!
القلاووظ الموجود في القاعدة والصمام حساس ویمكن أن یتعرض للتلف

احرص على عدم إمالة القاعدة أثناء الربط وعدم اتلاف القلاووظ. 

قم بتصحیح القطر الداخلي للقاعدة حسب المقاس المطلوب. 

 تجمیع عمود الدوران 3.5.2.2
أخرج الحلقة الإطباقیة (22) من جانب القلاووظ القصیر وأدخلھا في حز عمود  

الدوران (12).

تنبیھ

تلف أجزاء وسیلة منع تسریب عمود الدوران الملامسة للوسیط من خلال الشحم غیر 
المناسب.

عند تركیب عمود الدوران والمنفاخ المموج والمخروط وجمیع أجزاء وسیلة منع  
تسریب عمود الدوران استخدم الشحم الخالي من الماء (مثل الھالوكربون).

قم بتشحیم القلاووظ السفلي لعمود الدوران (12). 
اربط المنفاخ المموج (5) المركب مسبقاً بواسطة قرص ضبط وجلبة Ensat على  

القلاووظ المشحم لعمود الدوران (12).

نصیحة
بناءً على الطبیعة الزلقة لمادة PTFE فقد أثبت قماش السنفرة أنھ وسیلة تأمین جیدة ضد 

الانزلاق عند ربطھ على المنفاخ المموج.

المعلومات
لتحریك العمود المخروطي بسھولة قم بعمل حز صغیر لفتحة التھویة في المنفاخ 

المموج.

حرك المخروط (4) على المنفاخ المموج (5). 
قم بتأمین الاتصال بین المخروط والمنفاخ المموج عن طریق إدخال حبل  

PTFE (6) حتى النھایة. قم بقص الجزء الباقي البارز من الحبل باستخدام سكین 
حاد لیصبح محاذي للسطح.

تجمیع شفة الغطاء 3.5.2.3
قم بشد شفة الغطاء (2) مع عازل عمود الدوران في ملزمة لأسفل. 

تنبیھ

تلف شفة الغطاء من خلال التعامل غیر السلیم!
لا تقم بإتلاف شفة الغطاء، خاصة القلاووظ الموجود بطریف العمود. 

ضع مادة Loctite على جلب Glycodur (27 و 28). 
أدخل جلبة Glycodur (27) باستخدام شوكة مناسبة في عازل عمود الدوران  

حتى النھایة.
اضغط جلبة Glycodur (28) للداخل حتى النھایة. 
لاستكمال التركیب ضع شفة الغطاء (2) بجانب الشفة على سطح نظیف في مستوى  

العمل، بحیث یمكن الوصول للفتحة العلویة بشكل جید.
  PTFE-V وحلقة V اضغط مجموعة جلب الإحكام العلویة (15)، حلقة الضغط

والحلقة النھائیة بالترتیب في التجویف المخصص لھا. یمكن معرفة وضعیة 
مجموعة جلب الإحكام العلویة من الرسم صورة 3-3.

أدخل طقم النوابض القرصیة (16). یمكن معرفة وضعیة النوابض القرصیة من  
الرسم صورة 3-3.
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 مقطع عبر الصمام BR 01b حتى سنة الصنع 2006: 3-3صورة 

قائمة الأجزاء: 3-2الجدول 

التسمیةالموضعالتسمیةالموضع

جلبة المحمل17جسم الصمام1

حلقة الإحكام18شفة الغطاء2

جلبة سدادة19القاعدة3

برغي20المخروط4

صامولة21المنفاخ المموج5

حلقة إطباقیة22حبل6

صامولة24حلقة الإحكام7

فانوس25قرص الضغط8

صامولة مشقوقة26نابض قرصي9

جلبة27عمود الدوران12

جلبة مشفھة28برغي الغلق13

مسمار ملولب29مجموعة جلب الإحكام العلویة15

طقم النوابض القرصیة16

أدخل حلقة الإحكام (18) في الحز الداخلي للجلبة السدادة (19). 
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اضغط جلبة المحمل (17) في الجزء السفلي للجلبة السدادة (19). 
قم بتشحیم قلاووظ الجلبة السدادة (19). 
اربط الجلبة السدادة (19) في القلاووظ العلوي لشفة الغطاء (2)، بحیث یظل  

القطع الخارجي للجلبة السدادة مرئیاً.

المعلومات
لا تربط الجلبة السدادة (19) حتى النھایة في شفة الغطاء.

حرك الفانوس (25) على شفة الغطاء وثبتھ بواسطة الصامولة المشقوقة (26). 

 التركیب النھائي لشفة الغطاء 3.5.2.4
أدخل النابض القرصي (9)، وقرص الضغط (8) وحلقة الإحكام ( 7 ) في شفة  

الغطاء ( 2 ). یمكن معرفة وضعیة الأجزاء من الرسم صورة 3-3.
قم بتركیب وحدة عمود الدوران مسبقة التركیب (انظر فصل 3.5.2.2) في شفة  

الغطاء (2). 
اضغط شفة المنفاخ المموج (5) في فتحة شفة الغطاء (2). 
اربط المسمار الملولب (29). 

المعلومات
انتبھ أثناء ربط المسمار الملولب (29) إلى عمق الحز في عمود الدوران (12).

اربط برغي الغلق (13). 

التركیب النھائي للصمام (الجلبة السدادة في التصمیم  3.5.2.5
القیاسي)

قم بشد جسم الصمام المركب مسبقاً (انظر فصل 3.5.2.1) مع فتحة الغطاء لأعلى  
في ملزمة.

قم بتركیب شفة الغطاء (انظر فصل 3.5.2.4) بحذر على جسم الصمام. 
أدخل البراغي (20) واضبطھا بواسطة الصوامیل (21). أحكم ربط البراغي  

بالتساوي وبالتبادل.

تنبیھ

تلف المخروط من خلال الإمالة!
قبل ربط الوصلة الملولبة، اسحب عمود الدوران حتى النھایة لأعلى. 

تلف الصمام من قیم عزم الربط الخاطئة!
عزم الربط المسموح بھ أثناء التركیب ولإحكام ربط وصلة شفة الغطاء، انظر  

الجدول 1-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط». 

أحكم ربط الجلبة السدادة (19) بعد ضبط الصمام. 
اربط صوامیل الزنق (24) على عمود الدوران. ضبط الصوامیل، انظر فصل  

«5.3.1 ضبط الشوط مع وحدة تشغیل SAMSON الموردة بشكل منفصل».

التركیب النھائي للصمام (التصمیم المزود بجلبة أمان  3.5.2.6
سدادة اختیاریة قابلة لإعادة الضبط)

یتم التركیب النھائي للصمام كما ھو مشروح في فصل 3.5.2. 
لا تقم بإحكام ربط الجلبة السدادة (19) ولكن قم بحلھا وفكھا من الصمام الجاھز. 
قم بتنظیف الجلبة السدادة المفكوكة حتى تصبح خالیة من الشحم. 
ضع مادة Loctite 668 على قلاووظ الجلبة السدادة (19).  
اربط الجلبة السدادة في شفة الغطاء. 

المعلومات
لا تحكم ربط الجلبة السدادة، یجب أن تبلغ المسافة الفاصلة بین طوق الجلبة السدادة 

وشفة الغطاء 3 مم!

الجلبة السدادة القابلة لإعادة الضبط: 3-4صورة 

اختم على الجلبة السدادة بنقطة طلاء حمراء. 
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التورید والنقل داخل الشركة 4
لا یجوز إجراء الأعمال المشروحة في ھذا الفصل إلا بواسطة طاقم التشغیل 

المتخصص، المؤھل بشكل مناسب للمھمة المعنیة.

تنبیھ

التلفیات بالصمام الناتجة عن إجراء النقل والتخزین بصورة غیر سلیمة!
یجب التعامل مع الصمامات المزودة ببطانة ونقلھا وتخزینھا بحرص. 

قبول التورید 4.1
بعد استلام المنتجات قم بتنفیذ الخطوات التالیة:

راجع الأجزاء الموردة. قارن المنتجات الموردة بإیصال التسلیم. 
افحص الشحنة للتحقق من عدم حدوث أضرار أثناء النقل. قم بإبلاغ شركة  

PFEIFFER وشركة النقل بأضرار النقل (انظر إیصال التسلیم).

إخراج الصمام من العبوة 4.2

تنبیھ

تلف البطانة البلاستیكیة!
یجب حمایة الأسطح المبطنة بالصمام قبل/عند التركیب على وجھ الخصوص.

قم بنقل الصمام إلى مكان التركیب في عبوتھ الأصلیة ولا تقم بإخراجھ من العبوة  
إلا ھناك.

یجب اتخاذ الخطوات التالیة قبل رفع الصمام وتركیبھ:
قم بإخراج الصمام من العبوة. 
تخلص من العبوة بصورة سلیمة. 

تنبیھ

تلف الصمام من جراء اختراق جسم غریب!
تعمل أغطیة الحمایة المتوفرة بدخل ومخرج الصمام على الحول دون اختراق أجسام 

غریبة للصمام والتسبب في إتلافھ. لا تزل أغطیة الحمایة إلا قبل التركیب في الأنبوب 
مباشرةً.

نقل الصمام ورفعھ 4.3

خطر

خطر من جراء سقوط الأحمال المعلقة!
لا تقف أسفل الأحمال المعلقة.

تحذیر

انقلاب أدوات الرفع وتلف تجھیزات مناولة الأحمال من جراء تجاوز قدرة الرفع!
لا تستخدم إلا أدوات الرفع وتجھیزات مناولة الأحمال المعتمدة ذات قدرة الرفع  

التي تساوي على الأقل وزن الصمام، بما في ذلك وحدة التشغیل، إذا لزم الأمر.
یمكن الرجوع إلى لوحة البیانات المعنیة لمعرفة الأوزان. 

خطر الإصابة من جراء إنقلاب الصمام!
علیك مراعاة مركز ثقل الصمام. 
قم بتأمین الصمام ضد الانقلاب والالتواء. 

تنبیھ

تلف الصمام من جراء التركیب غیر الصحیح لتجھیزات الرفع!
تسُتخدم حلقة الرفع الملحومة بوحدات تشغیل SAMSON فقط لتركیب وتفكیك وحدة 

التشغیل ولرفع وحدة التشغیل بدون الصمام. وھذه الحلقة غیر مخصصة لرفع جھاز 
كامل.
عند رفع الصمام، تأكد من أن الأحمال بالكامل تتحملھا  

تجھیزات الرفع المثبتة بجسم الصمام.
لا تقم بتثبیت تجھیزات الرفع الحاملة بوحدة التشغیل  

أو بعجلة الید أو بالأجزاء الأخرى.
لا تستخدم خطوط ھواء التحكم والملحقات والأجزاء الأخرى ذات وظائف الأمان  

كتعلیق أو تتسبب في إتلافھا.

النقل 4.3.1
یمكن رفع الصمام باستخدام أدوات الرفع مثلاً كأن یتم نقلھا بواسطة رافعة أو رافعة 

شوكیة.
اترك الصمام على المنصة النقالة أو في حاویة النقل من أجل نقلھ. 
یجب نقل الصمامات التي یزید وزنھا عن 10 كجم (أیضًا إلى مكان التركیب) على  

منصة نقالة (أو باستخدام دعم مماثل). یجب أن تعمل العبوة على حمایة البطانة 
البلاستیكیة الحساسة للخدش الخاصة بالصمام من التلف.

یجب الامتثال لشروط النقل. 

شروط النقل
یجب حمایة الصمام من التأثیرات الخارجیة مثل الصدمات. 
لا تتلف الحمایة من التآكل (الطلاء، طلاء تغطیة الأسطح). تخلص فورًا من  

التلفیات.
قم بحمایة الصمام من الابتلال والقاذورات. 
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الرفع 4.3.2
لتركیب الصمام في الأنبوب، یمكن رفع الصمامات الأثقل باستخدام أدوات الرفع، على 

سبیل المثال یتم رفعھا بواسطة رافعة أو رافعة شوكیة.

 رسم تخطیطي لنقاط الرفع بالصمام: 4-1صورة 

شروط الرفع
استخدم خطافاً بقفل أمان كأداة رفع حتى لا تنزلق تجھیزات الرفع عن الخطاف عند  

الرفع والنقل، انظر صورة 4-1.
قم بتأمین تجھیزات الرفع ضد الانزلاق والتزحلق. 
ثبت تجھیزات الرفع بطریقة یمكن إزالتھا مرة أخرى بعد التركیب في الأنبوب. 
تجنب تعرض الصمام للاھتزاز أو الانقلاب. 
أثناء فترات الراحة، لا تترك الأحمال معلقة في الھواء على أداة الرفع لفترة طویلة  

من الزمن.
ارفع الصمام في نفس الاتجاه حیث سیتم تركیبھ في الأنبوب. 
ارفع الصمامات دائمًا في مركز ثقل الأحمال لمنع الانقلاب الخارج عن السیطرة. 
بالإضافة إلى ذلك، قم بتأمین الصمامات ضد الانقلاب إلى الجانب. 
في حالة الصمامات ووحدات التشغیل ذات حلقة الرفع، تأكد من أن تجھیزات  

الرفع الإضافیة الواقعة بین حلقة الرفع وأداة الرفع لا تقبل أي حمولة. حیث تعمل 
تجھیزات الرفع حصریاً على التأمین ضد الانقلاب عند الرفع. قبل رفع الصمام، 

اربط ھذه التجھیزات جیدًا.

خطر

خطر من جراء الرفع والنقل غیر الصحیح!
تعتبر نقاط الرفع المرسومة رسما تخطیطیاً لأربطة الرفع أمثلة لمعظم متغیرات الجھاز. 

ومع ذلك، یمكن أن تتغیر شروط رفع الجھاز ونقلھ في موقع العمل.
یضمن المشغل رفع الجھاز ونقلھ بأمان. 

رفع الصمام
قم بتوصیل أربطة الرفع بشفاه الجسم وبأداة الرفع (مثل الخطاف) الخاصة بالرافعة  

أو الرافعة الشوكیة، انظر صورة 4-1.
انتبھ أثناء ذلك إلى سلامة أربطة الرفع وقدرتھا على التحمیل وطولھا

في حالة وحدة التشغیل المزودة بحلقة رفع: قم بتوصیل أربطة الرفع الأخرى بحلقة  
الرفع الخاصة بوحدة التشغیل وبأداة الرفع.

ارفع الصمام بحذر. تحقق مما إذا كانت تجھیزات مناولة الأحمال متوقفة. 
انقل الصمام إلى موقع التركیب بسرعة متساویة. 
ركب الصمام في الأنبوب، انظر فصل 5.4. 
بعد التركیب في الأنبوب: تأكد من أن الشفاه مشدودة بإحكام وأن الصمام مثبت في  

الأنبوب.
قم بإزالة أربطة الرفع. 

تخزین الصمام 4.4

تنبیھ

التلفیات بالصمام الناتجة عن التخزین بصورة غیر سلیمة!
قم بالتوافق مع شروط التخزین. 
تجنب التخزین لفترات مطولة. 
في حالة وجود اختلافات عن شروط التخزین والتخزین المطول، یرجى استشارة  

.PFEIFFER شركة

المعلومات
توصي شركة PFEIFFER بالتحقق من الصمام وظروف التخزین بانتظام خلال 

فترات التخزین المطولة.

في حالة التخزین قبل التركیب، یجب تخزین الجھاز بشكل عام في غرفة  
مغلقة وحمایتھ من التأثیرات الضارة مثل الصدمات أو الأوساخ أو الرطوبة. 

توصي شركة PFEIFFER بان تتراوح درجة حرارة الغرفة بین 
25°مئویة ±15°مئویة.

على وجھ الخصوص، یجب ألا تتضرر وحدة التشغیل ونھایات صمام توصیل  
الأنبوب بسبب التأثیرات المیكانیكیة أو غیرھا من التأثیرات.

اعمل على منع تكون ماء مكثف في الغرف الرطبة. وإذا لزم الأمر، استخدم مادة  
مجففة أو التدفئة.

یجب تخزین الصمام في عبوتھ الواقیة و/أو بأغطیة واقیة على أطراف التوصیل. 
یجب أن تعمل العبوة على حمایة البطانة البلاستیكیة الحساسة للخدش الخاصة 

بالصمام من التلف.
یجب تخزین الصمامات التي یزید وزنھا عن 10 كجم على منصة نقالة (أو  

باستخدام دعم مماثل).
بشكل عام یتم تورید الصمامات في وضع الأمان. ویجب تخزینھا في الحالة التي تم  

توریدھا بھا. یجب عدم تشغیل تجھیزة الاستخدام.
لا تضع أشیاء على الصمام. 
لا تكدس الصمامات فوق بعضھا. 
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التركیب 5
لا یجوز إجراء الأعمال المشروحة في ھذا الفصل إلا بواسطة طاقم التشغیل 

المتخصص، المؤھل بشكل مناسب للمھمة المعنیة.
تسري التعلیمات التالیة بشكل إضافي على الصمامات. یلزم مراعاة فصل «4.3 نقل 

الصمام ورفعھ» عند نقل الصمام إلى مكان التركیب.

شروط التركیب 5.1

مستوى المستخدم
مستوى المستخدم للصمام ھو المنظر الأمامي لجمیع عناصر استعمال الصمام، بما في 

ذلك الأجھزة الملحقة من منظور طاقم التشغیل.
یجب أن تضمن الجھة المشغلة للنظام، أنھ بمقدور طاقم التشغیل بعد تركیب الجھاز 

تنفیذ جمیع الأعمال الضروریة بدون أخطار مع سھولة الوصول للأجزاء من مستوى 
المستخدم.

تصمیم الأنابیب
تسري اللوائح المعمول بھا في موقع العمل على تركیب الصمامات في الأنبوب.

قم بتركیب الصمام بدون اھتزازات وبدون توترات میكانیكیة. احرص على مراعاة 
الفقرتین «وضع التركیب» و «الارتكاز والتعلیق» في ھذا الفصل.

قم بتركیب الصمام على نحو یسمح بوجود مكان كافٍ لتغییر وحدة التشغیل والصمام 
وإجراء أعمال الصیانة.

وضع التركیب
یمكن تثبیت الصمام في أي وضع تركیب. ولكن توصي شركة PFEIFFER بتركیب 

الصمام بحیث تشیر وحدة التشغیل في وضع قائم إلى أعلى.
في التصمیمات التالیة یجب تركیب الصمام بحیث تكون وحدة التشغیل لأعلى:

 −DN 100 / NPS4 المقاسات الاسمیة بدءًا من الطراز
الصمامات المزودة بجزء عازل لدرجات الحرارة المنخفضة الأقل من -10°م.− 
في حالة وجود اختلافات عن وضع التركیب ھذا، یرجى استشارة شركة  

.PFEIFFER

الارتكاز والتعلیق
یقع على مسؤولیة الشركة المصنعة للنظام اختیار وتنفیذ الارتكاز أو التعلیق المناسب 

للصمام المركب وللأنابیب.

تصریف الھواء
یتم تثبیت فتحات تصریف الھواء في وصلات العادم للأجھزة الھوائیة والأجھزة 

الكھربائیة الھوائیة، لضمان توجیھ العادم الناتج إلى الخارج (الحمایة من الضغط الزائد 
في الجھاز). لذلك تتیح فتحات تصریف الھواء إمكانیة شفط الھواء (الحمایة من الضغط 

المنخفض في الجھاز).
قم بتوجیھ فتحة تصریف الھواء إلى الجانب، بعیدًا عن مستوى المستخدم. 
تأكد عند توصیل الأجھزة الملحقة أنھ یمكن استخدامھا من مستوى المستخدم بدون  

أخطار مع سھولة الوصول إلیھا.

التحضیر للتركیب 5.2
یجب التعامل مع الصمامات المبطنة ونقلھا وتخزینھا بعنایة بالغة، انظر فصل « 4 

التورید والنقل داخل الشركة».

بعد استلام المنتجات قم بتنفیذ الخطوات التالیة:
راجع الأجزاء الموردة. قارن المنتجات الموردة بإیصال التسلیم. 
افحص الشحنة للتحقق من عدم حدوث أضرار أثناء النقل. قم بإبلاغ شركة  

PFEIFFER وشركة النقل بأضرار النقل (انظر إیصال التسلیم).

تأكد من الشروط التالیة قبل التركیب:
نظافة الصمام.− 
تطابق بیانات الصمام على لوحة الصنع (النوع، والمقاس الاسمیة، والمادة، − 

والضغط الاسمي، ونطاق درجة الحرارة) مع شروط النظام (المقاس الاسمي 
والضغط الاسمي للأنبوب، ودرجة حرارة الوسیط إلخ.). لمعرفة التفاصیل الخاصة 

بلوحة الصنع انظر فصل «2 العلامات الموجودة على الجھاز».
التركیبات الإضافیة المرغوبة أو الضروریة، انظر فصل « 3.2 التركیبات − 

الإضافیة»، مركبة أو تم تحضیرھا كما ینبغي قبل تركیب الصمام.

تجمیع الصمام ووحدة التشغیل 5.3
یتم تورید صمامات PFEIFFER جاھزة للعمل. في بعض الحالات الفردیة یتم تورید 
وحدة التشغیل والصمام منفصلین ویجب تجمیعھما. فیما یلي یتم ذكر الإجراءات اللازمة 

للتركیب وقبل التشغیل الأول للصمام.

تحذیر

الأخطار والأضرار المترتبة على التجھیز اللاحق بوحدة التشغیل!
یمكن أن یمثل التركیب اللاحق لوحدة التشغیل خطرًا على المستخدم ویتسبب في حدوث 

أضرار في نظام الأنابیب.
یجب مواءمة عزم الشوط ومسافة الضبط وضبط الأوضاع  

النھائیة لـ «الفتح» و «الغلق» مع الصمام.

الأخطار والأضرار المترتبة على استخدام وحدة تشغیل كھربائیة!
یجب التأكد أن الصمام یتوقف في وضع «الغلق» من  

خلال إشارة المفتاح المعایر لعزم الربط.
في وضع «الفتح» یجب أن یتوقف الصمام بواسطة إشارة مفتاح الوضع النھائي. 
للمزید من المعلومات انظر دلیل وحدة التشغیل الكھربائیة. 

تحذیر

الأخطار والأضرار المترتبة على التحمیل الشدید من الخارج على وحدة التشغیل!
وحدات التشغیل لیست «درجًا للصعود».

غیر مسموح بوضع الأحمال على وحدة التشغیل، لأن  
ذلك یمكن أن یؤدي إلى تلف الصمام أو كسره.

الأخطار والأضرار المترتبة على وحدات التشغیل ذات الوزن الكبیر!
یمكن أن تمثل وحدات التشغیل التي وزنھا أكبر من وزن الصمام خطرًا على المستخدم 

وتتسبب في حدوث أضرار بنظام الأنابیب.
ویجب تدعیم وحدات التشغیل ھذه إذا كانت ستحدث من خلال وزنھا و/أو وضع  

تركیبھا حمل انحناء على الصمام.
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تنبیھ

تلف الصمام من جراء ضبط الشوط الخاطئ!
في حالة التجھیز اللاحق بوحدة تشغیل SAMSON، فیلزم الضبط المسبق للشوط:

لمعرفة تفاصیل ضبط الشوط انظر فصل «5.3.1 ضبط الشوط  
مع وحدة تشغیل SAMSON الموردة بشكل منفصل».

یتم تھیئة تجھیزة الاستخدام مع بیانات التشغیل المذكورة في الطلب:
تقع مسؤولیة ضبط الأوضاع النھائیة لـ «الفتح» و «الغلق» على عاتق المستخدم  

في حالة قیامھ بذلك.

ضبط الشوط مع وحدة تشغیل SAMSON الموردة  5.3.1
بشكل منفصل 

مع وحدة تشغیل SAMSON الموردة بشكل منفصل یكون البعد «H»من الحافة 
العلویة لصامولة القابض حتى الحافة العلویة للفانوس مضبوطًا وفقاً للجدول ویجب 

مراجعتھ عند التجمیع.

ضبط الشوط: 5-1صورة 

ضبط الشوط عند تركیب وحدات التشغیل SAMSON (الصمام مغلق): 5-1الجدول 

وحدة التشغیل 
SAMSONSTAF الشوطالاسميSTAF الشوطالأقصىSTEF الشوطالأقصى

175v2757878
240757878
350757885
7009095104

750v2909398
1400165169185

التولیفات المفضلة للصمام BR 01b مع وجدات التشغیل SAMSON : 5-2الجدول 
من النوع 3277 و 3271

المقاس الاسمي
DN1525405080100150

NPS½1½12346

وحدة التشغیل 
SAMSON

•••175v2 سم2
•••240 سم2
•••350 سم2
•••700 سم2

••••750v2 سم2
••1400 سم2

تحدید الشوط 5.3.2

تحدید الشوط مع طریقة العمل «قضیب وحدة التشغیل  5.3.2.1
«STAF - متحرك للخارج

یتم ضبط التحدید المیكانیكي للشوط مع طریقة العمل «الفتح الھوائي» من قبل المصنع 
من خلال الحلقة الإطباقیة (22)، المركبة بالداخل على عمود الدوران (12).

وضع التركیب، تحدید الشوط مع «STAF»: 5-2صورة 

تحدید الشوط مع طریقة العمل «قضیب وحدة التشغیل  5.3.2.2
«STEF - متحرك للداخل

وضع التركیب، تحدید الشوط مع «STEF»: 5-3صورة 

یتم ضبط التحدید المیكانیكي للشوط مع طریقة العمل «الغلق الھوائي» من خلال 
صامولتي الزنق (24)، المركبتین من الخارج على عمود الدوران (12).

یتم إحكام ربط الصامولتین (24) على مسافة أمان تبلغ 2 مم تقریبا من الجلبة السدادة 
العلویة (19).

الشوط النظري (وحدة التشغیل SAMSON) 15 +0,5 حتى 1 مم

تحدید شوط وحدات التشغیل 5.3.2.3
في بعض الحالات یجب إجراء تحدید الشوط في وحدات التشغیل. یمكن معرفة التفاصیل 

الخاصة بتحدید الشوط في كتیب وحدة التشغیل المعنیة. 
:SAMSON مع وحدات التشغیل
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وحدة التشغیل الھوائیة من النوع 3271، مساحة وحدة التشغیل: 1400-60 سم²، − 
انظر دلیل التركیب والاستعمال EB 8310-3 ، فصل «6.2 ضبط تحدید 

الشوط».
وحدات التشغیل الھوائیة من النوع 3271 والنوع 3277، مساحة وحدة التشغیل: − 

355v2 سم²، انظر دلیل التركیب والاستعمال EB 8310-4 ، فصل «6.2 
تحدید الشوط».

وحدات التشغیل الھوائیة من النوع 3271 والنوع 3277، مساحات وحدات − 
التشغیل: 175v2 و 350v2 و 750v2 سم²، انظر دلیل التركیب والاستعمال 

EB 8310-5 ، فصل «6.2 تحدید الشوط».
وحدات التشغیل الھوائیة من النوع 3271 والنوع 3277، مساحات وحدات − 

التشغیل: 240 و 350 و 700 سم²، انظر دلیل التركیب والاستعمال 
EB 8310-6 ، فصل «6.2 تحدید الشوط».

وحدة التشغیل الھوائیة من النوع 3271، مساحة وحدة التشغیل: 2800 سم²، − 
انظر دلیل التركیب والاستعمال EB 8310-7 ، فصل «6.1.3 مواءمة نطاق 

الشوط».
یمكن معرفة التفاصیل الخاصة بوحدات التشغیل الأخرى من كتیبات وحدات التشغیل 

المعنیة.

المقاسات المذكورة في الجدول 3-5 تصل إلى الشد المسبق الكافي لتحقیق الإحكام بین 
القاعدة والمخروط.

 الأشواط الحقیقیة: 5-3الجدول 

الشوط الحقیقي 16 حتى 17 ممالشوط 15 مم
الشوط الحقیقي 31 حتى 32 ممالشوط 30 مم

تركیب الصمام في الأنبوب 5.4

نقاط عامة 5.4.1

تنبیھ

الأضرار التي تتعرض لھا أسطح الصمام المبطنة من جراء النقل والتركیب بصورة 
غیر سلیمة!

یمكن أن تتعرض الأسطح المبطنة للضرر أثناء التركیب وقبلھ، وبالتالي یجب حمایتھا 
بشكل خاص.

قم بنقل الصمام إلى مكان التركیب في عبوتھ الأصلیة  
ولا تقم بإخراجھ من العبوة إلا ھناك.

تعامل مع الصمام بعنایة، والتزم بالتعلیمات الخاصة بوصلة الربط المشفھة. 

الأضرار التي تتعرض لھا أسطح الإحكام المبطنة بالبلاستیك بجسم الصمام من جراء 
التركیب غیر السلیم!

 .PTFE ینصح بتركیب وسائل إحكام مشفھة من مادة
یجب أن تكون الشفة المقابلة بھا أسطح إحكام ملساء. 
على أن یتم التنسیق مع شركة PFEIFFER في حالة أشكال الشفاه الأخرى. 

افحص الصمام ووحدة التشغیل من حیث تعرضھما لأضرار أثناء النقل. لا یسُمح  
بتركیب صمامات أو وحدات تشغیل متضررة.

مع الصمامات المشغلة یدویاً فقط یجب في بدایة التركیب إجراء فحص وظیفي:  
یجب أن یغلق الصمام ویفتح بشكل صحیح. یجب إزالة أي اختلالات یتم التعرف 

علیھا قبل التشغیل لأول مرة. انظر فصل «8 الاختلالات».

خطر

الأخطار المترتبة على تجاوز حدود الاستخدام المسموح بھا!
یمكن أن یمثل تجاوز حدود الاستخدام خطرًا على المستخدم ویتسبب في حدوث أضرار 

في نظام الأنابیب.
لا یسُمح بتركیب أي صمام نطاق الضغط/درجة الحرارة  

الخاص بھ لا یكفي لشروط التشغیل.
توجد حدود الاستخدام القصوى المسموح بھا ممیزة على الصمام،  

انظر فصل «2 العلامات الموجودة على الجھاز».
النطاق المسموح بھ محدد في فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة». 

تأكد من عدم تركیب أي صمامات سوى التي تتوافق فئة الضغط الخاصة بھا ونوع  
التوصیل، و(نسبة التدفق)، ونوع البطانة وأبعاد التوصیل مع شروط الاستخدام. 

انظر العلامة المعنیة الموجودة على الصمام.
یجب أن تتحاذى أطراف توصیل الأنبوب مع وصلات الصمام، وأن تكون لھا  

نھایات مستویة ومتوازیة. شفاه التوصیل غیر المتوازیة یمكن أن تلحق الضرر 
ببطانة PFA أثناء التركیب!

یجب أن تتطابق بیانات التوصیل الخاصة بوحدة التشغیل مع بیانات نظام التحكم.  
انظر لوحة (لوحات) الصنع على وحدة التشغیل.

یجب قبل التركیب تنظیف الصمام والأنبوب الموصل من الاتساخات، خاصة  
الأجسام الغریبة الصلبة بعنایة.

یجب أن تكون أسطح الإحكام بوصلة الربط المشفھة بوجھ خاص ووسائل الإحكام  
المشفھة المستخدمة خالیة من أي اتساخات عند التركیب.

یوجد سھم على جسم الصمام. یجب أن یتطابق اتجاه ھذا السھم مع اتجاه التدفق في  
الأنبوب.

المعلومات

قد یلزم في بعض الحالات الخاصة، أن یكون الصمام محكمًا في عكس اتجاه التدفق.
یجب استشارة شركة PFEIFFER في مثل ھذه الحالات الخاصة، لأنھ قد یحدث 

إجھاد زائد على المنفاخ المموج والقاعدة والمخروط وغیرھا.

عند إدخال الصمام (ووسائل الإحكام المشفھة) في أنبوب مركب بالفعل یجب تقدیر  
المسافة بین أطراف الأنابیب بحیث تظل جمیع أسطح الإحكام (ووسائل الإحكام) 

بعیدة عن الضرر.

تنبیھ

إحكام ربط وصلات الربط المشفھة.
یجب أن یتم إحكام ربط وصلات الربط المشفھة في ثلاث خطوات على الأقل، ویكون 

الربط بالتساوي والتبادل باستخدام قیم عزم الربط الموضحة بالجدول 3-15 أو الجدول 
4-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط».

بفضل استخدام المفاتیح المعایرة لعزم الربط تضمن الوصول إلى قیم العزم ھذه دون أن 
تتجاوزھا.

إحكام ربط براغي جسم الصمام.
نظراً لأن أسطح الإحكام البلاستیكیة PFA تمیل إلى السیلان، فینصح بشدة بعد التخزین 

الطویل للصمامات المبطنة، بإعادة إحكام براغي جسم الصمام بعد التركیب، باستخدام 
قیم عزم الربط الموضحة بالجدول 1-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط».

یتم تثبیت فتحات تصریف الھواء في وصلات العادم للأجھزة الھوائیة والأجھزة  
الكھربائیة الھوائیة، لضمان توجیھ العادم الناتج إلى الخارج (الحمایة من الضغط 

الزائد في الجھاز).
لذلك تتیح فتحات تصریف الھواء إمكانیة شفط الھواء (الحمایة من الضغط 

المنخفض في الجھاز).
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قم بتوجیھ فتحة تصریف الھواء إلى الجانب البعید عن مكان عمل طاقم التشغیل. 
تأكد عند تركیب الأجھزة الملحقة أنھ یمكن استخدامھا من مكان عمل طاقم التشغیل. 

تركیب الصمام 5.4.2
أغلق الصمام في الأنبوب طوال مدة التركیب. 
اخلع أغطیة الحمایة الموجودة على فتحات الصمام قبل التركیب. 
ارفع الصمام بواسطة أداة رفع مناسبة عند موضع التركیب، انظر فصل «4.3 نقل  

الصمام ورفعھ». واحرص أثناء ذلك على مراعاة اتجاه التدفق عبر الصمام. یوجد 
سھم على الصمام یوضح اتجاه التدفق.

تأكد من استخدام وسائل الإحكام المشفھة الصحیحة. 
اربط الأنبوب مع الصمام بدون شد وإجھاد. 
بعد تركیب الصمام افتحھ ببطء داخل الأنبوب. 

تنبیھ

تلف الصمام من جراء الزیادة المفاجئة في الضغط وسرعة التدفق العالیة الناتجة عن 
ذلك!

افتح الصمام ببطء في الأنبوب عند التشغیل لأول مرة.

افحص الصمام من حیث أداء وظیفتھ بشكل صحیح. 

فحص الصمام المركب 5.5

الفحص الوظیفي 5.5.1

تحذیر

خطر الإصابة بسبب الأجزاء الواقعة تحت ضغط والوسیط المتسرب!
لا تقم بحل برغي وصلة الفحص، عندما یكون الصمام واقعاً تحت ضغط.− 

خطر الانحشار بسبب قضیب وحدة التشغیل المتحرك وعمود الدوران!
لا تمد یدك داخل الفانوس طالما أن مصدر الطاقة − 

المساعدة لوحدة التشغیل موصل ویعمل.
قبل إجراء أعمال على الصمام أوقف مصدر الطاقة − 

المساعدة الھوائي وإشارة التحكم وقم بتأمینھما.
لا تقم بإعاقة تشغیل عمود الدوران وقضیب وحدة − 

التشغیل من خلال حشر أغراض في الفانوس.
في حالة إعاقة قضیب وحدة التشغیل وعمود الدوران (مثلاً من خلال − 

«الزرجنة» نتیجة عدم التشغیل لفترة طویلة)، قم بتبدید الطاقة المتبقیة بوحدة 
التشغیل (شد النابض) قبل إزالة العائق، انظر كتیب وحدة التشغیل المعني.

خطر الإصابة من جراء العادم المتسرب! 
أثناء التشغیل یمكن أن یتسرب عادم، من وحدة التشغیل مثلا، عند التحكم أو أثناء فتح 

وغلق الصمام.
ارتد واقي العین عند إجراء أعمال بالقرب من الجھاز. 

عقب التركیب قم بإجراء فحص وظیفي باستخدام إشارات نظام التحكم: 
یجب أن یغلق الصمام ویفتح بشكل صحیح وفقاً لأوامر التحكم. یجب إزالة أي 

اختلالات یتم التعرف علیھا قبل التشغیل لأول مرة، انظر فصل «8 الاختلالات».

تحذیر

خطر من خلال أوامر التحكم المنفذة بشكل خاطئ!
یمكن أن تؤدي أوامر التحكم المنفذة بشكل خاطئ إلى وقوع إصابات بالغة قد تصل إلى 

الوفاة، وأضرار في نظام الأنابیب.
افحص وحدة التشغیل وأوامر التحكم، انظر فصل «8 الاختلالات» 

فحص الضغط بمقطع الأنابیب 5.5.2
تم إجراء فحص ضغط الصمامات بالفعل من قِبل شركة PFEIFFER. لفحص 

الضغط بأحد مقاطع الأنابیب المركب بھا الصمام یجب مراعاة ما یلي:
غسل أنظمة الأنابیب المركبة حدیثاً بعنایة، لطرد جمیع الأجسام الغریبة. 
تأكد من توفر الشروط التالیة عند فحص الضغط: 

إدخال المخروط، لفتح الصمام.– 
الصمام مفتوح: یجب ألا یتجاوز ضغط الفحص قیمة PN  x 1,5 (طبقا للوحة – 

الصنع)، أو ضغط الفحص PT الممیز.
إذا حدث تسرب من أحد الصمامات، یجب الرجوع إلى فصل «8 الاختلالات».

المعلومات
تقع مسؤولیة إجراء فحص الضغط على عاتق الجھة المشغلة للنظام.

تساعدك خدمة ما بعد البیع التابعة لشركة PFEIFFER في تخطیط وتنفیذ فحض 
الضغط المتوافق مع نظامك.

حركة الشوط 5.5.3
یجب أن تكون حركة شوط قضیب وحدة التشغیل خطیة، وبدون حركات مفاجئة.

افتح الصمام وأغلقھ. ولاحظ أثناء ذلك حركة قضیب وحدة التشغیل. 
اضبط إشارة الضغط القصوى والدنیا بشكل متتالي، لفحص الأوضاع النھائیة  

للصمام.
افحص البیان المعروض على لوحة الشوط. 

وضع الأمان 5.5.4
أغلق خط ضغط التشغیل. 
افحص ما إذا كان الصمام یتخذ وضع الأمان المقرر، انظر أوضاع الأمان في  

فصل «3 التصمیم وطریقة العمل»

.
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التشغیل لأول مرة 6
لا یجوز إجراء الأعمال المشروحة في ھذا الفصل إلا بواسطة طاقم التشغیل 

المتخصص، المؤھل بشكل مناسب للمھمة المعنیة.

تحذیر

خطر الإصابة بحروق بفعل الأجزاء والأنبوب الساخن أو البارد!
یمكن أن تكون أجزاء الصمام والأنبوب ساخنة للغایة أو باردة للغایة، وتتسبب أثناء 

التشغیل في الإصابة بحروق في حالة ملامستھا.
دع أجزاء الصمام والأنبوب تبرد أو تسخن. 
ارتد ملابس واقیة وقفازات. 

خطر الإصابة بسبب الأجزاء الواقعة تحت ضغط والوسیط المتسرب!
لا تقم بحل برغي وصلة الفحص، عندما یكون الصمام واقعاً تحت ضغط. 

خطر الانحشار بسبب قضیب وحدة التشغیل المتحرك وعمود الدوران!
لا تمد یدك داخل الفانوس طالما أن مصدر الطاقة  

المساعدة لوحدة التشغیل موصل ویعمل.
قبل إجراء أعمال على الصمام أوقف مصدر الطاقة  

المساعدة الھوائي وإشارة التحكم وقم بتأمینھما.
لا تقم بإعاقة تشغیل عمود الدوران وقضیب وحدة  

التشغیل من خلال حشر أغراض في الفانوس.
في حالة إعاقة قضیب وحدة التشغیل وعمود الدوران (مثلاً من خلال  

«الزرجنة» نتیجة عدم التشغیل لفترة طویلة)، قم بتبدید الطاقة المتبقیة بوحدة 
التشغیل (شد النابض) قبل إزالة العائق، انظر كتیب وحدة التشغیل المعني.

خطر الإصابة من جراء العادم المتسرب!
أثناء التشغیل یمكن أن یتسرب عادم، من وحدة التشغیل مثلا، عند التحكم أو أثناء فتح 

وغلق الصمام.
ارتد واقي العین عند إجراء أعمال بالقرب من الجھاز 

تأكد من الشروط التالیة قبل التشغیل لأول مرة/إعادة التشغیل لأول مرة:
تم تركیب الصمام بشكل صحیح في الأنبوب، انظر فصل «5 التركیب».− 
تم اختبار الإحكام والوظیفة بحثاً عن العیوب بنتیجة إیجابیة، انظر فصل − 

«5.5-فحص الصمام المركب».
لا توجد كمیات متبقیة من الماء في قسم التدفق بالصمام لمنع حدوث تفاعل محتمل − 

مع الوسیط. 
تتوافق الظروف السائدة في الجزء المصاب من النظام مع تصمیم الصمام، انظر − 

الاستخدام الموافق للغرض في الفصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».

التشغیل لأول مرة/إعادة التشغیل لأول مرة
تمیل أسطح الإحكام البلاستیكیة PFA إلى السیلان. بعد التشغیل لأول مرة وبعد  

الوصول إلى درجة حرارة التشغیل، قم بإحكام ربط جمیع وصلات الربط المشفھة 
بین الأنبوب والصمام باستخدام قیم عزم الدوران المناسبة، انظر الجدول 3-15 أو 

الجدول 4-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط».
إذا لزم الأمر، أعد إحكام ربط وصلات الربط على أجزاء الجسم، انظر الجدول  

1-15 والجدول 2-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط».
افتح الصمامات ببطء في الأنبوب. حیث أن الفتح البطيء یمنع الزیادات المفاجئة  

في الضغط وسرعات التدفق العالیة الناتجة عن إتلاف الصمام.
افحص الصمام من حیث أداء وظیفتھ بشكل صحیح. 
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التشغیل 7
بمجرد اكتمال أنشطة التشغیل لأول مرة/إعادة التشغیل لأول مرة، انظر فصل «6 

التشغیل لأول مرة»، یكون الصمام جاھزًا للتشغیل.

تحذیر

خطر الإصابة بحروق بفعل الأجزاء والأنبوب الساخن أو البارد!
یمكن أن تكون أجزاء الصمام والأنبوب ساخنة للغایة أو باردة للغایة، وتتسبب أثناء 

التشغیل في الإصابة بحروق في حالة ملامستھا.
دع أجزاء الصمام والأنبوب تبرد أو تسخن. 
ارتد ملابس واقیة وقفازات. 

خطر الإصابة بسبب الأجزاء الواقعة تحت ضغط والوسیط المتسرب!
لا تقم بحل برغي وصلة الفحص، عندما یكون الصمام واقعاً تحت ضغط. 

خطر الانحشار بسبب قضیب وحدة التشغیل المتحرك وعمود الدوران!
لا تمد یدك داخل الفانوس طالما أن مصدر الطاقة  

المساعدة لوحدة التشغیل موصل ویعمل.
قبل إجراء أعمال على الصمام أوقف مصدر الطاقة  

المساعدة الھوائي وإشارة التحكم وقم بتأمینھما.
لا تقم بإعاقة تشغیل عمود الدوران وقضیب وحدة  

التشغیل من خلال حشر أغراض في الفانوس.
في حالة إعاقة قضیب وحدة التشغیل وعمود الدوران (مثلاً من خلال  

«الزرجنة» نتیجة عدم التشغیل لفترة طویلة)، قم بتبدید الطاقة المتبقیة بوحدة 
التشغیل (شد النابض) قبل إزالة العائق، انظر كتیب وحدة التشغیل المعني.

خطر الإصابة من جراء العادم المتسرب!
أثناء التشغیل یمكن أن یتسرب عادم، من وحدة التشغیل مثلا، عند التحكم أو أثناء فتح 

وغلق الصمام.
ارتد واقي العین عند إجراء أعمال بالقرب من الجھاز. 

تراعى النقاط التالیة أثناء التشغیل:
تمیل أسطح الإحكام البلاستیكیة PFA إلى السیلان. بعد التشغیل لأول مرة وبعد  

الوصول إلى درجة حرارة التشغیل، قم بإحكام ربط جمیع وصلات الربط المشفھة 
بین الأنبوب والصمام باستخدام قیم عزم الدوران المناسبة، انظر الجدول 3-15 أو 

الجدول 4-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط».
إذا لزم الأمر، أعد إحكام ربط وصلات الربط على أجزاء الجسم، انظر الجدول  

1-15 والجدول 2-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط».
یتم تشغیل وحدة الصمام/وحدة التشغیل بإشارات التحكم. 
یتم ضبط الصمامات المزودة بوحدة تشغیل من المصنع بشكل دقیق. التغییرات التي − 

یقوم بھا المستخدم تقع في نطاق مسؤولیتھ.
تعتبر قوى الید العادیة كافیة للتشغیل الیدوي أو تشغیل الطوارئ الیدوي بوحدة − 

التشغیل (إن وجد)، ولا یسُمح باستخدام التمدیدات لزیادة عزم التشغیل.
عادةً ما یكون للصمامات ذات المنفاخ المموج وصلة فحص (على سبیل المثال ¼ − 

بوصة) بین المنفاخ المموج ووسیلة منع تسریب عمود الدوران. ویمكن استخدامھا 
للتحقق مما إذا كانت المنفاخ المموج غیر تالف.

بناءً على طلب العمیل، یمكن أیضًا تجھیز ھذه الصمامات بدون وصلة فحص.− 
إذا حدث تسرب من أحد الصمامات، یراعى الرجوع إلى فصل «8 الاختلالات». 
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 الاختلالات 8

عند إزالة الاختلالات، یجب مراعاة فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».

 التعرف على الأخطاء وإزالتھا 8.1
الإجراءالسبب المحتملنوع الخلل

وصلة الربط المشفھة للصمام المبطن تسرب في وصلة الأنبوب
غیر محكمة ضد التسریب

أعد إحكام ربط البراغي المشفھة.

تنبیھ

یمكن لعزم الربط المفرط عند إحكام ربط البراغي المشفھة أن یتلف الصمام والأنبوب.
إن عزم الربط المسموح بھ لإحكام ربط البراغي المشفھة بالأنبوب محدود.

أعد إحكام ربط وصلة الربط باستخدام عزم الربط المناسب، انظر الجدول 3-15 أو الجدول 
4-15 في فصل «1.1.15 قیم عزم الربط».

إذا لزم الأمر، قم بزیادة عزم الربط بنسبة %20 كحد أقصى.
تسریب وصلة الربط على الرغم من 

إعادة إحكام الربط
فك وصلة الربط والصمام، راجع الفصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».

تحقق من التوازي المستوي لوصلة الربط وصححھ إن لم یكن كافیاً.
تحقق من أسطح الإحكام بجمیع الشفاه. في حالة تلف البطانة البلاستیكیة، استبدل الصمام مع 

وسیلة الإحكام المشفھة المرتبطة بھ.
افحص وسائل الإحكام المشفھة. في حالة تلف وسائل الإحكام، استبدلھا.

أعد إحكام ربط وصلة أجزاء الجسم باستخدام عزم الربط المناسب، انظر الجدول 1 في فصل تعرضت وصلة شفة الغطاء للفكتسرب في وصلة أجزاء الجسم
«15.1.1 قیم عزم الربط».

تسرب في أجزاء الجسم على الرغم من 
إعادة إحكام الربط

استبدل وسیلة إحكام الجسم و/أو الصمام، راجع الفصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات 
الحمایة».

زیادة التدفق المتوسط عند إغلاق 
الصمام

فك وافحص الصمام، انظر فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».تسرب في الوضع النھائي

الإصلاح ضروري.الصمام تالف
فك الصمام، انظر فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».

اطلب قطع الغیار من شركة PFEIFFER، انظر فصل «15.2 قطع الغیار». التعلیمات 
اللازمة للإصلاح، انظر فصل «12 الإصلاح».

تسریب عمود الدوران

(الأسباب والإجراءات المحتملة الأخرى 
في الصفحة التالیة)

الإصلاح ضروري.یتسرب الوسیط بوصلة الفحص
فك الصمام، انظر فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».

فك الصمام واستبدل المنفاخ المموج أو الغشاء.
اطلب قطع الغیار من شركة PFEIFFER، انظر فصل «15.2 قطع الغیار». التعلیمات 

اللازمة للإصلاح، انظر فصل «12 الإصلاح».
مع خیار «الجلبة السدادة القابلة لإعادة 
الضبط» یتسرب الوسیط بجلبة السدادة.

لا یحتوي ھذا التصمیم على وصلة فحص بالغطاء. تكون جلبة الأمان السدادة في حالة التورید 
محكمة ضد التسریب بدءًا من ضغط غاز 2 بار. ویتم تحقیق ذلك من خلال مسار إعادة ضبط 

3 مم لجلبة الأمان السدادة المختومة بطلاء أحمر.
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الإجراءالسبب المحتملنوع الخلل
إذا كان الصمام غیر محكم ضد التسریب عند الجلبة السدادة، یكون المنفاخ المموج بھ ضرر.یتسرب الوسیط بالجلبة السدادةتسریب عمود الدوران

خطر

خطر الإصابة من جراء الوسائط الخطیرة!
یجب مراعاة أنھ في العادة یتم استخدام وسائط خطرة.

یجب اتخاذ كافة إجراءات الأمان اللازمة لمنع وقع الحوادث المحتملة. 

أحكم ربط الجلبة السدادة المختومة.

تحذیر

خطر من جراء فقدان وسیلة الإحكام ضد التسریب الأساسیة!
أصبح الصمام الآن محكم مرة أخرى. یسُمح بالإحكام عبر جلبة السدادة فقط لفترة قصیرة جدًا، 

نظرًا لأن وسیلة الإحكام ضد التسریب الأساسیة لم تعد متوفرة.
أصلح الصمام بأسرع ما یمكن. 

فك الصمام، انظر فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».
فك الصمام واستبدل المنفاخ المموج. افحص شفة الغطاء بحثاً عن تآكل مرتبط بالوسیط وقم 

باستبدالھ إذا لزم الأمر.
اطلب قطع الغیار من شركة PFEIFFER، انظر فصل «15.2 قطع الغیار». التعلیمات 

اللازمة للإصلاح، انظر فصل «12 الإصلاح».
افحص وحدة التشغیل وأوامر التحكم.وحدة التشغیل أو التحكم لا تستجیباختلال وظیفي.

فك وافحص الجھاز، انظر فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».وحدة التشغیل والتحكم على ما یرام

الإصلاح ضروري.الصمام تالف
فك الصمام، انظر فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».

اطلب قطع الغیار من شركة PFEIFFER، انظر فصل «15.2 قطع الغیار». التعلیمات 
اللازمة للإصلاح، انظر فصل «12 الإصلاح».

افصل الاتصال بضغط التحكم.یجب فك وحدة التشغیل البنیوماتیةاختلالات بوحدة التشغیل.
فك وحدة التشغیل من الصمام، مع مراعاة «إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة»، انظر 

التعلیمات المرفقة الخاصة بوحدة التشغیل.

تنفیذ إجراءات الطوارئ 8.2
في حالة تعطل مصدر الطاقة المساعدة یتخذ الصمام من تلقاء نفسھ وضع أمان مسبق 

الضبط، راجع «أوضاع الأمان» في فصل «3 التصمیم وطریقة العمل».
تقع مسؤولیة إجراءات الطوارئ الخاصة بالنظام على عاتق الجھة المشغلة.

في حالة وجود اختلالات بالصمام:
أغلق الأجھزة قبل وبعد الصمام حتى لا یتدفق المزید من الوسیط عبر الصمام.− 
قم بتشخیص الأخطاء، انظر الفصل «8.1 التعرف على الأخطاء وإزالتھا».− 
أزل حالات الخلل التي یمكن التخلص منھا في إطار تعلیمات العمل الموضحة − 

في دلیل التركیب والاستعمال ھذا. في حالة وجود حالات خلل بخلاف ذلك اتصل 
.PFEIFFER بخدمة ما بعد البیع التابعة لشركة

إعادة التشغیل لأول مرة بعد الاختلالات
انظر فصل «6 التشغیل لأول مرة».

المعلومات
في حالة وجود اختلالات غیر مدرجة في الجدول، فإن خدمة ما − 

بعد البیع من شركة PFEIFFER ستساعدك بشكل أكبر.
یجب طلب قطع الغیار مع توفیر كافة المعلومات وفقاً للعلامة − 

الموجودة على الصمام. یسُمح بتركیب الأجزاء الأصلیة فقط من شركة 
.PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH

إذا وجد، بعد الفك، أن بطانة PFA لیست مقاومة كافیة للوسیط، فیجب اختیار − 
الأجزاء المصنوعة من مادة مناسبة.
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الصیانة 9
لا یجوز إجراء الأعمال المشروحة في ھذا الفصل إلا بواسطة طاقم التشغیل 

المتخصص، المؤھل بشكل مناسب للمھمة المعنیة.
المستندات التالیة ضروریة أیضًا لإصلاح الصمام:

دلیل التركیب والاستعمال لوحدة التشغیل الملحقة، مثلاً EB 8310-X  لوحدات − 
التشغیل من النوع 3271 والنوع 3277 أو كتیبات وحدة التشغیل المعنیة لجھات 

صانعة أخرى.

تحذیر

خطر الإصابة بحروق بفعل الأجزاء والأنبوب الساخن أو البارد!
یمكن أن تكون أجزاء الصمام والأنبوب ساخنة للغایة أو باردة للغایة، وتتسبب أثناء 

التشغیل في الإصابة بحروق في حالة ملامستھا.
دع أجزاء الصمام والأنبوب تبرد أو تسخن. 
ارتد ملابس واقیة وقفازات. 

خطر الإصابة بسبب الأجزاء الواقعة تحت ضغط والوسیط المتسرب!
لا تقم بحل برغي وصلة الفحص، عندما یكون الصمام واقعاً تحت ضغط. 

خطر الانحشار بسبب قضیب وحدة التشغیل المتحرك وعمود الدوران!
لا تمد یدك داخل الفانوس طالما أن مصدر الطاقة  

المساعدة لوحدة التشغیل موصل ویعمل.
قبل إجراء أعمال على الصمام أوقف مصدر الطاقة  

المساعدة الھوائي وإشارة التحكم وقم بتأمینھما.
لا تقم بإعاقة تشغیل عمود الدوران وقضیب وحدة  

التشغیل من خلال حشر أغراض في الفانوس.
في حالة إعاقة قضیب وحدة التشغیل وعمود الدوران (مثلاً من خلال  

«الزرجنة» نتیجة عدم التشغیل لفترة طویلة)، قم بتبدید الطاقة المتبقیة بوحدة 
التشغیل (شد النابض) قبل إزالة العائق، انظر كتیب وحدة التشغیل المعني.

خطر الإصابة من جراء العادم المتسرب!
أثناء التشغیل یمكن أن یتسرب عادم، من وحدة التشغیل مثلا، عند التحكم أو أثناء فتح 

وغلق الصمام.
ارتد واقي العین عند إجراء أعمال بالقرب من الجھاز. 

خطر الإصابة من خلال النوابض المشدودة!
تقع وحدات التشغیل المزودة بنوابض تشغیل مشدودة تحت ضغط. ویمكن معرفة وحدات 

التشغیل ھذه من البراغي الطویلة الموجودة في أسفل وحدة التشغیل.
قم بتبدید قوة شد النوابض قبل إجراء أعمال على وحدة  

التشغیل، انظر كتیبات وحدة التشغیل المعنیة.

خطر الإصابة من خلال بقایا الوسیط الموجودة في الصمام!
عند إجراء أعمال على الصمام یمكن أن تتسرب بقایا الوسیط وتؤدي إلى وقوع إصابات 

(مثل الحروق، الاكتواءات) حسب طبیعة خصائص الوسیط.
ارتد السترة الواقیة، والقفاز الواقي وواقي العین. 

تنبیھ

تلف الصمام بفعل عزم الربط المرتفع أو المنخفض للغایة!
یجب ربط أجزاء الصمام باستخدام قیم عزم الربط المحددة. تتعرض الأجزاء المربوطة 

بشكل مبالغ فیھ إلى التآكل المفرط. والأجزاء المربوطة بعزم خفیف قد ینتج عنھا 
تسریبات.

التزم بقیم عزم الربط، قارن الجدول 1-15 في فصل «15.1.1 قیم عزم الربط». 

تلف الصمام من خلال الأدوات غیر المناسبة!
اقتصر على استخدام الأدوات المسموح بھا من قِبل شركة  

PFEIFFER، انظر فصل «15.1.3 الأدوات».

تلف الصمام من خلال مواد التشحیم غیر المناسبة!
  ،PFEIFFER اقتصر على استخدام مواد التشحیم المسموح بھا من قِبل شركة

انظر فصل «15.1.2 مواد التشحیم».

المعلومات

لقد قامت شركة PFEIFFER باختبار الصمام قبل توریده.
ومع تركیب الصمام تفقد بعض نتائج الفحص المعینة المصدق علیھا من − 

قِبل شركة PFEIFFER صلاحیتھا. وینطبق ذلك مثلاً على فحص تسرب 
القاعدة، واختبار إحكام ضد التسریب (الإحكام ضد التسریب الخارجي).

یؤدي تنفیذ أعمال صیانة وإصلاح غیر الموصوفة بدون موافقة خدمة − 
ما بعد البیع إلى إلغاء ضمان شركة PFEIFFER على المنتج.

لا تستخدم سوى قطع الغیار الأصلیة من PFEIFFER، والمطابقة لمواصفات − 
الأصل.

الفحوصات الدوریة 9.1
بحسب ظروف الاستخدام یجب فحص الصمام على فترات محددة، للتمكن من حل  

المشكلات قبل وقوع الاختلالات المحتملة. تتولى الجھة المشغلة للنظام مسؤولیة 
إنشاء خطة الفحص المناسبة.

توصي شركة PFEIFFER بالفحوصات التالیة التي یمكن إجراؤھا أثناء  
التشغیل:

إجراءات في حالة نتیجة الفحص السلبیةالفحص
افحص وصلة الفحص ووسیلة إحكام 
المنفاخ المموج، إن وجدا، من حیث 
إحكامھما ضد التسریب إلى الخارج.

تحذیر! خطر الإصابة بسبب الأجزاء 
الواقعة تحت ضغط والوسیط المتسرب! 
لا تقم بحل برغي وصلة الفحص، عندما 

یكون الصمام واقعاً تحت ضغط.

أوقف الصمام، انظر فصل «10 إیقاف التشغیل».
لإصلاح المنفاخ المموج، اتصل بخدمة ما بعد البیع 
التابعة لشركة PFEIFFER، انظر فصل «12 

الإصلاح».

افحص حركة شوط قضیب وحدة التشغیل 
وعمود الدوران من حیث الحركة الخطیة 

غیر المفاجئة.

اربط مجموعة الجلب السدادة بشكل صحیح.
في حالة وجود إعاقة لقضیب وحدة التشغیل وعمود 

الدوران، قم بإزالة العائق.
تحذیر! قضیب وحدة التشغیل وعمود الدوران المعاق 
(مثلاً من خلال «الزرجنة» نتیجة عدم التشغیل لفترة 

طویلة) یمكن أن یتحرر فجأة ویتحرك بشكل خارج 
السیطرة. ویمكن أن یؤدي إدخال الید في ذلك الوقت 

إلى الإصابة بكدمات.
قبل محاولة تحریر إعاقة قضیب وحدة التشغیل 
وعمود الدوران، افصل مصدر الطاقة المساعدة 

الھوائي وإشارة التحكم وقم بتأمینھما. قم بتبدید الطاقة 
المتبقیة بوحدة التشغیل (شد النوابض أو خزان الھواء 
المضغوط إن وجد) قبل تحریر الإعاقة، انظر كتیبات 

وحدة التشغیل المعنیة.
إن أمكن افحص وضع أمان الصمام من 

خلال الإیقاف المؤقت لمصدر الطاقة 
المساعدة.

أوقف الصمام، انظر فصل «10 إیقاف التشغیل». 
بعد ذلك قم بتحدید السبب، وإزالتھ إذا لزم الأمر، 

انظر فصل «8 الاختلالات».
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أعمال الصیانة 9.2
یجب تحضیر الصمام قبل جمیع أعمال الصیانة، انظر فصل «12 الإصلاح». 
بعد إجراء جمیع أعمال الصیانة، یجب فحص الصمام قبل إعادة التشغیل، انظر  

فصل «5.5 فحص الصمام المركب».

تغییر القاعدة والمخروط 9.2.1

تنبیھ

الأضرار التي تلحق بأسطح الإحكام بالقاعدة والمخروط من جراء الصیانة الخاطئة!
قم دائمًا بتغییر القاعدة والمخروط معاً. 

افحص حالة المخروط والقاعدة. 
قم بفك القاعدة (3) والمخروط (4) كما ھو مشروح في فصل «12.4 تغییر  

المخروط والقاعدة». افحص القاعدة والمخروط وجمیع الأجزاء البلاستیكیة من 
حیث وجود أضرار بھا وقم بتغییرھا في حالة الشك.

تغییر المنفاخ المموج 9.2.2
افحص حالة المنفاخ المموج. 
قم بفك المنفاخ المموج (5) كما ھو مشروح في فصل «12.1 تغییر المنفاخ  

المموج». افحص المنفاخ المموج وجمیع الأجزاء البلاستیكیة من حیث وجود 
أضرار بھا وقم بتغییرھا في حالة الشك.

تغییر مجموعة جلب الإحكام العلویة 9.2.3
افحص حالة مجموعة جلب الإحكام العلویة. 
قم بفك مجموعة جلب الإحكام العلویة (15) كما ھو مشروح في فصل «12.2  

تغییر المنفاخ المموج ومجموعة الجلب السدادة». افحص مجموعة جلب الإحكام 
العلویة والمنفاخ المموج وجمیع الأجزاء البلاستیكیة من حیث وجود أضرار بھا 

وقم بتغییرھا في حالة الشك.

طلب قطع الغیار والمواد الاستھلاكیة 9.3
توفر خدمة ما بعد البیع من شركة PFEIFFER معلومات حول قطع الغیار ومواد 

التشحیم والأدوات.

قطع الغیار
توجد معلومات عن قطع الغیار في فصل «15.2 قطع الغیار».
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إیقاف التشغیل 10
لا یجوز إجراء الأعمال المشروحة في ھذا الفصل إلا بواسطة طاقم التشغیل 

المتخصص، المؤھل بشكل مناسب للمھمة المعنیة.

تحذیر

خطر الإصابة بحروق بفعل الأجزاء والأنبوب الساخن أو البارد!
یمكن أن تكون أجزاء الصمام والأنبوب ساخنة للغایة أو باردة للغایة، وتتسبب أثناء 

التشغیل في الإصابة بحروق في حالة ملامستھا.
دع أجزاء الصمام والأنبوب تبرد أو تسخن. 
ارتد ملابس واقیة وقفازات. 

خطر الإصابة بسبب الأجزاء الواقعة تحت ضغط والوسیط المتسرب!
لا تقم بحل برغي وصلة الفحص، عندما یكون الصمام واقعاً تحت ضغط. 

خطر الانحشار بسبب قضیب وحدة التشغیل المتحرك وعمود الدوران!
لا تمد یدك داخل المقرن طالما أن مصدر الطاقة  

المساعدة لوحدة التشغیل موصل ویعمل.
قبل إجراء أعمال على الصمام أوقف مصدر الطاقة  

المساعدة الھوائي وإشارة التحكم وقم بتأمینھما.
لا تقم بإعاقة تشغیل عمود الدوران وقضیب وحدة  

التشغیل من خلال حشر أغراض في المقرن.
في حالة إعاقة قضیب وحدة التشغیل وعمود الدوران (مثلاً من خلال  

«الزرجنة» نتیجة عدم التشغیل لفترة طویلة)، قم بتبدید الطاقة المتبقیة بوحدة 
التشغیل (شد النابض) قبل إزالة العائق، انظر كتیب وحدة التشغیل المعني.

خطر الإصابة من جراء العادم المتسرب!
أثناء التشغیل یمكن أن یتسرب عادم، من وحدة التشغیل مثلا، عند التحكم أو أثناء فتح 

وغلق الصمام.
ارتد واقي العین عند إجراء أعمال بالقرب من الجھاز. 

خطر الإصابة من خلال بقایا الوسیط الموجودة في الصمام!
عند إجراء أعمال على الصمام یمكن أن تتسرب بقایا الوسیط وتؤدي إلى وقوع إصابات 

(مثل الحروق، الاكتواءات) حسب طبیعة خصائص الوسیط.
ارتد السترة الواقیة، والقفاز الواقي وواقي العین. 
لا تقم بحل برغي وصلة الفحص، عندما یكون الصمام واقعاً تحت ضغط. 

لإیقاف تشغیل الصمام من أجل إجراء أعمال صیانة وإصلاح، قم بتنفیذ الخطوات التالیة:
أغلق الأجھزة قبل وبعد الصمام حتى لا یتدفق المزید من الوسیط عبر الصمام. 
أفرغ الأنبوب والصمام تمامًا. 
قم بإیقاف تشغیل الطاقة البنیوماتیة المساعدة وقفلھا لخفض ضغط وحدة التشغیل. 
إذا لزم الأمر دع أجزاء الصمام والأنبوب تبرد أو تسخن. 
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التفكیك 11
لا یجوز إجراء الأعمال المشروحة في ھذا الفصل إلا بواسطة طاقم التشغیل 

المتخصص، المؤھل بشكل مناسب للمھمة المعنیة.

تحذیر

خطر الإصابة بحروق بفعل الأجزاء والأنبوب الساخن أو البارد!
یمكن أن تكون أجزاء الصمام والأنبوب ساخنة للغایة أو باردة للغایة، وتتسبب أثناء 

التشغیل في الإصابة بحروق في حالة ملامستھا.
دع أجزاء الصمام والأنبوب تبرد أو تسخن. 
ارتد ملابس واقیة وقفازات. 

خطر الانحشار بسبب قضیب وحدة التشغیل المتحرك وعمود الدوران!
لا تمد یدك داخل المقرن طالما أن مصدر الطاقة  

المساعدة لوحدة التشغیل موصل ویعمل.
قبل إجراء أعمال على الصمام أوقف مصدر الطاقة  

المساعدة الھوائي وإشارة التحكم وقم بتأمینھما.
لا تقم بإعاقة تشغیل عمود الدوران وقضیب وحدة  

التشغیل من خلال حشر أغراض في المقرن.
في حالة إعاقة قضیب وحدة التشغیل وعمود الدوران (مثلاً من خلال  

«الزرجنة» نتیجة عدم التشغیل لفترة طویلة)، قم بتبدید الطاقة المتبقیة بوحدة 
التشغیل (شد النابض) قبل إزالة العائق، انظر كتیب وحدة التشغیل المعني.

خطر الإصابة من خلال بقایا الوسیط الموجودة في الصمام!
عند إجراء أعمال على الصمام یمكن أن تتسرب بقایا الوسیط وتؤدي إلى وقوع إصابات 

(مثل الحروق، الاكتواءات) حسب طبیعة خصائص الوسیط.
ارتد السترة الواقیة، والقفاز الواقي وواقي العین. 
لا تقم بحل برغي وصلة الفحص، عندما یكون الصمام واقعاً تحت ضغط. 

خطر الإصابة من خلال النوابض المشدودة!
تقع وحدات التشغیل SAMSON المزودة بنوابض تشغیل  

مشدودة تحت ضغط. ویمكن معرفة وحدات التشغیل ھذه من 
البراغي الطویلة الموجودة في أسفل وحدة التشغیل.

قم بتبدید قوة شد النوابض قبل العمل في وحدة التشغیل. 

قبل التفكیك تأكد من استیفاء الشروط التالیة:
أوقف تشغیل الصمام، انظر فصل «10 إیقاف التشغیل».− 

فك الصمام من الأنبوب 11.1
حل وصلة الربط. 
أخرج الصمام من الأنبوب، انظر فصل «4.3 نقل الصمام ورفعھ». 

تحذیر

إذا تم إرسال جھاز مستخدم إلى شركة PFEIFFER لإجراء أعمال الخدمة:
یجب تطھیر الأجھزة من الاتساخات مسبقاً بشكل سلیم.

في حالة إرسال جھاز مستعمل یجب إرفاق نشرات السلامة الخاصة بالوسیط  
وكذلك شھادة التطھیر مع الجھاز. وإلا فلن نقبل الجھاز.

نصیحة
توصي شركة PFEIFFER بتوثیق المعلومات اللازمة عن التلوث في الاستمارة 

.«PFEIFFER بیان حول تلوث أجھزة ومكونات» FM 8.7-6

تفكیك وحدة التشغیل 11.2
انظر كتیبات وحدة التشغیل المعنیة
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الإصلاح 12
إذا أصبح الصمام لا یعمل وفقاً للغرض المعد لھ أو توقف عن العمل تمامًا، یكون في 

ھذه الحالة بھ ضرر ویجب إصلاحھ أو تغییره.

تحذیر

خطر من خلال البطانة المعیبة!
غیر مسموح بإصلاح البطانة! 

تنبیھ

تلف الصمام من جراء الصیانة والإصلاح بشكل غیر سلیم!
لا تقم بإجراء أعمال الصیانة والإصلاح بنفسك. 
اتصل بخدمة ما بعد البیع التابعة لشركة PFEIFFER لإجراء أعمال الصیانة  

والإصلاح.

في بعض الحالات الخاصة یسمح بإجراء بعض أعمال الصیانة والإصلاح المعینة.
لا یجوز إجراء الأعمال المشروحة في ھذا الفصل إلا بواسطة طاقم التشغیل 

المتخصص، المؤھل بشكل مناسب للمھمة المعنیة.
تسري التعلیمات التالیة بشكل إضافي على الصمامات. لإیقاف الصمام وتفكیكھ یجب 

أیضًا مراعاة فصل «10 الإیقاف» وفصل «11 التفكیك».

 تغییر المنفاخ المموج 12.1
إذا تم التحقق من وجود تسریب في وصلة الفحص (13)، یكون المنفاخ المموج (5) بھ 

ضرر.
افحص حالة المنفاخ المموج. 

لفك المنفاخ المموج قم بتفكیك الصمام. ویرُاعى في ذلك فصل «1 إرشادات السلامة 
وإجراءات الحمایة».

قم بشد الصمام المركب مع شفة الغطاء في ملزمة لأعلى. 
قم بحل البراغي (20) والصوامیل (21) حسب الطراز. 
ارفع شفة الغطاء بحذر من جسم الصمام، وضعھا على سطح نظیف ومستو. 
افحص المنفاخ المموج وجمیع الأجزاء البلاستیكیة من حیث وجود أضرار بھا وقم  

بتغییرھا في حالة الشك.
قم بتجمیع الصمام كما ھو مشروح في فصل 3.5.1 أو فصل 3.5.2. 

تغییر المنفاخ المموج ومجموعة الجلب السدادة 12.2
إذا تم التحقق من وجود تسریب في الجلبة السدادة، یمكن أن تكون المجموعة والمنفاخ 

المموج بھما ضرر.
افحص حالة مجموعة الجلب السدادة والمنفاخ المموج. 

لفك الجلبة السدادة والمنفاخ المموج قم بتفكیك الصمام. ویرُاعى في ذلك فصل «1 
إرشادات السلامة وإجراءات الحمایة».

قم بشد الصمام المركب مع شفة الغطاء في ملزمة لأعلى. 
قم بحل الجلبة السدادة (19)، وفكھا من شفة الغطاء. 
أخرج مجموعة جلب الإحكام العلویة (15) وافحصھا من حیث وجود أضرار بھا  

وقم بتغییرھا في حالة الشك. 
قم بفك المنفاخ المموج (5) كما ھو مشروح في فصل «12.1 تغییر المنفاخ  

المموج». افحص المنفاخ المموج وجمیع الأجزاء البلاستیكیة من حیث وجود 
أضرار بھا وقم بتغییرھا كذلك في حالة الشك.

قم بالتجمیع كما ھو مشروح في فصل 3.5.1 أو فصل 3.5.2. 

إعادة ضبط الجلبة السدادة (اختیاري) 12.3

التصمیم المزود بجلبة أمان سدادة قابلة لإعادة الضبط: 12-1صورة 

في ھذا التصمیم لا توجد وصلة فحص بالغطاء.
جلبة الأمان السدادة  

تكون في حالة التورید محكمة ضد التسریب بدءًا من ضغط غاز 2 بار.− 
 −Loctite 668 ملصقة بواسطة مادة
مختومة بطلاء أحمر لتمییزھا− 
إعادة الضبط نعم/لا− 
مسافة إعادة الربط بھا حوالي 3 مم، وتصبح بعد ذلك محكمة ضد تسریب − 

الغاز حتى ضغط 16 بار.
الشریط اللاصق 

ثابت بشكل دائم، ولذلك یمكن إعادة ربطھ بدون مشاكل باستخدام الأداة.− 
مصمم لنطاق درجة حرارة -10...+200°م− 

إذا كان الصمام غیر محكم ضد التسریب عند الجلبة السدادة، یكون المنفاخ المموج  
بھ ضرر. 

خطر

خطر من خلال وجود تسریب بالجلبة السدادة!
یجب اتخاذ كافة إجراءات الأمان اللازمة لمنع وقوع الحوادث المحتملة: 
یجب مراعاة أنھ في العادة یتم استخدام وسائط خطرة 
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قائمة الأجزاء: 12-1الجدول 

التسمیةالموضعالتسمیةالموضعالتسمیةالموضع

صامولة21جلبة المحمل11جسم الصمام1

حلقة إطباقیة22وحدة عمود الدوران12شفة الغطاء2

حلقة الإحكام23برغي الغلق13القاعدة3

صامولة24أسطوانة المباعدة14المخروط4

فانوس25مجموعة جلب الإحكام العلویة15المنفاخ المموج5

صامولة مشقوقة26طقم النوابض القرصیة16حبل6

جلبة27جلبة المحمل17حلقة الإحكام7

جلبة مشفھة28حلقة الإحكام18قرص الضغط8

مسمار ملولب29جلبة سدادة19نابض قرصي9

برغي20جلبة ملولبة10

أحكم ربط الجلبة السدادة. 

المعلومات
أصبح الصمام الآن محكم مرة أخرى ضد التسریب، ولكن یجب إصلاحھ في أسرع وقت 
ممكن، لأن وسیلة الإحكام ضد التسریب الأساسیة أصبحت غیر موجودة، والإحكام الذي 

توفره الجلبة السدادة یكون لفترة قصیرة جدًا.

یتم الإصلاح كما ھو مشروح في فصل «12.1 تغییر المنفاخ المموج». 

تغییر المخروط والقاعدة 12.4
إذا تم التحقق من وجود تسریب أثناء التدفق، یمكن أن یكون ھناك ضرر بالقاعدة 

والمخروط.
افحص حالة القاعدة. 

لفك القاعدة قم بتفكیك الصمام. ویرُاعى في ذلك فصل «1 إرشادات السلامة وإجراءات 
الحمایة».

قم بشد الصمام مع عازل عمود الدوران في ملزمة لأعلى. 
قم بحل البراغي (20) والصوامیل (21) حسب الطراز. 
ارفع شفة الغطاء بحذر من جسم الصمام، وضعھا على سطح نظیف ومستو. 

افحص المخروط والمنفاخ المموج من حیث وجود أضرار بھا وقم بتغییرھما في  
حالة الشك.

یمكن الآن الوصول إلى القاعدة بشكل جید.
قم بحل القاعدة (3) وفكھا باستخدام أداة خاصة. 
افحص القاعدة وجمیع الأجزاء البلاستیكیة من حیث وجود أضرار بھا وقم بتغییرھا  

في حالة الشك.
قم بتجمیع الصمام كما ھو مشروح في فصل 3.5.1 أو فصل 3.5.2. 

الإصلاحات الأخرى 12.5
 .PFEIFFER مع الأضرار الكبیرة الأخرى ینصح بإصلاحھا لدى شركة

12.6 PFEIFFER إرسال الأجھزة إلى شركة 
یمكن إرسال الصمامات المتضررة إلى شركة PFEIFFER لإصلاحھا.

لإرسال الأجھزة أو معالجة المرتجعات تصرف كما یلي:

تحذیر

خطر من خلال الجھاز الملوث!
  ،PFEIFFER في حالة إرسال جھاز مستعمل لأعمال الخدمة بشركة

قم بتطھیر الجھاز قبل ذلك من الاتساخات بشكل سلیم.
في حالة إرسال جھاز مستعمل یجب إرفاق نشرات السلامة الخاصة بالوسیط  

وكذلك شھادة التطھیر مع الجھاز. وإلا فلن نقبل الجھاز.

نصیحة
توصي شركة PFEIFFER بتوثیق المعلومات اللازمة عن التلوث في الاستمارة 

.«PFEIFFER بیان حول تلوث أجھزة ومكونات» FM 8.7-6

ترُسل الأجھزة مع ذكر المعلومات التالیة: 
رقم الصنع− 
نوع الصمام− 
رقم الجزء− 
المقاس الاسمي وتصمیم الصمام− 
جھاز یدوي/جھاز أوتوماتیكي− 
الوسیط (الاسم والقوام)− 
ضغط ودرجة حرارة الوسیط− 
التدفق بوحدة م³/ساعة− 
نطاق الإشارة الاسمي لوحدة التشغیل (مثل 0,2 حتى 1 بار)− 
عدد مرات التشغیل (في السنة أو الشھر أو الأسبوع أو الیوم)− 
رسم التركیب إن وجد− 
البیان حول التلوث بعد تعبئتھ وتوجد ھذه الاستمارة على الرابط − 

.www.pfeiffer-armaturen.com 
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التخلص من المنتج 13
عند التخلص من المنتج یجب مراعاة اللوائح المحلیة والوطنیة والدولیة. 
لا تتخلص من الأجزاء القدیمة ومواد التشحیم والمواد الخطرة مع النفایات المنزلیة. 



EB 01b_AR
طبعة فبرایر 2022
نحتفظ بحق إدخال تعدیلات فنیة

التخلص من المنتج

13-2



EB 01b_AR
طبعة فبرایر 2022

نحتفظ بحق إدخال تعدیلات فنیة

الشھادات

14-1

الشھادات 14
تتوفر بیانات المطابقة في الصفحات التالیة:

بیان المطابقة وفقاً لتوجیھات أجھزة الضغط EU/68/2014 للأجھزة الآلیة، انظر − 
الصفحة 14-2.

بیان المطابقة وفقاً لتوجیھات أجھزة الضغط EU/68/2014 للأجھزة یدویة − 
التشغیل، انظر الصفحة 14-3.

بیان المطابقة لجھاز كامل وفقاً لتوجیھات المعدات EG/42/2006 للصمام − 
BR 01b، انظر صفحة 14-4.

بیان المطابقة لجھاز غیر كامل وفقاً لتوجیھات المعدات EG/42/2006 للصمام − 
BR 01b، انظر صفحة 14-5.

تتوافق الشھادات المطبوعة مع الحالة وقت الطباعة. علاوة على ذلك، تتوفر شھادات 
اختیاریة عند الطلب.
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الملحق 15

قیم عزم الربط ومواد التشحیم والأدوات 15.1

قیم عزم الربط 15.1.1

شفة الغطاء 15.1.1.1
عند توصیل شفة الغطاء (2) بجسم الصمام، یتم ربط الوصلات الملولبة بالتناوب 

وبالتساوي وفقاً لقیم عزم الربط التالیة.

قیم ربط وصلات الربط لشفة الغطاء : 15-1الجدول 

DNNPSØ عزم الربطالبراغي

بالطلب½15

251M12

40½1M1245 نیوتن متر

 502M1245 نیوتن متر

803M2080 نیوتن متر

1004M24

بالطلب1506

القاعدة 15.1.1.2
یتم تثبیت قاعدة PTFE (3) في قلاووظ الجسم (1) باستخدام قیم عزم الربط التالیة 

باستخدام أداة خاصة مناسبة.

قیم ربط قاعدة PTFE: 15-2الجدول 

DNNPSعزم الربط

بالطلب½15

7 نیوتن متر تقریبا251ً

10 نیوتن متر تقریبا1ً½40

10 نیوتن متر تقریبا502ً

30 نیوتن متر تقریبا803ً

50 نیوتن متر تقریبا1004ً

بالطلب1506

وصلات الربط المشفھة 15.1.1.3

قیم ربط وصلات الربط المشفھة المطابقة للمواصفة DIN: 15-3الجدول 

DN1525405080100150 [مم]

MA [نیوتن 
متر]

(12550606575(1

1) بالطلب

قیم ربط وصلات الربط المشفھة المطابقة للمواصفة ANSI: 15-4الجدول 

 NPS
12346½1½[بوصة]

MA [نیوتن 
متر]

(11530406550(1

1) بالطلب

مواد التشحیم 15.1.2

مواد التشحیم الموصى بھا: 15-5الجدول 

مواد التشحیمنطاق درجة الحرارةالاستخدام

معجون لصق شدید الفعالیة (مثل -10 ... +200°مئویةالبراغي والصوامیل
(Fa. Fuchs  ،Gleitmo 805

غیر مناسب للصمامات الخالیة من الشحوم 
واستخدامھا في الأكسجین!

عمود الدوران 
والأجزاء الملامسة 

للوسیط

الشحم الخالي من الماء، مثل -10 ... +200°مئویة
TM الھالوكربون

الأدوات 15.1.3
من المطلوب توفر أدوات مناسبة للعمل على الصمام. استخدام أدوات غیر مناسبة یمكن 

أن یلحق التلفیات بالصمام.

قطع الغیار 15.2
توصي شركة PFEIFFER بمجموعات قطع غیار «للتشغیل لأول مرة» و «للتشغیل 

لمدة سنتین» ، انظر الفصل:
«15.2.1 قطع غیار الصمام من سنة الصنع 2006»− 
«15.2.2 قطع غیار الصمام حتى سنة الصنع 2006». − 
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 قطع غیار الصمام من سنة الصنع 2006 15.2.1

منظر انفجاري للصمام من سنة الصنع 2006: 15-1صورة 
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قطع غیار الصمام الموصى بھا من سنة الصنع 2006: 15-6الجدول 

في مجموعات قطع غیار الموادالتسمیةالموضع
في قطع غیار للتشغیل لمدة مدرجة في مجموعة الختمللتشغیل لأول مرة

سنتین

EN-JS 1049 / PFAجسم الصمام1

EN-JS 1049شفة الغطاء2

••PTFEالقاعدة3

••PTFEالمخروط4

•PTFEالمنفاخ المموج5

••PTFEحبل6

••EPDMحلقة الإحكام7

1.4305قرص الضغط8

••1.8159 / دلتا توننابض قرصي9

1.4305جلبة ملولبة10

••PTFE مع فحمجلبة المحمل11

1.4571وحدة عمود الدوران12

1.4571برغي الغلق13

1.4571أسطوانة المباعدة14

••PTFE / 1.4305مجموعة جلب الإحكام العلویة15

••1.8159 / دلتا تونطقم النوابض القرصیة16

••PTFE مع فحمجلبة المحمل17

••فیتونحلقة الإحكام18

1.4305جلبة سدادة19

A2-70برغي20

A2-70صامولة21

••1.4310حلقة إطباقیة22

••فیتونحلقة الإحكام23

A2-70صامولة24

EN-JS 1049فانوس25

A2-70صامولة مشقوقة26
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 قطع غیار الصمام حتى سنة الصنع 2006 15.2.2

منظر انفجاري للصمام حتى سنة الصنع 2006: 15-2صورة 
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قطع غیار الصمام الموصى بھا حتى سنة الصنع 2006: 15-7الجدول 

في مجموعات قطع غیار الموادالتسمیةالموضع
في قطع غیار للتشغیل لمدة مدرجة في مجموعة الختمللتشغیل لأول مرة

سنتین

EN-JS 1049 / PFAجسم الصمام1

EN-JS 1049شفة الغطاء2

••PTFEالقاعدة3

••PTFEالمخروط4

•PTFEالمنفاخ المموج5

••PTFEحبل6

••EPDMحلقة الإحكام7

1.4305قرص الضغط8

••1.8159 / دلتا توننابض قرصي9

1.4305جلبة ملولبة10

••PTFE مع فحمجلبة المحمل11

1.4571وحدة عمود الدوران12

1.4571برغي الغلق13

1.4571أسطوانة المباعدة14

••PTFE / 1.4305مجموعة جلب الإحكام العلویة15

••1.8159 / دلتا تونطقم النوابض القرصیة16

••PTFE مع فحمجلبة المحمل17

••فیتونحلقة الإحكام18

1.4305جلبة سدادة19

A2-70برغي20

A2-70صامولة21

••1.4310حلقة إطباقیة22

A2-70صامولة24

EN-JS 1049فانوس25

A2-70صامولة مشقوقة26

••جلیكودورجلبة27

••جلیكودورجلبة مشفھة28

A2-70مسمار ملولب29
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الخدمة 15.3
یمكن استشارة خدمة ما بعد البیع لدى شركة PFEIFFER من أجل إجراء أعمال 

صیانة وإصلاح، وكذلك في حالة حدوث اختلالات أو أعطال.

البرید الإلكتروني
یمكن الوصول إلى خدمة ما بعد البیع عبر عنوان البرید الإلكتروني 

.«sales-pfeiffer-de@samsongroup.com»

معلومات ضروریة
قم بتوفیر المعلومات التالیة في حالة وجود استفسارات ولتشخیص الأخطاء:

رقم الصنع− 
نوع الصمام− 
رقم الجزء− 
المقاس الاسمي وتصمیم الصمام− 
جھاز یدوي/جھاز أوتوماتیكي− 
الوسیط (الاسم والقوام)− 
ضغط ودرجة حرارة الوسیط− 
التدفق بوحدة م³/ساعة− 
نطاق الإشارة الاسمي لوحدة التشغیل (مثل 0,2 حتى 1 بار)− 
عدد مرات التشغیل (في السنة أو الشھر أو الأسبوع أو الیوم)− 
رسم التركیب إن وجد− 
البیان حول التلوث بعد تعبئتھ وتوجد ھذه الاستمارة على الرابط − 

.www.pfeiffer-armaturen.com 

معلومات أخرى
یمكنك الحصول على لوحات البیانات المحددة والمزید من المعلومات والبیانات، أیضًا 

باللغة الإنجلیزیة، من العنوان التالي:

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH شركة
Hooghe Weg 41   •   47906 Kempen

ھاتف: 0-2005 / 02152    •   تلیفاكس 1580 / 02152
sales-pfeiffer-de@samsongroup.com :البرید الإلكتروني

www.pfeiffer-armaturen.com :الموقع الإلكتروني



EB 01b_AR
طبعة فبرایر 2022

نحتفظ بحق إدخال تعدیلات فنیة



EB 01b_AR
طبعة فبرایر 2022
نحتفظ بحق إدخال تعدیلات فنیة

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH شركة
Hooghe Weg 41 · 47906 Kempen

ھاتف: 0-2005 2152 49+ · تلیفاكس: 1580 2152 49+
www.pfeiffer-armaturen.com :الموقع الإلكتروني · sales-pfeiffer-de@samsongroup.com :البرید الإلكتروني


