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Bild 1 ⋅ Typ 42-24 A DoT 
mit Regelthermostat Typ 2231

Bild 2 ⋅ Typ 42-36 DoT mit Regelthermostat Typ 2231
und zusätzlichem Zwischenstück



1. Aufbau und Wirkungsweise

Die oben aufgeführten Regler sind gegen-
über den jeweiligen Grundgeräten mit ei-
nem Doppelanschluss zur Aufnahme eines
Regelthermostaten ausgerüstet. 
Der zusätzliche Regelthermostat besteht aus
Temperaturfühler, Sollwerteinsteller, Verbin-
dungsrohr und Arbeitskörper. 
Die Geräte regeln den Differenzdruck
und/oder den Volumenstrom und die Tem-
peratur auf den jeweils eingestellten Soll-
wert.
Der Hub des Stellantriebes wird über den
Übertragungsstift (22) direkt auf die Kegel-
stange (4) des Stellventiles übertragen. 
Der Hub des seitlich angebauten Regelther-
mostaten (23) wirkt über den Hebel (21) auf
die Kegelstange. 
Für die Verstellung des Kegels wird jeweils
die Einheit wirksam, die den größeren Hub
aufweist.

Hinweis:
Einzelheiten sind den Einbau- und Bedie-
nungsanleitungen der entsprechenden
Grundgeräte zu entnehmen.
Für den Thermostaten gelten die Angaben
der Einbau- und Bedienungsanleitung
EB 2231.

Zwischenstück

Für die Regler mit Volumenstromregelung 
Typ 42-36 DoT, Typ 42-37 DoT und
Typ 42-39 DoT muss zusätzlich zum 
Doppel-anschluss ein Zwischenstück mit 
Anschluss für die Minus-Steuerleitung 
eingesetzt wer-den.
Das Anschlussmaß für das Zwischenstück-
vergrößert sich um 65 mm.

Bild 3 ⋅ Doppelanschluss DoT 
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2. Einbau

Stellventil, Antrieb, Doppelanschluss,
Thermostat und gegebenenfalls ein Zwi-
schenstück werden getrennt geliefert und
müssen vor Ort montiert werden.
Doppelanschluss nach Bild 3 am Stellventil
bzw. Zwischenstück verschrauben.

3. Sollwerteinstellung

Bei den Reglern muss je nach Ausführung
zuerst der Sollwert für den Differenzdruck
und den Volumenstrom bzw. Druck einge-
stellt werden (siehe Bedienungsanleitung
des Grundgerätes). Der Arbeitskörper des
Thermostaten darf dabei noch nicht am
Doppelanschluss montiert sein.
Sind diese Sollwerte eingestellt, ist der Ar-
beitskörper am Doppelanschluss mit der
Überwurfmutter zu verschrauben.
Temperatursollwert nach Skala und Ver-
gleichsthermometer in der Anlage mit beilie-
gendem Schlüssel (26) einstellen.
Einzelheiten für den Thermostaten siehe Ein-
bau und Bedienungsanleitung EB 2231.

Bild 4 ⋅ Maße Zwischenstück
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