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ملاحظة حول تعليمات التركيب والتشغيل هذه.

تساعدك تعليمات التركيب والتشغيل هذه في تركيب الجهاز وتشغيله بأمان. التعليمات مُلزمة عند التعامل مع أجهزة 
SAMSON. الصور المعروضة في هذه التعليمات هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف المنتج الفعلي.

	Í.ًمن أجل الاستخدام الآمن والسليم لهذه التعليمات، اقرأها بعناية، واحتفظ بها للرجوع إليها لاحقا
	Í SAMSON إذا كانت لديك أسئلة حول هذه الإرشادات، فاتصل بخدمة ما بعد البيع في
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المستندات المتعلقة بالجهاز، مثل تعليمات التركيب والتشغيل، متوفرة على موقعنا على الإنترنت 
 > Downloads > Service & Support > www.samsongroup.com
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 تعريف كلمات الإشارة	

ملاحظة
معلومات إضافية.

نصيحة
الإجراء الموصى به.

خطر !

المواقف الخطيرة التي في حالة عدم تجنبها، ستؤدي إلى 
الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

تحذير !

المواقف الخطيرة التي في حالة عدم تجنبها، ستؤدي إلى 
الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

ملحوظة !

رسالة تلف الممتلكات أو عطلها.
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عتلمياجإو تراءا تاةملاسل1	
الاتسخدام املقصود

تم تصميم مشغلات SAMSON من النوع 3271 والنوع 3277 لتشغيل الصمام الكروي المركب. بالاشتراك مع الصمام، 
تسُتخدم المشغلات لإيقاف تدفق السوائل أو الغازات أو الأبخرة في خط الأنابيب. اعتمادًا على الإصدار، تكون المشغلات 

مناسبة للخنق أو خدمة التشغيل/ الإيقاف. يمكن استخدام المشغلات في المعالجة والمنشآت الصناعية.
تم تصميم المشغلات للعمل في ظل ظروف محددة بدقة )مثل الدفع والانتقال(. لذلك، يجب على العمال التأكد من أن المشغلات 

تستخدم فقط في ظروف التشغيل التي تفي بالمواصفات المستخدمة لتحديد حجم المشغلات في مرحلة الطلب. في حالة نية 
.SAMSON العمال استخدام المشغلات في تطبيقات أو ظروف أخرى غير المحددة، اتصل بـ

لا تتحمل SAMSON أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم استخدام الجهاز للغرض المقصود منه أو عن الضرر 
الناجم عن قوى خارجية أو أي عوامل خارجية أخرى.

	Í.ارجع إلى البيانات الفنية ولوحة البيانات لمعرفة حدود ومجالات التطبيق بالإضافة إلى الاستخدامات الممكنة

 ءوسالاتسخدام اوتملقع بشكلعم قول
المشغل غير مناسب للتطبيقات التالية:

− الاستخدام خارج الحدود أثناء تحديد المواصفات والمحددة بواسطة البيانات الفنية	
− الاستخدام خارج الحدود المحددة بواسطة الملحقات الموصلة بالمشغل.	

علاوة على ذلك، لا تتوافق الأنشطة التالية مع الاستخدام المقصود:
− استخدام قطع غيار غير أصلية.	
− تنفيذ أعمال الخدمة والإصلاح والصيانة غير الموصوفة.	

مؤه تلاأفراد اتلشغيل
يجب تركيب المنظم، وبدء تشغيله، وصيانته، وإصلاحه بواسطة موظفين مؤهلين بشكل كاملٍ فقط؛ ويجب مراعاة قوانين 
وممارسات الصناعة المقبولة. وفقاً لتعليمات التركيب والتشغيل هذه، يشير مصطلح الأفراد المدربين إلى الأفراد القادرين 

على الحكم على العمل الذي تم تكليفهم به والتعرف على المخاطر المحتملة بحكم تدريبهم المتخصص وخبراتهم بالإضافة إلى 
معرفتهم بالمعايير المعمول بها.

جتهيزا تالحما ةيالشخصةي
نوصي بارتداء معدات الحماية الشخصية التالية عند التعامل مع المشغلات التي تعمل بضغط الهواء من النوع 3271 والنوع 

:3277
− القفازات الواقية وأحذية السلامة عند تركيب أو إزالة المشغل.	
− ارتدِ حماية للعينين والسمع عند العمل بالقرب من المشغل.	
	Í.تواصل مع الجهة المشغلة للوحدة لمعرفة التفاصيل حول المزيد من معدات الحماية
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اتلنقيحاو تاعتلد تلايالأخرى
لا تصرح شركة SAMSON بإجراء تنقحيات أو تحويلات أو تعديلات أخرى على المنتج. فإنها تجُرى على مسؤولية 
المستخدم الخاصة، وقد تؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة على سبيل المثال. علاوة على ذلك، قد لا يلبي المنتج متطلبات 

الاستخدام الموافق للغرض بعد الآن.

أجهزة اةملاسل
لا تحتوي المشغلات من النوع 3271 والنوع 3277 على أي معدات سلامة خاصة.

اتلحذيرم ن الأخطار اتملبقةي
لتجنب إصابة الأشخاص أو تلف الممتلكات يجب على مشغلي المنشأة وموظفي التشغيل منع المخاطر التي يمكن أن تحدث 

في المنظم بسبب وسيط العملية أو ضغط التشغيل أو بسبب تحريك الأجزاء وذلك عن طريق اتخاذ الاحتياطات المناسبة. يجب 
على الجهات المشغلة للوحدة وأفراد التشغيل مراعاة جميع بيانات الأخطار والتحذيرات والتنبيهات الواردة في أدلة التركيب 

والتشغيل.

سمؤيلوا تاجله ةاملشغلة
الجهات المشغلة هي المسؤولة عن الاستخدام السليم والامتثال للوائح السلامة. تلتزم الجهات المشغلة بتقديم أدلة التركيب 

والتشغيل هذه والمستندات المشار إليها إلى أفراد التشغيل وبتدريبهم على التشغيل السليم. علاوة على ذلك، يجب على الجهات 
المشغلة التأكد من عدم تعرض أفراد التشغيل أو أطراف أخرى لأي خطر.

سمؤيلوا تأفراد اتلشغيل
يجب على أفراد التشغيل قراءة وفهم دليل التركيب والتشغيل هذا بالإضافة إلى المستندات المشار إليها واتباع بيانات المخاطر 
المحددة والتحذيرات والتنبيهات. علاوة على ذلك، يجب أن يكون أفراد التشغيل على دراية بلوائح الصحة والسلامة والوقاية 

من الحوادث المعمول بها، ويجب أن يمتثلوا لها.

اعملاييرو ايجوتلهاو تاللوائح املشاريلإ ها
وفقاً لتقييم المخاطر المتعلقة بالاشتعال الذي تم إجراؤه وفقاً للبند 5.2 من المواصفة ISO 80079-36 لا يوجد لدى 

المنظمات غير الكهربائية مصدر الاشتعال المحتمل الخاص بها حتى في الحوادث النادرة لخطأ التشغيل. نتيجة لذلك، فهي لا 
.2014/34/EU تقع ضمن نطاق التوجيه

	Í ‏EN 60079-14 للتوصيل بنظام الربط متساوي الجهد، يجب مراعاة المتطلبات المحددة في البند 6.4 من المواصفة
.)VDE 0165-1(

المشغلات من النوع 3271 والنوع 3277 عبارة عن آلات مكتملة جزئياً على النحو المحدد في توجيه الماكينات 
EC/42/2006 أو التوجيه 2008 رقم 1597 للوائح توريد الماكينات )السلامة( لعام 2008.

اتسملندا تاملشاريلإ ها
تسري المستندات التالية بالإضافة إلى أدلة التركيب والتشغيل هذه:
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− تعليمات التركيب والتشغيل بالنسبة إلى الصمام المثبت	
− أدلة التركيب والتشغيل لملحقات الصمام المركب )أجهزة تحديد الموضع، صمام الملف اللولبي، إلخ(	
− دليل السلامة SH 8310 t لاستخدامه في أنظمة السلامة.	

AB 0100 t للأدوات، عزوم إحكام الربط والشحوم.−	

لامحظا تحول الإصاب ةاسجلد ةيالخطيرة املحمتلة.1	1.

خطر !

خطر الانفجار في املشغل.
المشغلات مضغوطة. الضغط عير المسموح به أو الفتح غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى انفجار مكونات المشغل.

	Í.قبل البدء في أي عمل على المشغل، أزل الضغط من أقسام المنشأة وكذلك المشغل

لامحظا تحول الإصاب ةاسجلد ةياملحمتلة.1	2.

تحذير !

خطر اسلحق الناتج عن الأجزا ءاتملحركة.
يحتوي المشغل على أجزاء متحركة )جذع المشغل(، والتي يمكن أن تجرح اليدين أو الأصابع إذا تم إدخالها في 

المشغل.
	Í.لا تلمس جذع المشغل أو تدخل يديك أو أصابعك في "النير" أثناء توصيل مصدر الهواء المضغوط بالمشغل
	Í.قبل العمل على المشغل، افصل وأغلق مصدر الهواء وكذلك إشارات التحكم
	Í."لا تعرقل حركة جذع المشغل عن طريق إدخال أشياء في "النير
	Í قبل فك جذع المشغل بعد انسداده )عل سبيل المثال، بسبب الضغط عليه من قبل لفترة طويلة(، حرر أي طاقة

مخزنة في المشغل )مثل ضغط الزنبرك(. راجع "تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".
خطرإ صاب ةالأشخاص عندت نفيس ضغط املشغل.

المشغل يعمل بالهواء المضغوط. نتيجة لذلك، يتم تنفيس الهواء أثناء التشغيل.
	Í قم بتركيب صمام التحكم بحيث لا تكون فتحات التهوية موجودة على مستوى العينين، ولا يقوم المشغل بالتنفيس

على مستوى العينين في وضع العمل 1(.
	Í.استخدم كاتمات الصوت وسدادات التنفيس المناسبة
	Í.ارتدِ حماية للعينين والسمع عند العمل بالقرب من المشغل

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8310&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A19
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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تحذير !

خطراعتلرضل لإصاب ةاسجلد ةيبسبب الزنبركا تاملحملسم ةبقاً.
المشغلات المزودة بزنبركات محملة مسبقاً تقع تحت الضغط. يمكن التعرف على هذه المشغلات بواسطة عدة مسامير 

أطول ذات صواميل بارزة من حاوية الغشاء المطاطي السفلية. تسمح هذه المسامير بالتخفيف من ضغط الزنبرك 
بالتساوي عند تفكيك المشغل. المشغلات التي تحتوي على زنبركات محملة مسبقاً بشكل كبير يتم وضع ملصقات عليها 

أيضًا في مقابل ذلك )راجع قسم "العلامات على الجهاز"(.
	Í قبل البدء في أي عمل على المشغل، قم بتخفيف الضغط عن الزنبركات المحملة مسبقاً. راجع "تخفيف ضغط

الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".
.RECHالأضرار اتليت لحق بالصحو ةاعتمللق ةبالالئح ة

إذا كان جهاز SAMSON يحتوي على مادة مدرجة كمادة مثيرة للقلق الشديد في قائمة المواد المرشحة باللائحة 
.SAMSON فسيتم الإشارة إلى ذلك في مذكرة تسليم شركة ،RECH

	Í معلومات عن الاستخدام الآمن للجزء المتأثر
.REACH > Material Compliance > About SAMSON > www.samsongroup.com t

خطر اعتلرض لإصابسج ةدم ةين خلال اتلشغيل أ والاتسخدام أ واتلركيب غير الصحيح نل ةجيتكون اعمللموا ت
الخاص ةبالصمام غيرم قرءوة.

بمرور الوقت قد تصبح العلامات والملصقات ولوحة البيانات الموجودة على الصمام مغطاة بالتراب أو تصبح غير 
مقروءة بطريقة أخرى. ونتيجة لذلك قد تمر المخاطر دون أن يلاحظها أحد، ولا يتم اتباع التعليمات اللازمة. هناك 

خطر التعرض لإصابة جسدية.
	Í.احتفظ بجميع العلامات والنقوش ذات الصلة على الجهاز في حالة مقروءة باستمرار
	Í.قم على الفور بتجديد لوحات البيانات أو الملصقات التالفة أو المفقودة أو غير الصحيحة

	1 إذا لم يتم وصف خلاف ذلك في وثائق الصمام، فإن موضع العمل لصمام التحكم هو المنظر الأمامي الذي يطل على أدوات التحكم في (
التشغيل )بما في ذلك ملحقات الصمام(.

https://www.samsongroup.com/en/about-samson/material-compliance/reach-regulation/
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/material-compliance/reach-regulation/
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لامحظا تحول الأضرار املحمتل ةفي اتممللكات1	3.

ملحوظة !

خطرت لف الصمام بسبب أحبال الرفع اوملصل ةبشكل غير صحيح.
	Í.لا تقم بتوصيل حبال رفع الحمولة بالعجلة اليدوية أو بصدادة منع الانتقال

خطر حدوثت لف في املشغل نعل ةجيتزم الربط املرتفع أ واملنخفض بشكلم فرط.
التزم بعزم الربط المحدد عند إحكام ربط مكونات المشغل. يؤدي عزم الربط المفرط إلى تلف الأجزاء بسرعة أكبر. قد 

ترتخي الأجزاء التي لم يتم ربطها بشكل كافٍ.
	Í.)AB 0100 t( احرص على مراعاة عزم الربط المحدد

خطرت لف املشغل بسبب اتسخدام أدوا تغيرم ناسبة.
يتطلب العمل على الصمام استخدام أدوات معينة.

	Í.)AB 0100 t( SAMSON استخدم فقط الأدوات المعتمدة من قِبل
خطرت لف الصمام بسبب اتسخدام شحوم غيرم ناسبة.

تعتمد الشحوم التي يتم استخدامها على مادة المشغل. قد تؤدي الشحوم غير المناسبة إلى تآكل الأسطح وتلفها.
	Í.)AB 0100 t( SAMSON استخدم فقط الشحوم المعتمدة من قِبل

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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اتلحذيرا تعلى اجلهاز1	4.
اوملضع على اجلهازعمنى اتلحذيرتحذير

تحذير من الاستخدام غير الصحيح لعروة الرفع / المسمار ذو العروة 
.SAMSON أو الرافعة الدوارة على مشغلات

فقط قم بتوصيل حبال رفع الحمولة لرفع المشغل رأسياً منفرداً )بدون 
الصمام(.

يجب عدم استخدام عروة الرفع/المسمار ذو العروة أو الرافعة 
الدوارة للرفع الرأسي لمجموعة صمام التحكم بالكامل.

تحذير للإشارة إلى أن الزنبركات في المشغل محملة مسبقاً.
المشغلات المزودة بزنبركات محملة مسبقاً تقع تحت الضغط. يمكن 

أن يؤدي الفتح غير الصحيح للمشغل إلى إصابةٍ جسدية من خلال 
الإسقاط المفاجئ وغير المنضبط للأجزاء.

قبل البدء في أي عمل على المشغل، قم بتخفيف الضغط عن 
الزنبركات المحملة مسبقاً. راجع "تخفيف ضغط الزنبرك في 

المشغل" في قسم "الإزالة".
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هاجلا ىلع تامالعلا

 تاملاعلاعزاهجلا ىل2	
لوحة البيانات المعروضة كانت على أحدث وضع وقت نشر 
هذا المستند. يمكن أن تختلف لوحة البيانات الموجودة على 

الجهاز عن المعروضة هنا.

لوحة بيانملا تاشغل2	1.
لوحة البيانات ملصقة على حاوية الغشاء المطاطي. تتضمن 

جميع التفاصيل المطلوبة للتعرف على الجهاز:
رقم المعرف1
بلد المنشأ2
رقم المادة3
الرقم المسلسل4
مساحة المشغل5
نطاق المقعد بوحدة البار6
نطاق المقعد بوحدة رطل لكل بوصة مربعة7
نطاق التشغيل بوحدة مم8
نطاق التشغيل بوحدة بار9

نطاق التشغيل بوحدة رطل لكل بوصة مربعة10
ضغط الإمداد المسموح به pmax بوحدة البار11
ضغط الإمداد المسموح به pmax بوحدة بار12

الرمز الذي يدل على الإجراء المؤمن ضد التعطل13

)FA( تمدد جذع المشغل

.)FE( ضم جذع المشغل

التجاوز اليدوي

مادة الغشاء المطاطي14
أسنان التوصيل15
تاريخ التصنيع16
كود مصفوفة البيانات17

1

14

15

8

5 2

6
7

9
10

11/12

13

16

3
4

17

Mat:
S/N:

لوحة بيانات المشغل من النوع 3271وصرة 	:1-2
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ليغشتلا أدبمو ميمصتلا

ميمصتلا موبأد ليغشتلا3	
يتم تركيب مشغلات SAMSON من النوع 3271 والنوع 

 750v2 350 وv2 175 وv2 3277 بمساحات مشغل
سم² 1( على  صمامات سلسلة 240 و 250 و 280 و 

290  )صمامات كروية(.

لانوع 33271	1.
يتكون المشغل بشكل أساسي من غشائين مطاطيين 

)A1، A2( والغشاء المطاطي )A4( مع لوحة الغشاء 
المطاطي )A5( والزنبركات )A10( )راجع صورة 3-1(.

ينشئ ضغط إشارة pst القوة F= pstA على سطح الغشاء 
المطاطي A التي تقاومها الزنبركات )A10( في المشغل. 

يتم تحديد نطاق المقعد من خلال عدد الزنبركات المستخدمة 
وضغطها، مع مراعاة الانتقال المقدر. الانتقال يتناسب مع 
 )A7( يعتمد اتجاه عمل جذع المشغل .pst ضغط إشارة

على كيفية تركيب الزنبركات في المشغل.
يمكن تركيب عدة زنبركات في بعضها البعض.

تقوم مشابك موصل الجذع )A26/ 27( بتوصيل جذع 
المشغل )A7( بجذع السدادة للصمام الكروي.

A1 حاوية الغشاء المطاطي
العلوية

A2 حاوية الغشاء المطاطي
السفلية

A4الغشاء المطاطي
A5لوحة الغشاء المطاطي
A7جذع المشغل
A8صامولة حلقية

A10زنبرك
A16غطاء تنفيس

A26/27مشبك موصل الجذع
Sوصلة ضغط الإشارة

A4

A1

A16

A2

S

A10

A8

A7

A26/27

A5

رسم تخطيطي وظيفي لمشغل من النوع 175v2( 3271 سم²(، اتجاه حركة "تمدد الجذع".وصرة 	:1-3

	1 تمت إضافة v2 إلى منطقة المشغل )على سبيل المثال v2 175 سم²( للإشارة إلى المشغلات ذات الغشاء المطاطي الكامل(
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لانوع 33277	2.
مبدأ التشغيل هو نفس مبدأ المشغل للنوع 3271. المشغل 

من النوع 3277 مزود بمقبض إضافي على حاوية الغشاء 
المطاطي السفلية )A2( )راجع صورة 2-3(. يسمح "النير" 

بالربط المباشر لجهاز تحديد الموضع و/أو المفتاح الحدي. 
وتتمثل فائدة هذا التصميم في أن نقطة بدء الانتقال الموجودة 

داخل "النير" محمية من التأثيرات الخارجية.
ارجع إلى تعليمات التركيب والتشغيل الخاصة بملحقات 

الصمام المراد تركيبها للحصول على مزيد من التفاصيل 
حول المرفقات والملحقات المطلوبة.

تاجاه لاعلم3	3.
يتم تحديد اتجاه الحركة من خلال كيفية ترتيب الزنبركات 

)A10( ولوحة الغشاء المطاطي )A5( في المشغل.
مع اتجاه الحركة "يمتد جذع المشغل"، ويتم تطبيق الهواء 

المضغوط على وصلة ضغط الإشارة في حاوية الغشاء 
المطاطي السفلية.

مع اتجاه الحركة "يتراجع جذع المشغل" يتم تطبيق الهواء 
المضغوط على وصلة ضغط الإشارة الموجود في حاوية 

الغشاء المطاطي العلوية.
يمكن عكس اتجاه الإجراء )راجع قسم "الخدمة وإجراء 

التحويل"(.

A1حاوية الغشاء المطاطي العلوية
A2حاوية الغشاء المطاطي السفلية
A4الغشاء المطاطي
A5لوحة الغشاء المطاطي
A7جذع المشغل
A8صامولة حلقية

A10زنبرك
A16غطاء تنفيس

A26/27مشبك موصل الجذع
Sوصلة ضغط الإشارة

A1

A2

A4
A5

A8

A7

A26/27

S

A16

A10

رسم تخطيطي وظيفي لمشغل من النوع v2 750( 3277 سم²(، اتجاه حركة "ضم الجذع"وصرة 	:2-3
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وتجيه ضغط الإشاةر3	4.

لانوع 33271	4.1.
في إصدار "تمدد جذع المشغل"، يتم توجيه ضغط الإشارة 

من خلال وصلة ضغط الإشارة السفلية )S( إلى غرفة 
الغشاء المطاطي السفلية وتحريك جذع المشغل )A7( لأعلى 

مقابل قوة الزنبرك )راجع صورة 3-1(.
في إصدار "ضم جذع المشغل" يتم توجيه ضغط الإشارة من 

خلال وصلة ضغط الإشارة العلوية )S( إلى غرفة الغشاء 
المطاطي العلوية وتحريك جذع المشغل )A7( إلى أسفل 

مقابل قوة الزنبرك.

لانوع 33277	4.2.
في إصدار "تمدد جذع المشغل"، توجد وصلة ضغط إشارة 

)S( على جانب "النير" المتصل بغرفة الغشاء المطاطي 
السفلية فوق فتحة داخلية. يقوم ضغط الإشارة بتحريك جذع 

المشغل لأعلى معاكساً لقوة الزنبرك. يمكن توصيل جهاز 
تحديد الموضع باستخدام كتلة اتصال في هذه النقطة. لا 

يلزم وجود أنابيب إضافية للمشغل. ارجع إلى وثائق تحديد 
الموضع ذات الصلة لمزيد من التفاصيل.

في إصدار "ضم جذع المشغل"، على غرار النوع 3271، 
يتم توجيه ضغط الإشارة من خلال وصلة ضغط الإشارة 

العلوية وتحريك جذع المشغل )A7( لأسفل مقابل قوة 
الزنبرك )راجع صورة 3-2(.

الإجارء الآمن من تلاعطل3	5.

ملاحظة
تنطبق إجراءات الحماية من التعطل المدرجة على صمامات 

SAMSON السلاسل 240 و250 و280 و290 
)الصمامات الكروية(.

عندما ينخفض ضغط الإشارة أو تتعطل إشارة التحكم، 
يعتمد الوضع الآمن من التعطل لصمام التحكم على ما إذا 

كانت الزنبركات مثبتة في غرفة الغشاء المطاطي العلوية أو 
السفلية.

الإرادص ملازدو بالعجلة يوديلاة: في الوضع النشط )العجلة 
اليدوية ليست في الوضع المحايد(، لا يتم نقل الصمام إلى 

الوضع الآمن من التعطل حتى في حالة تعطل تزويد الهواء.

دادتما جذع لغشملا3	5.1.
عندما ينخفض ضغط الإشارة أو تتعطل إشارة التحكم، تحرك 

الزنبركات جذع المشغل لأسفل، وتغلق الصمام الكروي. 
يفتح الصمام عند زيادة ضغط الإشارة بدرجة كافية للتغلب 

على قوة الزنبرك.

ضم جذع لغشملا3	5.2.
عندما ينخفض ضغط الإشارة أو تتعطل إشارة التحكم، 

فإن الزنبركات تحرك جذع المشغل لأعلى، وتفتح الصمام 
الكروي المركب. ينغلق الصمام عند زيادة ضغط الإشارة 

بدرجة كافية للتغلب على قوة الزنبرك.
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الإارادصت3	6.
المشغل الذي يعمل بضغط الهواء من النوع 3271 والنوع 

750v2 ،350v2 ،175v2( 3277 سم²(
− الإرادص لاقياسي	

الحاويات العلوية والسفلية للغشاء المطاطي مصنوعة 
من صفائح فولاذية مطلية بالبلاستيك.

− إرادص مقامو للتآكل	
تتوفر حاويتا الغشاء المطاطي العلوية والسفلية بشكل 

اختياري ومصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ 
1.4301

− الإرادص ملازدو بالعجلة يوديلاة	
يمكن تزويد المشغلات من النوع 3271 والنوع 

3277 بعجلة يدوية إضافية. يمكن ضبط موضع جذع 
المشغل باستخدام العجلة اليدوية.

− إرادص مزدو بعجلة يودية مثبتة على لاجانب	
يمكن دمج المشغلات من النوع 3271 والنوع 3277 
مع عجلة يدوية مركبة على الجانب من النوع 3273 

.)T 8312 t( بحد أقصى 30 مم للحركة
− ةدادص منع الانتقال	

يمكن تزويد المشغلين من النوع 3271 والنوع 3277 
بصدادة منع الانتقال القابلة للتعديل ميكانيكياً في إصدار 

خاص. يتم تقليل الانتقال بنسبة تصل إلى %50 في كلا 
الاتجاهين )يمتد الجذع أو يتراجع(.

ملالحقات3	7.
ارلافعة ةراودلا

المشغلات التي تعمل بالهواء المضغوط بمساحة مشغل 
750v2 سم² بها وصلة أنثى على حاوية الغشاء المطاطي 

العلوية للسماح بربط المسمار ذي العروة أو الرافعة الدوارة 
فيها. يمكن استخدام المسمار ذو العروة لرفع المشغل رأسياً 

ويتم تضمينه في نطاق التسليم. تم تصميم الرافعة الدوارة 
لضبط مجموعة صمام التحكم في وضع معتدل أو لرفع 

المشغل بدون صمام. يمكن طلب الرافعة الدوارة )ملحقات(.

مساحة لغشملا
رقم صلانف.

ملاسمار ملازدو 
)DIN 580( ارلافعة ةراودلابعةور

8442-83251017-7500131 سم²

رتكيبة رلافع للغشملات ةريغصلا
تتوفر أداة رفع خاصة لرفع المشغلات التي تعمل 

بضغط الهواء بمساحة مشغل 175v2 و 350v2 سم² 
.)AB 0100 t(

سادادت فتحة تلاهيوة
يتم تركيب سدادات فتحة التهوية في منافذ هواء العادم 

للأجهزة الكهربائية التي تعمل بضغط الهواء، والأجهزة 
التي تعمل بضغط الهواء فقط. فهي تضمن تنفيس أي هواء 
عادم يتشكل إلى الغلاف الجوي )لتجنب الضغط الزائد في 

الجهاز(. علاوة على ذلك تسمح سدادات التهوية بدخول 
AB 07 t .الهواء لمنع تكون الفراغ في الجهاز

صولة غتلاذية ارلاجعة )اوجهة الإطلاق أثناء الانتقال( وفقاً 
IEC 60534-6-1 للصاومفة

يمكن تركيب ملحقات الصمامات المختلفة وفقاً للمواصفة 
IEC 60534-6-1 وتوصية NAMUR على صمامات 
التحكم من SAMSON المصممة وفقاً للمبدأ المعياري. 

راجع وثائق الصمام ذات الصلة. يمكن طلب واجهة 
الانطلاق أثناء الانتقال لهذه الأجزاء المركبة )الملحقات(:

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8312&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=07&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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لاطارز... 
لغشملا

مساحة 
لغشملا 

بوحةد سم²

رقم صلانف/ ملااةد )ملالحقات( من 
أجل

الإرفاق على جانب 
اوحد

الإرفاق على كلا 
لاجانبين

3271

175

6816-1400
)غير مدرج في 
النطاق القياسي 

للتسليم(

100029690

350100029695
)غير مدرج في 
النطاق القياسي 

للتسليم(

1400-5529

750

3277
175

1000296951400-5529 350
750

لابيانات لافنية3	8.
راجع قسم "العلامات على الجهاز" للحصول على تفاصيل 

لوحة البيانات.

ملاحظة
يتوفر المزيد من المعلومات في ورقة البيانات. 

T 8310‑1 t

نطاق ردجة لاحةرار
يعتمد نطاق درجة الحرارة المسموح بها على مادة الغشاء 

المطاطي:

ماةد شغلااء 
نطاق ردجة لاحةرارملاطاطي

NBR 1)من -31 إلى +194 درجة فهرنهايت
من -35 إلى +90 درجة مئوية

EPDM 2)من -58 إلى +248 درجة فهرنهايت
من -50 إلى +120 درجة مئوية

PVMQمن -76 إلى +194 درجة فهرنهايت
من -60 إلى +90 درجة مئوية

	1 في خدمة التشغيل/ إيقاف التشغيل، تقتصر درجة الحرارة الدنيا (
على - 4 فهرنهايت )- 20 درجة مئوية(.

	2 في خدمة التشغيل/ إيقاف التشغيل، تقتصر درجة الحرارة الدنيا (
على - 40 فهرنهايت )- 40 درجة مئوية(.

ضغط الإدادم
يتم تحديد الحد الأقصى لضغط الإمداد المسموح به في تأكيد 
الطلب الخاص بصمام التحكم. ومع ذلك، فإنه يقتصر على 
6 بار في خدمة الخنق. راجع قسم "التشغيل" للتعرف على 

القيود في تشغيل/إيقاف تشغيل الخدمة.

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8310-1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A5
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ليغشتلا أدبمو ميمصتلا

الأبعاد بالمليمتر والأوزان بالكيلو جراملاجدول 3-1: 
32713277لانوعلغشملا
مساحة 
V2 175V2 350V2 750V2 175V2 350V2 750سم²لغشملا

الارتفاع

H 1)––171––171
'H78811397881139

Ha151515151515

H1
313319493413419595فقط مع العجلة اليدوية

مع العجلة اليدوية 
413419593513519695وصدادة منع الانتقال

H2
358364543458464643فقط مع العجلة اليدوية

مع العجلة اليدوية 
458464643558564743وصدادة منع الانتقال

FAمصنفH4757590757590
FAالحد الأقصى H787893787893

FE الحد الأقصH4788598788598
H5–––101101101
H6343434343434

H7 2)––65––65
H875851297585129قيود الانتقال

القطُر
ØD215280394215280394

ØD1180250315180250315
ØD2101616161616

(ØDM30x1.5 3 )مسنن(

وصلة الهواء
aG ¼  

(NPT ¼)
G 3/8  

(NPT 3/8)
G 3/8 

(NPT 3/8)
G ¼  

(NPT ¼)
G 3/8  

(NPT 3/8)
G 3/8 

(NPT 3/8)
a2–––G 3/8G 3/8G 3/8

ولازن
611.536101540بدون عجلة يدوية

1016.541142045بعجلة يدوية

	1 ). 'H متطابقتين. تنطبق على القيمة  'Hو ،H في الإصدارات التي يتم فيها لحام عروة الرفع مباشرة، تكون
	2 ارتفاع المسمار ذو العروة وفقاً لـ DIN 580. قد يختلف ارتفاع الرافعة الدوارة.(
	3 )M20 ×1.5 سم² مع وصلة لصمام التدفق الدقيق من النوع 3510: مسننة v2 175 مساحة المشغل
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ليغشتلا أدبمو ميمصتلا

رسموات الأبعاد

H'

Ha

a2

H5
H4

H6

a

ØD

ØD2
Ød

H
H7

ØD1

H2
H1

Ha

H'
H4

H6

ØD2
Ød

a

a

ØD

النوع 3377 بمساحة مشغل v2 750 سم²

H8

النوع v2 750( 3271 سم²( بعجلة يدوية

النوع 3271 مع صدادة منع الانتقال
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قعوملفي ا لقنلاو نحشلا

عقوملا يف لقنلاو نحشلا4	
العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط موظفون 

مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.

قبلا لوبضائوملا عردة4	1.
بعد استلام الشحنة قم بما يلي:

	1 تحقق من مجموعة التجهيزات الموردة. تحقق من أن .
المواصفات الموجودة على لوحة بيانات الصمام تتطابق 

مع المواصفات الواردة في إشعار التسليم. راجع قسم 
"العلامات على الجهاز" للحصول على تفاصيل لوحة 

البيانات.
	2 تحقق من الشحنة بحثاً عن أية أضرار حدثت اثناء .

النقل. أبلغ شركة SAMSON ووكيل الشحن عن أي 
ضرر )راجع إشعار التسليم(.

	3 حدد وزن وأبعاد الوحدات المراد رفعها ونقلها من أجل .
اختيار معدات الرفع وملحقات الرفع المناسبة. راجع 

مستندات النقل وقسم "البيانات الفنية".

إزلاةلا عبوة نم علىشملا غل.4	2.
لاحظ التسلسل التالي:

	Í لا تفتح أو تزِل العبوة إلا عند تركيب المشغل في خط
الأنابيب مباشرة.

	Í اترك المشغل في حاوية النقل الخاصة به أو على
المنصة النقالة لنقله في الموقع.

	Í.تخلص من العبوة وأعد تدويرها وفقاً للوائح المحلية

شملا لقنغو لرفعه4	3.

خطر !

خطر بسبب سوقطا لأمحاملا لعلقة.
	Í.ابتعد عن الأحمال المعلقة أو المتحركة
	Í.أغلق مسارات النقل وقم بتأمينها

تحذير !

خطرقنا لابم عداتلا رو عفخطر تلفم لقحاتلا ر عفبسبب 
تجاوزق درةلا رقملا عفدرة.

	Í استخدم فقط معدات الرفع المعتمدة والملحقات التي
يكون فيها الحد الأدنى من قدرة الرفع أعلى من وزن 

المشغل )بما في ذلك العبوة، إن أمكن(.

ملوحظة !

خطر تلفلا صمام بسبب أحبالا لروملا عفصلة بشك لغير 
صحيح.

مشغل v2 750 سم²: عروة الرفع/المسمار ذو العروة 
أو الرافعة الدوارة الموجودة على حاوية الغشاء المطاطي 

العلوية مخصصة فقط لتركيب وفك المشغل بالإضافة 
إلى رفع المشغل بدون الصمام. يجب عدم استخدام عروة 

الرفع/المسمار ذو العروة أو الرافعة الدوارة للرفع الرأسي 
لمجموعة صمام التحكم بالكامل.

	Í لا تقم بتوصيل حبال رفع الحمولة بالعجلة
اليدوية أو بصدادة منع الانتقال.

	Í.)4.3.2 اتبع تعليمات الرفع )راجع القسم

نصيحة
يمكن أن توفر خدمة ما بعد البيع لدينا تعليمات نقل ورفع 

أكثر تفصيلً عند الطلب.
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قعوملفي ا لقنلاو نحشلا

شملا لقنغل4	3.1.
يمكن نقل المشغل باستخدام معدات الرفع )مثل الونش أو 

الرافعة الشوكية(.
	Í اترك المشغل في حاوية النقل الخاصة به أو على

المنصة النقالة لنقله.
	Í.اتبع تعليمات النقل

تعليماتلقنلا 
− احم المشغل من التأثيرات الخارجية )مثل الصدمة(.	
− لا تتلف الحماية من التآكل )الطلاء، دهان السطح(. 	

أصلح أي ضرر على الفور.
− احم المشغل من الرطوبة والأوساخ.	
− راع درجة الحرارة المسموح بها )راجع "البيانات 	

الفنية" في قسم "التصميم ومبدأ التشغيل"(.

رشملا عفغل4	3.2.
لتركيب مشغلات كبيرة على الصمام، استخدم معدات الرفع 
)مثل الونش أو الرافعة الشوكية( لرفعها. راجع "الملحقات" 
في قسم "التصميم ومبدأ التشغيل" للحصول على معلومات 

حول تركيبات الرفع.

تعليماتلا رعف
− استخدم خطافاً مزودًا بمزلاج أمان )راجع صورة 4-5( 	

لتأمين الرافعات من الانزلاق عن الخطاف أثناء الرفع 
والنقل.

− قم بتأمين حبال الرفع على الهيكل المراد نقله ضد 	
الانزلاق.

− تأكد من إمكانية إزالة حبال الرفع من الصمام بمجرد 	
تركيبه في خط الأنابيب.

− امنع المشغل من الميلان أو الانقلاب.	
− لا تترك الأحمال معلقة عند إيقاف العمل لفترات زمنية 	

طويلة.

أ رشملا عفغ ل)بدلا نوصمام(	(
	1 مشغل v2 750 سم²: افتح غطاء المسمار ذو العروة .

عن طريق الضغط برفق على المشابك الجانبية )راجع 
صورة 3-4 وصورة 4-4(.

	2 المشغل v2 750 سم²: قم بتوصيل حبال الرفع بعروة .
الرفع / المسمار ذو العروة أو الرافعة الدوارة للمشغل 
وبمعدات التجهيز )مثل  الخطاف( للونش أو الرافعة 

الشوكية )راجع صورة 4-5(.
	3 ارفع المشغل بعناية. تحقق مما إذا كانت معدات الرفع .

والملحقات يمكنها تحمل الوزن.
	4 انقل المشغل بوتيرة متساوية إلى موقع التركيب..
	5 قم بتركيب المشغل على الصمام )راجع قسم .

"التركيب"(.
	6 قم بإزالة حبال الرفع بعد التركيب..

المشغل v2 750 سم²: أعد تركيب الغطاء الموجود 
على المسمار ذي العروة )راجع صورة 4-4 

وصورة 4-3(.

ب رم عفجومعة صماملا تحكم بالكالم	(
يمكن ربط الرافعة الدوارة في الإصدارات المزودة بوصلة 
أنثى على حاوية الغشاء المطاطي العلوية للمشغل بدلً من 
المسمار ذي العروة )راجع "الملحقات" في قسم "التصميم 

ومبدأ التشغيل"(. على عكس المسمار ذو العروة، يمكن 
استخدام الرافعة الدوارة لضبط مجموعة صمام التحكم في 

وضع معتدل.
من أجل رفع مجموعة صمام التحكم بالكامل، يجب أن تتحمل 

الحبال المتصلة بهيكل الصمام الحمل بالكامل. يجب ألا 
تتحمل حبال الرفع بين نقطة الربط بالمشغل ومعدات التجهيز 

)الخطاف، القيد، إلخ( أي حِمل. يحمل حبل الرفع صمام 
التحكم فقط من الإمالة أثناء الرفع. قبل رفع صمام التحكم، 

أحكم ربط حبل الرفع.
	Í راجع وثائق الصمام ذات الصلة للحصول على

إرشادات حول كيفية رفع مجموعة صمام التحكم.
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قعوملفي ا لقنلاو نحشلا

مسمار مزود بحلقةوصرة 	:1-4

رافعة دواةوصرة 	:2-4

غطاء مسمار ذو عروة مثبت في مكانه على المسمار ذي العروةوصرة 	:3-4

غطاء مسمار ذو عروة )بحزام( مفتوحوصرة 	:4-4

نقاط الرفع على صمام التحكم )مثال(وصرة 	:4-6نقطة الرفع على المشغلوصرة 	:5-4
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قعوملفي ا لقنلاو نحشلا

تخزيشملا نغل4	4.

ملوحظة !

خطر تلفشملا غ لبسببلا تخزي نغيرلا سليم.
	Í.راع تعليمات التخزين
	Í.تجنب وقت التخزين الطويلة
	Í في حالة اختلاف ظروف SAMSON اتصل بـ

التخزين أو فترات التخزين الأطول.

ملاحظة
نوصي بفحص المشغل بانتظام وظروف التخزين السائدة 

أثناء فترات التخزين الطويلة.

إرشاداتلا تخزين
− عندما يتم تجميع الصمام والمشغل بالفعل، راع شروط 	

التخزين لصمامات التحكم. راجع وثائق الصمام ذات 
الصلة.

− احم المشغل من التأثيرات الخارجية )مثل الصدمة(.	
− قم بتأمين المشغل في الوضع المخزن ضد الانزلاق أو 	

الانقلاب.
− لا تتلف الحماية من التآكل )الطلاء، دهان السطح(. 	

أصلح أي ضرر على الفور.
− احم المشغل من الرطوبة والأوساخ. قم بتخزينه في 	

درجة رطوبة نسبية أقل من %75. في الأماكن 
الرطبة، امنع التكثيف. إذا لزم الأمر، استخدم عامل 

تجفيف أو تدفئة.
− تأكد من أن الهواء المحيط خالٍ من الأحماض أو غيرها 	

من الوسائط المسببة للتآكل.
− راع درجة الحرارة المسموح بها )راجع "البيانات 	

الفنية" في قسم "التصميم ومبدأ التشغيل"(.
− لا تضع أشياء على المشغل.	

تعليماتلا تخزيلا نخاصةل لاومدملا طاطية
اللدائن الحرارية مثل الغشاء المطاطي للمشغل

− للحفاظ على اللدائن الحرارية من حيث الشكل ولمنع 	
التشقق، لا تثنيها أو تعلقها.

− نوصي بدرجة حرارة 15 درجة مئوية لتخزين اللدائن 	
الحرارية.

− قم بتخزين اللدائن بعيدًا عن الشحوم والمواد الكميائية 	
والمحاليل والوقود.

نصيحة
يمكن أن توفر خدمة ما بعد البيع لدينا تعلميات تخزين أكثر 

تفصيلً عند الطلب.
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بيكرتلا

تلاربيك5	
العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط موظفون 

مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.

تلاحضير للتربيك5	1.
قبل التركيب، تأكد من استيفاء الشروط التالية:

− المشغل غير تالف.	
− تحديد نوع المشغل ومادته ونطاق حرارته يطابق 	

ظروف المكان )درجة الحرارة، إلخ(. راجع قسم 
"العلامات على الجهاز" للحصول على تفاصيل لوحة 

البيانات.
تصرف على النحو التالي:

	Í ضع المواد والأدوات اللازمة لتكون جاهزة أثناء أعمال
التركيب.

	Í تأكد من أن سدادات الفتحات المراد استخدامها غير
مسدودة.

	Í تحقق من أي مقاييس ضغط مثبتة على ملحقات الصمام
للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

	Í بمجرد تجميع الصمام والمشغل بالفعل، افحص
عزوم إحكام الربط للوصلات المثبتة بالمسامير 

)AB 0100 t(. قد تنفك الأجزاء والمكونات أثناء 
النقل.

تجميع لاجهاز5	2.
اعتماداً على الإصدار، تسُلم صمامات التحكم من 

SAMSON إما مع تركيب المشغل بالفعل على الصمام أو 
يسُلم الصمام والمشغل منفصلين. عند تسليمهما منفصلين، 
يجب تجميع الصمام والمشغل سوياً في الموقع. امض قدماً 

كالتالي لتركيب المشغل قبل بدء التشغيل.

تحذير !

خطر تلاعرض لإصابة جسدية بسبب تنفيس هواء لاعادم.
المشغل يعمل بالهواء المضغوط. نتيجة لذلك، يتم تنفيس 

الهواء أثناء التشغيل.
	Í أثناء التركيب، تأكد من عدم وجود فتحات

التنفيس على مستوى العينين في موضع العمل 
الخاص بصمام التحكم وعدم تنفيس المشغل 

على مستوى العينين في وضع العمل.
	Í ارتدِ حماية للعينين والسمع عند العمل بالقرب من

المشغل.

تحذير !

خطر لاسحق لاناجم عن جذع لامشغل لامتحرك.
	Í لا تلمس جذع المشغل أو تدخل يديك أو أصابعك في

"النير" أثناء توصيل مصدر الهواء المضغوط بالمشغل.
	Í قبل العمل على المشغل، افصل وأغلق

مصدر الهواء وكذلك إشارة التحكم.
	Í لا تعرقل حركة جذع المشغل عن

طريق إدخال أشياء في "النير".
	Í ،قبل فك جذع المشغل بعد انسداده )عل سبيل المثال

بسبب الضغط عليه من قبل لفترة طويلة(، حرر أي 
طاقة مخزنة في المشغل )مثل ضغط الزنبرك(. راجع 
"تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".

ملحوظة !

خطر حدوث تلف في لامشغل نيتجة لعزم لاربط لامرتفع أو 
لامنخفض بشكل مفرط.

التزم بعزم الربط المحدد عند إحكام ربط مكونات المشغل. 
يؤدي عزم الربط المفرط إلى تلف الأجزاء بسرعة أكبر. قد 

ترتخي الأجزاء التي لم يتم ربطها بشكل كافٍ.
	Í احرص على مراعاة عزم الربط المحدد

.)AB 0100 t(

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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بيكرتلا

ملحوظة !

خطر تلف لامشغل بسبب استخدام أدوات غير مناسبة.
	Í SAMSON استخدم فقط الأدوات المعتمدة من قِبل

.)AB 0100 t(

تربيك لامشغل على لاصمام.5	2.1.

ملحوظة !

 V خطر تلف لاصمام أو تعطله بسبب محاذاة سدادة لامنفذ
بشكل غير صحيح.

 ،V عند تركيب المشغل على الصمامات المزودة بسدادة منفذ
تأكد من أن المنفذ المكشوف على شكل حرف V موجه أولً 

نحو مخرج الصمام.
	Í اقرأ قسم "تركيب المشغل على الصمام" في وثائق 

الصمام ذات الصلة.

نصيحة
يتم تجميع الصمام والمشغل مع إيلاء اهتمام خاص لنطاق 
مقعد المشغل واتجاه الحركة. تم تحديد هذه التفاصيل في 
لوحة اسم المشغل )راجع قسم "العلامات على الجهاز"(.

أ إصدار لاصمام غير لامزود بتريكبة 	(
مضادة للدوران

	1 قم بفك صامولة الزنق )10( وصامولة موصل الجذع .
)9( على الصمام.

	2 اضغط بقوة على السدادة مع جذعها في حلقة المقعد..
	3 قم بربط صامولة الزنق وصامولة موصل الجذع..
	4 قم بإزالة مشابك موصل الجذع )A26( والصامولة .

الحلقية )A8( من المشغل.
	5 حرك الصامولة الحلقية على جذع السدادة..
	6 ضع المشغل على غطاء الصمام )2(، وقم بتأمينه .

باستخدام الصامولة الحلقية.
	7 قم بتوصيل ضغط الإشارة. راجع القسم 8..
	8 اربط صامولة موصل الجذع )9( يدوياً حتى تلامس .

.)A7( جذع المشغل
	9 قم بتدوير صامولة موصل الجذع ربع دورة أخرى، وقم .

بتأمين هذا الموضع باستخدام صامولة الزنق )10(.
ضع مشابك موصل الجذع )A26(، وقم بربطها 10	.

بإحكام.
قم بمحاذاة مقياس مؤشر الانتقال )84( مع طرف مشبك 11	.

موصل الجذع.

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11


5-3 	EB 8310-5 AR

بيكرتلا

ب إصدار لاصمام لامزود بتريكبة 	(
مضادة للدوران

	1 اضغط بقوة على السدادة مع جذعها في حلقة المقعد..
	2 تريكبة منع لادوران غير مثبتة بعد على لاصمام:.

اتبع التعليمات الموضحة تحت عنوان "تجميع التركيبة 
الخارجية المقاومة للدوران" في وثائق الصمام ذات 

الصلة حتى النقطة التي سيتم فيها تركيب المشغل.
تلاريكبة لامضادة للدوران مثبتة بالفعل على لاصمام:

قم بقك البراغي )303( قليلً، ولف الجذع )9( داخل 
مشابك موصل الجذع )301( بضع لفات لتحريكه 

لأسفل.
	3 قم بإزالة مشابك موصل الجذع )A26( والصامولة .

الحلقية )A8( من المشغل.
	4 حرك الصامولة الحلقية على جذع السدادة..
	5 ضع المشغل على غطاء الصمام )2(، وقم بتأمينه .

باستخدام الصامولة الحلقية.
	6 قم بتوصيل ضغط الإشارة. راجع القسم 8..

غطاء الصمام2
جلبة ملولبة8
صامولة موصل الجذع9

صامولة زنق10
مقياس مؤشر الانتقال84
A7جذع المشغل

A8صامولة حلقية
A20مسمار سداسي
A21صامولة سداسية
A22 مسمار سداسي )تحميل

مسبق(

A23 مسمار سداسي )تحميل
مسبق(

A26/27مشابك موصل الجذع
.X 95 ممالبعُد

2

10
8

A8

A7

A26/27
9

84

x

A22

A23

A20

A21
A25

المشغل الذي يعمل بالهواء المضغوط من النوع 175v2( 3271 سم²( مركب على صمام كروي.وصرة 	:1-5



EB 8310-5 AR 	 5-4

بيكرتلا

	7 استمر في اتباع الإرشادات الموضحة تحت عنوان .
"تجميع التركيبة الخارجية المضادة للدوران" في وثائق 
الصمام ذات الصلة من النقطة التي يتم فيها ربط الجذع 
)9( حتى يستقر رأس الجذع على جذع المشغل الممتد.

	8 قم بمحاذاة وتركيب مقياس مؤشر الانتقال كما هو .
موضح في قسم "تركيب المشغل على الصمام" في 

وثائق الصمام ذات الصلة.

وصلة لاهواء لامضغوط5	2.2.
حدد قيم نطاق ضغط الإشارة الدنيا والعليا قبل توصيل هواء 

الإمداد:
− قيمة نطاق ضغط الإشارة المنخفضة هي نفس القيمة 	

الدنيا لنطاق المقعد أو نطاق التشغيل )مع الزنبركات 
المحملة مسبقاً(.

2

A8

A7

A26

9

301

303
2

A8

A7

A26

9

301

303

A7جذع المشغل

A8صامولة حلقية

A26مشابك موصل الجذع

غطاء الصمام2

الجذع9

المشابك301

براغي303

تركيبة مقاومة الدوران: الإصدار القياسي )على اليسار( والإصدار الخاص )على اليمين(وصرة 	:2-5
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− قيمة نطاق ضغط الإشارة العليا هي نفس القيمة 	
القصوى لنطاق المقعد أو نطاق التشغيل )مع الزنبركات 

المحملة مسبقاً(.
− بالنسبة إلى زنبركات التشغيل التي يتم تحميلها مسبقاً في 	

وقت لاحق، حدد نطاق ضغط الإشارة العلوي والسفلي 
كما هو موضح تحت "ضغط الزنبرك" في قسم "بدء 

التشغيل".

أ امتداد جذع لامشغل	(
	1 قم بتطبيق ضغط إشارة يتوافق مع قيمة نطاق ضغط .

الإشارة المنخفضة للتوصيل بحاوية الغشاء المطاطي 
السفلية.

	2 اربط سدادة الفتحة في الوصلة الموجودة في حاوية .
الغشاء المطاطي العلوية.

ب ضم جذع لامشغل	(
	1 قم بتطبيق ضغط إشارة يتوافق مع قيمة نطاق ضغط .

الإشارة العليا للوصلة الموجودة في حاوية الغشاء 
المطاطي العلوية.

	2 اربط سدادة الفتحة في الوصلة الموجودة في حاوية .
الغشاء المطاطي السفلية.
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ا ءدبلليغشت6	
العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط موظفون 

مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.

خطر !

خطرا لانفجارب سببا لفتح غيرا لصحيح للمعادت أو 
المكوناتا لمضغوطة.

المشغلات الهوائية هي معدات ضغط قد تنفجر عند التعامل 
معها بشكل غير صحيح. يمكن لشظايا أو مكونات المقذوفات 

المتطايرة أن تسبب إصابات خطيرة أو قد تؤدي إلى الوفاة.
قبل العمل على المشغل:

	Í .نفِّس الضغط من جميع أقسام المنشأة المعنية والمشغل
نفِّس أي طاقة مخزنة.

تحذير !

خطرالتعرض للإصابةا لجسيدةب سببا لزنبركاتا لمحملة 
مسبقاً.

المشغلات المزودة بزنبركات محملة مسبقاً تقع تحت الضغط. 
يمكن التعرف على هذه المشغلات بواسطة عدة مسامير 
أطول ذات صواميل بارزة من حاوية الغشاء المطاطي 

السفلية. المشغلات التي تحتوي على زنبركات محملة مسبقاً 
بشكل كبير يتم وضع ملصقات عليها أيضًا في مقابل ذلك 

)راجع قسم "العلامات على الجهاز"(.
	Í افتح المشغل باتباع الإرشادات الواردة في هذا المستند

فقط. راجع "تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في 
قسم "الإزالة".

تحذير !

خطرا لتعرض لإصابة جسيدةب سببت نفيس هوا ءالعادم.
المشغل يعمل بالهواء المضغوط. نتيجة لذلك، يتم تنفيس 

الهواء أثناء التشغيل.
	Í ارتدِ حماية للعينين والسمع عند العمل بالقرب من

المشغل.

تحذير !

خطرا لسحقا لناجم عن جذعا لما لغشلمتحرك.
	Í لا تدُخل يديك أو إصبعك في "النير" أثناء

توصيل مصدر الهواء بالمشغل.
	Í قبل العمل على المشغل، افصل وأغلق

مصدر الهواء وكذلك إشارة التحكم.
	Í لا تعرقل حركة جذع المشغل عن

طريق إدخال أشياء في "النير".
	Í ،قبل فك جذع المشغل بعد انسداده )عل سبيل المثال

بسبب الضغط عليه من قبل لفترة طويلة(، حرر أي 
طاقة مخزنة في المشغل )مثل ضغط الزنبرك(. راجع 
"تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".

تحذير !

خطر حدوث إصابة جسيدة من خلاا لل ليغشتأوا لاستخادم 
أوا لتركيب غيرا لصحيح نيتجة للمعلومات غيرا لصحيحة 

عنا لملغش.
بعد أي عمل تعديل أو تحويل، قد لا تكون التفاصيل 

الموجودة على لوحة اسم المشغل صحيحة. قد ينطبق هذا، 
على سبيل المثال، على معرف التكوين أو الرمز بعد عكس 

اتجاه الحركة.
	Í د على الفور أي لوحات تحمل أسماء أو ملصقات جدِّ

تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قديمة.
	Í ،أضف أي قيم جديدة إلى لوحة الاسم. إذا لزم الأمر

اتصل بـ SAMSON للحصول على لوحة بيانات 
جديدة.

ملحوظة !

خطر حدوثت لف فيا لم لغشنيتجة لعزما لربطا لمرتفع أو 
المنخفضشب ك لمفرط.

التزم بعزم الربط المحدد عند إحكام ربط مكونات المشغل. 
يؤدي عزم الربط المفرط إلى تلف الأجزاء بسرعة أكبر. قد 

ترتخي الأجزاء التي لم يتم ربطها بشكل كافٍ.
	Í احرص على مراعاة عزم الربط المحدد

.)AB 0100 t(

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11


EB 8310-5 AR 	 6-2

ليغشتلا ءدب

ملحوظة !

خطرت لفا لمب لغشسببا ستخادم أدوات غير مناسبة.
	Í SAMSON استخدم فقط الأدوات المعتمدة من قِبل

.)AB 0100 t(

ضغطا لزنبرك6	1.
راجع الشكل 5-1 في قسم "التركيب".

عن طريق التحميل المسبق للزنبركات في المشغل، يمكن 
تحقيق ما يلي:

− تتم زيادة الدفع )فقط المشغلات التي لها "جذع يتمدد"(	
− بالاقتران مع صمام SAMSON: يمكن تكييف نطاق 	

حركة المشغل مع نطاق حركة أصغر للصمام.

ا دشلزنبركات6	1.1.

ملحوظة !

خطرت لفا لمب لغشسببا دش لزنبركاتشب كلٍ غير متساوٍ.
	Í قم بتوزيع براغي وصواميل التركيب

بالتساوي حول المحيط.
	Í.أحكم ربط الصواميل تدريجياً في نمط متقاطع

	1 وزع المسامير الطويلة )A22( بالتساوي حول المحيط..
	2 . )A25( مع الفلكات )A23( اربط الصواميل الطويلة

على مسامير التركيب )A22( حتى تستقر على حاوية 
.)A2( الغشاء المطاطي السفلية

	3 . )A23( لشد الزنبركات بالتساوي، اربط الصواميل
تدريجياً في نمط متقاطع حتى ترتكز كلتا الحاويتين 

)A1، A2( على الغشاء المطاطي )A4(. ثبت رأس 
المسمار باستخدام أداة مناسبة وقم بتطبيق عزم الربط 

على الصواميل. راع عزوم إحكام الربط.
	4 أدخل المسامير القصيرة )A20( من خلال الفتحات .

.)A1،A2( المطلوبة في حاويتي الغشاء المطاطي

	5 اربط الصواميل القصيرة )A21( بالفلكات )A25( في .
المسامير )A20(. راع عزوم إحكام الربط.

زيادةد فعا لملغش6	1.2.
لا يمكن زيادة الدفع إلا في المشغلات التي لها اتجاه عمل 

"امتدادات الجذع". لتحقيق ذلك، يمكن تحميل زنبركات 
المشغلات مسبقاً بنسبة تصل إلى %25 من نطاق الانتقال 

أو المقعد.
مثال: التحميل المسبق مطلوب لنطاق مقعد 0.2 إلى 1 بار. 
%25 من هذا النطاق هو 0.2 بار. لذلك، تتم إزاحة نطاق 

ضغط الإشارة بمقدار 0.2 بار إلى 0.4 إلى 1.2 بار. القيمة 
الجديدة لنطاق الإشارة الأدنى هي 0.4 بار، وقيمة نطاق 

الإشارة العليا الجديدة هي 1.2 بار.
	Í اكتب نطاق ضغط الإشارة الجديد من 0.4 إلى 1.2 بار

على لوحة الاسم للمشغل كنطاق تشغيل مع الزنبركات 
المحملة مسبقاً.

تكييف نطاقا لانتقال6	1.3.
في بعض الحالات، يكون للصمام والمشغل انتقال مصنف 

مختلف. اعتمادًا على اتجاه العمل، تابع ما يلي:

تاجاها لعمل:ا مادادتت جذعا لملغش
استخدم دائمًا المشغلات المزودة بزنبركات محملة مسبقاً 

عندما يكون الانتقال المقدر للصمام أصغر من الانتقال المقدر 
للمشغل.

مثال: صمام DN 50 مع انتقال مقنن 15 مم ومشغل 
750v2 سم² مع انتقال مقنن 30 مم؛ نطاق المقعد 0.4 إلى 

2 بار.
يبلغ ضغط الإشارة لنصف انتقال المشغل )15 مم( 1.2 
بار. ينتج عن إضافته إلى نطاق ضغط الإشارة المنخفض 
البالغ 0.4 بار ضغط إشارة يبلغ 1.6 بار مطلوب لضغط 

الزنبرك. قيمة نطاق الإشارة المنخفضة الجديدة هي 1.6 بار 
وقيمة نطاق الإشارة العليا الجديدة 2.4 بار.

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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	Í اكتب نطاق ضغط الإشارة الجديد من 1.6 إلى 2.4 بار
على لوحة الاسم للمشغل كنطاق تشغيل مع الزنبركات 

المحملة مسبقاً.

تاجاها لعمل: ضم جذعا لملغش
لا يمكن تحميل زنبركات المشغلات مسبقاً مع إجراء "ضم 

الجذع". عندما يتم دمج صمام SAMSON مع مشغل كبير 
الحجم )على سبيل المثال، يكون الانتقال المقدر للمشغل أكبر 

من الحركة المقدرة للصمام(، يمكن استخدام النصف الأول 
فقط من نطاق مقعد المشغل.

مثال: صمام DN 50 مع انتقال مقنن 15 مم ومشغل 750 
V2 سم² مع انتقال مقنن 30 مم؛ نطاق المقعد 0.2 إلى 1 

بار::
عند نصف انتقال للصمام، يكون نطاق التشغيل بين 0.2 و 

0.6 بار.

صدادة منعا لانتقال6	2.
راجع صورة 6-1

في الإصدار المزود بميزة صدادة منع الانتقال، يمكن تحديد 
الحد الأقصى والحد الأدنى لانتقال المشغل على النحو التالي:

مساحة 
الحا دلدنى تاجاها لعملالملغش

للصدادةب ـ %
الحا دلأقصى 
للصدادةب ـ %

175v2 سم²
350v2 سم²

تمديدات الجذع 
)FA(85 0 إلى 0125 إلى

ضم الجذع 
)FE(85 0 إلى 0100 إلى

750v2 سم²

تمديدات الجذع 
)FA(125 0 إلى 0125 إلى

ضم الجذع 
)FE(100 0 إلى 0100 إلى

صدادةا لانتقاا للسفلية 6	2.1.
)الحا دلأدنى للانتقال(

	1 قم بفك صامولة الزنق )A78( وقم بإزالة الغطاء .
.)A73(

	2 ..)A70( قم بفك صامولة الزنق العلوية
	3 انقل المشغل إلى الموضغ المطلوب للحد الأدنى من .

الانتقال.
	4 اربط صامولة الزنق السفلية )A70( بقدر ما ستذهب .

.)A70( وأغلق هذا الموضع بصامولة الزنق العلوية
	5 اربط الغطاء )A73(، وأعد ربط صامولة الزنق .

.)A78(

ملاحظة
إذا لم يكن الحد الأدنى من الانتقال محدودًا، فقم بربط 

الصواميل )A70( حتى تصل إلى الطرف العلوي من جذع 
المشغل )A50(، وقم بتركيبها في موضعها.

الصدادةا لعلوية لمنع 6	2.2.
الانتقا ل)أقصىا نتقال(

	1 قم بفك صامولة الزنق )A78( وقم بإزالة الغطاء .
.)A73(

	2 انقل المشغل إلى الموضع المطلوب لأقصى انتقال..
	3 اربط الغطاء مرة أخرى )A73( بقدر ما سيذهب وأعد .

.)A78( ربط صامولة الزنق

الإصادرا لمزوب دالعجلةا لديوية6	3.
راجع صورة 6-2

يوصل موصل الجذع )51( جذع المشغل )A7( بجذع 
المشغل )A50( للعجلة اليدوية. يمكن ضبط موضع جذع 

.)A60( المشغل باستخدام العجلة اليدوية
في المشغلات التي تعمل بضغط الهواء من النوع 3271 
والنوع 3277 مع منطقة المشغل v2 750 سم²، وعجلة 
يدوية، يجب ألا تتجاوز قيمة نطاق المقعد العلوي 3.1 بار.
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ملاحظة
اتصل بخدمة ما بعد البيع لدينا لتعديل المشغل المزود بعجلة 

يدوية.

تم ديدجذعا لمدي لغشويا6ً	3.1.
	1 قم بفك صامولة الزنق )A66( لفتح قفل العجلة اليدوية .

.)A60(
	2 لف العجلة اليدوية في اتجاه عقارب الساعة لتمديد جذع .

المشغل.
	3 للتغيير من التشغيل اليدوي إلى التلقائي، ضع العجلة .

اليدوية في الوضع المحايد عن طريق محاذاة المؤشر 
)A55( مع الأخدود الموجود على موصل الجذع 

.)A51(

	4 اربط صامولة الزنق لقفل )A66( العجلة اليدوية..

ضم جذعا لمدي لغشويا6ً	3.2.
	1 قم بفك صامولة الزنق )A66( لفتح قفل العجلة اليدوية .

.)A60(
	2 لف العجلة اليدوية في عكس اتجاه عقارب الساعة لضم .

جذع المشغل.
	3 للتغيير من التشغيل اليدوي إلى التلقائي، ضع العجلة .

اليدوية في الوضع المحايد عن طريق محاذاة المؤشر 
)A55( مع الأخدود الموجود على موصل الجذع 

.)A51(
	4 اربط صامولة الزنق لقفل )A66( العجلة اليدوية..

A7جذع المشغل
A50جذع المشغل
A70صامولة زنق

A72صامولة زنق
A73غطاء
A75حاوية الغشاء المطاطي العلوية

A78صامولة زنق

A50

A72

A78

A75

A7

A70

A73

A70

A50A78

A73

A75

A7

مشغل من النوع 3271 بصدادة منع انتقال )يسار 175v2 وv2 350 سم² مع "تمديد الجذع"، يمين: 750v2 سم² مع وصرة 	:1-6
"ضع الجذع"(
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A60

A66

A51
A50A55

A55
A51
A50

A60

A66A51

A50)جذع المشغل )عجلة يدوية
A51موصل الجذع
A55المؤشر

A60عجلة يدوية
A66صامولة زنق

مشغل من النوع 3271 بعجلة يدوية )يسار: 175v2 و350v2 سم²، يمين 750v2 سم²(وصرة 	:2-6
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ليغشتلا

تلاشليغ7	
العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط موظفون 

مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.

تحذير !

خطر تلاعرض لإصابة جسدية بسبب تنفيس هواء لاعادم.
المشغل يعمل بالهواء المضغوط. نتيجة لذلك، يتم تنفيس 

الهواء أثناء التشغيل.
	Í ارتدِ حماية للعينين والسمع عند العمل بالقرب من

المشغل.

تحذير !

خطر لاسحق لاناجم عن جذع لامشلغ لامتحرك.
	Í لا تدُخل يديك أو إصبعك في "النير" أثناء

توصيل مصدر الهواء بالمشغل.
	Í قبل العمل على المشغل، افصل وأغلق

مصدر الهواء وكذلك إشارة التحكم.
	Í لا تعرقل حركة جذع المشغل عن

طريق إدخال أشياء في "النير".
	Í ،قبل فك جذع المشغل بعد انسداده )عل سبيل المثال

بسبب الضغط عليه من قبل لفترة طويلة(، حرر أي 
طاقة مخزنة في المشغل )مثل ضغط الزنبرك(. راجع 
"تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".

تحذير !

خطر حدوث إصابة جسدية من خلال تلاشليغ أو الاستخدام 
أو تلاركيب غير لاصحيح نيتجة للمعلومات غير لاصحيحة 

عن لامشلغ.
بعد أي عمل تعديل أو تحويل، قد لا تكون التفاصيل 

الموجودة على لوحة اسم المشغل صحيحة. قد ينطبق هذا، 
على سبيل المثال، على معرف التكوين أو الرمز بعد عكس 

اتجاه الحركة.
	Í د على الفور أي لوحات تحمل أسماء أو ملصقات جدِّ

تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قديمة.

	Í ،أضف أي قيم جديدة إلى لوحة الاسم. إذا لزم الأمر
اتصل بـ SAMSON للحصول على لوحة بيانات 

جديدة.

خدمة لاخنق7	1.
يتم تحديد الحد الأقصى لضغط الإمداد المسموح به في تأكيد 
الطلب الخاص بصمام التحكم. ومع ذلك، فإنه يقتصر على 
6 بار في خدمة الخنق للمشغلات التي تعمل بضغط الهواء 

 175v2, من النوع 3271 و 3277 بمساحات مشغل تبلغ
350v2 و 750v2 سم².

تشليغ/ إيقاف تشليغ لاخدمة7	2.
أثناء تشغيل/ إيقاف تشغيل الخدمة، يجب أن يكون ضغط 

الإمداد محدودًا اعتمادًا على نطاق المقعد أو نطاق التشغيل 
للمشغل. يتم كتابة نطاق المقعد القابل للتطبيق أو نطاق 

التشغيل الذي يمكن للمشغل التحرك خلاله على لوحة الاسم 
)راجع قسم "العلامات على الجهاز"(.

.)FE( ضم جذع لامشلغ
بالنسبة لاتجاه الحركة "ضم جذع المشغل"، يجب ألا يتجاوز 

ضغط الإمداد المسموح به قيمة نطاق المقعد العلوي بأكثر 
من 3 بار:

نطاق الإشارة 
لامقدر

الإجراء الآمن من 
تلاعطل

لاحد الأقصى 
لضغط الإمداد

من 0.2 إلى 1.0 بار

ضم جذع المشغل

4 بار

5 بارمن 0.4 إلى 2.0 بار

6 بارمن 0.6 إلى 3.0 بار

)FA( تمدد جذع لامشلغ
مع اتجاه الحركة "تمديدات جذع المشغل" وصدادة منع 

الانتقال، يجب ألا يتجاوز ضغط الإمداد قيمة نطاق المقعد 
العلوي بأكثر من 1.5 بار.
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لاوضع يلادوي )الإصدارات لامزودة 7	3.
بعجلة يدوية فقط(

في الوضع اليدوي، يتم فتح الصمام وإغلاقه بواسطة العجلة 
اليدوية. موضع الصمام مستقل عن ضغط الإشارة أو 

زنبركات المشغل.
يجب أن تكون العجلة اليدوية في الوضع المحايد للسماح 

للمشغل بالتحرك خلال نطاق شوطه بالكامل في خدمة الخنق 
أو التشغيل/الإيقاف.

في المشغلات التي تعمل بضغط الهواء من النوع 3271 
والنوع 3277 مع منطقة المشغل v2 750 سم²، وعجلة 
يدوية، يجب ألا تتجاوز قيمة نطاق المقعد العلوي 3.1 بار.

ملاحظات إضافية بخصوص تلاشليغ7	4.
	Í ضع ملصقاً على المشغل يذكر ضغط الإمداد المنخفض

)"الحد الأقصى لضغط الإمداد محدود بـ...بار"(
	Í قم فقط بتطبيق ضغط الإشارة على وصلة ضغط

الإشارة )s( على غرفة الغشاء المطاطي للمشغل 
الذي لا يحتوي على أي زنبركات )راجع الشكل 1-3 

والشكل 3-2 في قسم "التصميم ومبدأ التشغيل"(.
	Í استخدم فقط سدادات الفتحة التي تسمح بمرور الهواء

خلالها )A16 في الشكل 3-1، والشكل 3-2 في قسم 
"التصميم ومبدأ التشغيل"(.



8-1 	EB 8310-5 AR

اطعألا

الأعلاط8	
اقرأ بيانات المخطار والتحذيرات وملاحظات التنبيه في قسم "تعليمات وتدابير السلامة".

البحث عن الأعلاط وإصلاحها8	1.
الإجراء الموصى بهالأسباب المحتملةالعلط

لا يتحرك جذع المشغل عند 
الطلب.

تحقق من المرفق.المشغل مسدود.
أزل أسباب الانسداد.

تحذير! يمكن أن يبدأ المشغل المسدود )على سبيل المثال بسبب 
انقباضه بعد البقاء في نفس الوضع لفترة طويلة( فجاة في الحركة بدون 

تحكم. يمكن إن تصاب اليدان أو الأصابع إذا تم إدخالهما في المشغل 
أو الصمام.

قبل محاولة فك جذع المشغل، افصل وأغلق مصدر الهواء المضغوط 
ر أي طاقة  وكذلك إشارة التحكم. قبل إزالة انسداد جذع المشغل، حرِّ

مخزنة في المشغل )مثل ضغط الزنبرك(. راجع "تخفيف ضغط 
الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".

تحقق من ضغط الإشارة.ضغط الإشارة غير كافٍ.
افحص خط ضغط الإشارة للتحقق من عدم وجود تسرب.

ضغط الإشارة غير متصل 
بغرفة الغشاء المطاطي 

الصحيحة.

راجع "توجيه ضغط الإشارة" في قسم "التصميم ومبدأ التشغيل".

الغشاء المطاطي في المشغل 
معيب.

راجع "استبدال الغشاء المطاطي" في قسم "الخدمة".

لا يقطع جذع المشغل نطاق 
شوطه بالكامل.

راجع "ضبط صدادة منع الانتقال" في قسم "بدء التشغيل"صدادة منع الانتقال نشطة
تحقق من ضغط الإشارة.ضغط الإشارة غير كافٍ.

افحص خط ضغط الإشارة للتحقق من عدم وجود تسرب.
الضبط غير الصحيح لملحقات 

الصمام.
افحص المشغل بدون ملحقات الصمام.

تحقق من إعدادات ملحقات الصمام.

ملاحظة
اتصل بخدمة ما بعد البيع الخاصة بنا لمعرفة الأعطال غير المدرجة بالجدول.
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الإجراء الاطرئ8	2.
يتحمل مشغلو المنشأة مسؤولية اتخاذ إجراءات الطوارئ في 

المنشأة.
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ليوحتلاو ةمدخلا9	
العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط موظفون 

مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.
المستندات التالية مطلوبة أيضًا لإجراء الخدمة للصمام:

AB 0100 t للأدوات، عزوم إحكام الربط −	
والشحوم.

خطر !

خطرا لانفجار بسببلا فتح غيرلا صيححل لمعادت أ و
ملاكوناتملا ضغوطة.

المشغلات الهوائية هي معدات ضغط قد تنفجر عند التعامل 
معها بشكل غير صحيح. يمكن لشظايا أو مكونات المقذوفات 

المتطايرة أن تسبب إصابات خطيرة أو قد تؤدي إلى الوفاة.
قبل العمل على المشغل:

	Í .نفِّس الضغط من جميع أقسام المنشأة المعنية والمشغل
نفِّس أي طاقة مخزنة.

حتذير !

خطرتلاعرضل لإصابلا ةجس ةيدبسببلا زنبركاتمحملا ل ة
مسبقاً.

المشغلات المزودة بزنبركات محملة مسبقاً تقع تحت الضغط. 
يمكن التعرف على هذه المشغلات بواسطة عدة مسامير 
أطول ذات صواميل بارزة من حاوية الغشاء المطاطي 

السفلية. المشغلات التي تحتوي على زنبركات محملة مسبقاً 
بشكل كبير يتم وضع ملصقات عليها أيضًا في مقابل ذلك 

)راجع قسم "العلامات على الجهاز"(.
	Í افتح المشغل باتباع الإرشادات الواردة في هذا المستند

فقط. راجع "تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في 
قسم "الإزالة".

حتذير !

خطرتلا عرض لإصاب ةجس ةيدبسببت نفيس هاوءلا عادم.
المشغل يعمل بالهواء المضغوط. نتيجة لذلك، يتم تنفيس 

الهواء أثناء التشغيل.
	Í ارتدِ حماية للعينين والسمع عند العمل بالقرب من

المشغل.

حتذير !

خطرلا سحقلا ناجم عن جذعملا شغحتملا لرك.
	Í لا تدُخل يديك أو إصبعك في "النير" أثناء

توصيل مصدر الهواء بالمشغل.
	Í قبل العمل على المشغل، افصل وأغلق مصدر

الهواء المضغوط وكذلك إشارة التحكم.
	Í لا تعرقل حركة جذع المشغل عن

طريق إدخال أشياء في "النير".
	Í ،قبل فك جذع المشغل بعد انسداده )عل سبيل المثال

بسبب الضغط عليه من قبل لفترة طويلة(، حرر أي 
طاقة مخزنة في المشغل )مثل ضغط الزنبرك(. راجع 
"تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".

حتذير !

خطرودح ث إصاب ةجسم ةيدنخ لاتلا لشغ ليأا ولاسادختم 
أتلا وركيب غيرلا صيحح نيتجل ةلمعلموات غيرلا ص ةحيح

عنملا شغل.
بعد أي عمل تعديل أو تحويل، قد لا تكون التفاصيل 

الموجودة على لوحة اسم المشغل صحيحة. قد ينطبق هذا، 
على سبيل المثال، على معرف التكوين أو الرمز بعد عكس 

اتجاه الحركة.
	Í د على الفور أي لوحات تحمل أسماء أو ملصقات جدِّ

تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قديمة.
	Í ،أضف أي قيم جديدة إلى لوحة الاسم. إذا لزم الأمر

اتصل بـ SAMSON للحصول على لوحة بيانات 
جديدة.

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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ملوحظة !

خطرودح ثت لف فيملا شغ لنيتجل ةعزملا ربطملا رتفع أ و
ملانخفض بشكم لفرط.

التزم بعزم الربط المحدد عند إحكام ربط مكونات المشغل. 
يؤدي عزم الربط المفرط إلى تلف الأجزاء بسرعة أكبر. قد 

ترتخي الأجزاء التي لم يتم ربطها بشكل كافٍ.
	Í احرص على مراعاة عزم الربط المحدد

.)AB 0100 t(

ملوحظة !

خطرت لفملا شغ لبسببا سادختم أاودت غيرم ناسبة.
	Í SAMSON استخدم فقط الأدوات المعتمدة من قِبل

.)AB 0100 t(

ملوحظة !

خطرت لفلا صمام بسببا سادختم شوحم غيرم ناسبة.
	Í SAMSON استخدم فقط الشحوم المعتمدة من قِبل

.)AB 0100 t(

ملاحظة
يصبح ضمان المنتج باطلً إذا تم تنفيذ أعمال الخدمة أو 	−

الإصلاح غير الموصوفة في هذه التعليمات دون موافقة 
.SAMSON مسبقة من قِبل خدمة ما بعد البيع من

استخدم فقط قطع الغيار الأصلية الموردة من 	−
SAMSON والتي تتوافق مع المواصفات الأصلية.

الاتخبارودلا ري9	1.
اعتمادًا على ظروف التشغيل، تحقق من المشغل على فترات 

زمنية معينة لمنع حدوث عطل محتمل قبل حدوثه. يتحمل 
مشغلو المنشأة مسؤولية وضع خطة الفحص والاختبار.

نصةحي
يمكن أن تدعمك خدمة ما بعد البيع في وضع خطة فحص 

واختبار لمنشأتك.

حتلاضير لأعما ةمدخلا لأليوحتلا و9	2.
	1 ضع المواد والأدوات اللازمة لجعلها جاهزة للعمل المطلوب..
	2 قم بإيقاف تشغيل المشغل )راجع قسم "الإخراج من الخدمة"(..
	3 قم بإزالة المشغل من الصمام )راجع قسم "الإزالة"(..

ملاحظة
لإزالة المشغل مع إجراء آمن من التعطل و/أو مع زنبركات 
محملة مسبقاً، يجب تطبيق ضغط إشارة معين على المشغل 
)راجع قسم "الإزالة"( بعد ذلك، يجب إزالة ضغط الإشارة 

وفصل مصدر الهواء مرة أخرى وقفله.

	4 قم بتخفيف الضغط من الزنبركات المحملة مسبقاً. راجع .
"تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".

	5 قم بفك وإزالة الصواميل والمسامير )بما في ذلك .
الفلكات( من على حاوية المشغل.

يمكن إجراء أعمال الخدمة و/أو التحويلات التالية بعد اكتمال 
الإعداد:

− استبدل الغشاء المطاطي )راجع القسم 9.4.1(.	
− استبدل موانع التسرب في جذع المشغل )راجع القسم 	

.)9.4.2
− اعكس اتجاه العمل )راجع القسم 9.5.1(.	

تركيبملا شغ لعلىلا صمام بع د9	3.
أعمالا لصيان ةأليوحتلا و

	1 قم بتركيب المشغل )راجع قسم "التركيب"(..
	2 اضبط قيم نطاق المقعد العلوي أو السفلي )راجع قسم .

"بدء التشغيل"(.

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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أعماةمدخلا ل9	4.
راجع الشكل 3-1 والشكل 3-2 في قسم "التصميم ومبدأ 

التشغيل".

استبلا لادغشاءملا طاطي9	4.1.

أ  دادتماجذعملا شغل	(
راجع صورة 9-1

	1 ارفع حاوية الغشاء المطاطي العلوية )A1(، وقم بإزالة .
.)A10( الزنبركات

	2 اسحب مجموعة لوحة الغشاء المطاطي التي تتكون من .
 )A5( لوحة الغشاء المطاطي ،)A7( جذع المشغل

والغشاء المطاطي )A4( خارج حاوية الغشاء المطاطي 
.)A2( السفلية

	3 ثبت الجزء السفلي من جذع المشغل )A7( في الملزمة .
باستخدام الفكوك الواقية. تأكد من عدم إتلاف جذع المشغل.

	4 قم بفك الصامولة )A33( وإزالتها..
	5 قم بإزالة الأجزاء من جذع المشغل )A7( بالترتيب المحدد:.

− 	)A36( مباعد

− 	.)A17( حلقة دائرية
− 	)A5( لوحة الغشاء المطاطي
− 	)A4( غشاء مطاطي

	6 ضع الأجزاء على جذع المشغل بالترتيب المحدد:.
− 	)A4( غشاء مطاطي جديد
− 	)A5( لوحة الغشاء المطاطي
− 	.)A17( حلقة دائرية
− 	)A36( مباعد

تأكد من إدخال حافة مانع التسرب للغشاء المطاطي 
 )A35( بشكل صحيح بين الضاغط )A4( الجديد

.)A5( ولوحة الغشاء المطاطي
لمنع تلف الحلقة الدائرية، استخدم أداة مناسبة لتحريك 

الحلقة الدائرية على جذع المشغل، وضَعْها بشكل 
صحيح.

	7 . .)A35( على الضاغط )A33( اربط الصامولة
عند إحكام ربط الصامولة السداسية الملصقة )بمقاس 

175v2 سم² و 350v2 سم²( أو على الصامولة 
المشقوقة )بمقاس 750v2 سم²(، استخدم أداء مناسبة 

لتركيبها. راع عزوم إحكام الربط. تأكد من عدم دوران 
الغشاء المطاطي.

	8 ..)A7( ضع شحماً مناسباً على جذع المشغل

A9 A4

A17

A33

A7

A36

A5A35

A5A17

A33

A7

A36

A34 A4

A35

A4الغشاء المطاطي
A5لوحة الغشاء المطاطي
A7جذع المشغل

A9صامولة
A17حلقة دائرية
A33صامولة

A34صامولة مشقوقة
A35ضاغط
A36مباعد

ترتيب الأجزاء لاتجاه الحركة "تمدد الجذع" )يسار: 175v2 و 350v2 سم²؛ يمين: 750v2 سم²(وصرة 	:1-9
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	9 ضع مجموعة لوحة الغشاء المطاطي المكونة من جذع .
المشغل )A7( ولوحة الغشاء المطاطي )A5( والغشاء 

المطاطي )A4( في حاوية الغشاء المطاطي السفلية 
.)A2(

ضع الزنبركات )A10( في لوحة الغشاء المطاطي 10	.
)A5(، مع توسيطها في التجاويف المقصودة.

.	11 .)A1( ضعها على حاوية الغشاء المطاطي العلوية
تأكد من محاذاة وصلات الهواء المضغوط الموجود 
في الحاويات )A1، A2( بشكل صحيح مع بعضها 

البعض.
إذا لزم الأمر، قم بتحميل الزنبركات مسبقاً )راجع قسم 12	.

"بدء التشغيل"(.
.	13 A1،( اربط حاويات الغشاء المطاطي العلوية والسفلية

A2( معاً باستخدام الصواميل )A21( والمسامير 
)A20(. راع عزوم إحكام الربط.

ب ضم جذعملا شغل	(
راجع صورة 9-2

	1 ..)A1( ارفع حاوية الغشاء المطاطي العلوية

	2 اسحب مجموعة لوحة الغشاء المطاطي التي تتكون من .
 )A5( لوحة الغشاء المطاطي ،)A7( جذع المشغل

والغشاء المطاطي )A4( خارج حاوية الغشاء المطاطي 
.)A2( السفلية

	3 ثبت الجزء السفلي من جذع المشغل )A7( في الملزمة .
باستخدام الفكوك الواقية. تأكد من عدم إتلاف جذع 

المشغل.
	4 قم بفك الصامولة )A33( وإزالتها..
	5 انزع الضاغط )A35( والغشاء المطاطي )A4( من .

)A5( لوحة الغشاء المطاطي
	6 ضع الغشاء المطاطي الجديد في لوحة الغشاء المطاطي .

)A5(. تأكد من إدخال حافة مانع التسرب للغشاء 
 )A35( بشكل صحيح بين الضاغط )A4( المطاطي

.)A5( ولوحة الغشاء المطاطي
	7 ..)A7( على جذع المشغل )A35( اربط الضاغط
	8 . .)A35( على الضاغط )A33( اربط الصامولة

عند إحكام ربط الصامولة السداسية الملصقة )بمقاس 
175v2 سم² و 350v2 سم²( أو على الصامولة 

المشقوقة )بمقاس 750v2 سم²(، استخدم أداء مناسبة 

A7 A4A36

A33

A9

A35

A5

A17

A36

A33

A7A17

A35

A4

A5

A34

A4الغشاء المطاطي
A5لوحة الغشاء المطاطي
A7جذع المشغل

A9صامولة
A17حلقة دائرية
A33صامولة

A34صامولة مشقوقة
A35ضاغط
A36مباعد

ترتيب أجزاء اتجاه الحركة "تراجع الجذع" )يسار: 175v2 و 350v2 سم²؛ يمين: 750v2 سم²(وصرة 	:2-9



9-5 	EB 8310-5 AR

يلوحتلاو ةمدخلا

لتركيبها. راع عزوم إحكام الربط. تأكد من عدم دوران 
الغشاء المطاطي.

	9 تحقق مما إذا كانت الزنبركات )A10( تستقر بشكل .
.)A2( صحيح في حاوية الغشاء المطاطي السفلية

.	10.)A7( ضع شحماً مناسباً على جذع المشغل
ضع مجموعة لوحة الغشاء المطاطي المكونة من جذع 11	.

المشغل )A7( ولوحة الغشاء المطاطي )A5( والغشاء 
المطاطي )A4( في حاوية الغشاء المطاطي السفلية 
)A2(. تأكد من أن عناصر منع التسرب غير تالفة.

.	12 .)A1( ضعها على حاوية الغشاء المطاطي العلوية
تأكد من محاذاة وصلات الهواء المضغوط الموجود 
في الحاويات )A1، A2( بشكل صحيح مع بعضها 

البعض.
.	13 A1،( اربط حاويات الغشاء المطاطي العلوية والسفلية

A2( معاً باستخدام الصواميل )A21( والمسامير 
)A20(. راع عزوم إحكام الربط.

استباوم لادنعتلا سرب في جذع 9	4.2.
ملاشغل

أ  دادتماجذعملا شغل	(
	1 ارفع حاوية الغشاء المطاطي العلوية )A1(، وقم بإزالة .

.)A10( الزنبركات
	2 اسحب مجموعة لوحة الغشاء المطاطي التي تتكون من .

 )A5( لوحة الغشاء المطاطي ،)A7( جذع المشغل
والغشاء المطاطي )A4( خارج حاوية الغشاء المطاطي 

.)A2( السفلية
	3 استخدم مثقاباً مناسباً لإزالة مانع تسرب العمود .

.)A40( الشعاعي
	4 افحص المحمل الجاف )A42( والممسحة )A41(، وقم .

بتجديدهما إذا لزم الأمر.
	5 ضع شحماً مناسباً على حافة مانع التسرب الخاص .

بالعمود الشعاعي الجديد.

	6 استخدم أداة مناسبة لتركيب مانع التسرب للعمود .
الشعاعي. لاحظ المحاذاة الصحيحة لمانع التسرب 

للعمود الشعاعي )راجع صورة 9-3(.
	7 املأ تجويف مانع التسرب للعمود الشعاعي، الذي يستقر .

فيه الزنبرك، بالشحم.
	8 ..)A7( ضع شحماً مناسباً على جذع المشغل
	9 ضع مجموعة لوحة الغشاء المطاطي المكونة من جذع .

المشغل )A7( ولوحة الغشاء المطاطي )A5( والغشاء 
المطاطي )A4( في حاوية الغشاء المطاطي السفلية 

.)A2(
ضع الزنبركات )A10( في لوحة الغشاء المطاطي 10	.

)A5(، مع توسيطها في التجاويف المقصودة.
.	11 .)A1( ضعها على حاوية الغشاء المطاطي العلوية

تأكد من محاذاة وصلات الهواء المضغوط الموجود 
في الحاويات )A1، A2( بشكل صحيح مع بعضها 

البعض.
إذا لزم الأمر، قم بتحميل الزنبركات مسبقاً )راجع قسم 12	.

"بدء التشغيل"(.
.	13 A1،( اربط حاويات الغشاء المطاطي العلوية والسفلية

A2( معاً باستخدام الصواميل )A21( والمسامير 
)A20(. راع عزوم إحكام الربط.

مانع التسرب للعمود الشعاعي

حلقة ممسحة

شفة مانع التسرب

محاذاة العمود الشعاعي وحلقة ممسحة مانع وصرة 	:3-9
التسرب
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ب ضم جذعملا شغل	(
	1 ..)A1( ارفع حاوية الغشاء المطاطي العلوية
	2 اسحب مجموعة لوحة الغشاء المطاطي التي تتكون من .

 )A5( لوحة الغشاء المطاطي ،)A7( جذع المشغل
والغشاء المطاطي )A4( خارج حاوية الغشاء المطاطي 

.)A2( السفلية
	3 استخدم مثقاباً مناسباً لإزالة مانع تسرب العمود .

.)A40( الشعاعي
	4 افحص المحمل الجاف )A42( والممسحة )A41(، وقم .

بتجديدهما إذا لزم الأمر.
	5 ضع شحماً مناسباً على حافة مانع التسرب الخاص .

بالعمود الشعاعي الجديد.
	6 استخدم أداة مناسبة لتركيب مانع التسرب للعمود .

الشعاعي. لاحظ المحاذاة الصحيحة لمانع التسرب 
للعمود الشعاعي )راجع صورة 9-3(.

	7 املأ تجويف مانع التسرب للعمود الشعاعي، الذي يستقر .
فيه الزنبرك، بالشحم.

	8 ..)A7( ضع شحماً مناسباً على جذع المشغل
	9 ضع مجموعة لوحة الغشاء المطاطي المكونة من جذع .

المشغل )A7( ولوحة الغشاء المطاطي )A5( والغشاء 
المطاطي )A4( في حاوية الغشاء المطاطي السفلية 
)A2(. تأكد من أن عناصر منع التسرب غير تالفة.

.	10 .)A1( ضعها على حاوية الغشاء المطاطي العلوية
تأكد من محاذاة وصلات الهواء المضغوط الموجود 
في الحاويات )A1، A2( بشكل صحيح مع بعضها 

البعض.
.	11 A1،( اربط حاويات الغشاء المطاطي العلوية والسفلية

A2( معاً باستخدام الصواميل )A21( والمسامير 
)A20(. راع عزوم إحكام الربط.

أعماليوحتلا ل9	5.
راجع الشكل 3-1 والشكل 3-2 في قسم "التصميم ومبدأ 

التشغيل".

عكستا جاهلا ع لم)الإجراءا لآمن 9	5.1.
ضتلا دعطل(

يمكن تغيير اتجاه العمل )الإجراء الآمن ضد التعطل( 
للمشغلات التي تعمل بضغط الهواء. تتم الإشارة إلى الإجراء 

الآمن ضد التعطل على لوحة الاسم برمز:

امتداد جذع المشغل

ضم جذع المشغل

أ �عكستا جاهلا عم لمناديدمت ت 	(
لاجذع إلىا لأجزاءلا ضا ةمفي 

لاجذع.
راجع صورة 9-4

	1 ارفع حاوية الغشاء المطاطي العلوية )A1(، وقم بإزالة .
.)A10( الزنبركات

	2 اسحب مجموعة لوحة الغشاء المطاطي التي تتكون من .
 )A5( لوحة الغشاء المطاطي ،)A7( جذع المشغل

والغشاء المطاطي )A4( خارج حاوية الغشاء المطاطي 
.)A2( السفلية

	3 ثبت الجزء السفلي من جذع المشغل )A7( في الملزمة .
باستخدام الفكوك الواقية. تأكد من عدم إتلاف جذع 

المشغل.
	4 قم بفك الصامولة )A33( وإزالتها..
	5 قم بإزالة الأجزاء من جذع المشغل )A7( بالترتيب .

المحدد:
− 	)A36( مباعد
− 	.)A17( حلقة دائرية
− 	)A5( لوحة الغشاء المطاطي
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− 	)A4( غشاء مطاطي
− 	)A35( ضاغط

	6 ضع الأجزاء الموجودة على جذع المشغل بتريتب .
عكسي على النحو التالي:

− 	)A36( مباعد
− 	.)A17( حلقة دائرية
− 	)A5( لوحة الغشاء المطاطي
− 	)A4( غشاء مطاطي
− 	)A35( ضاغط

تأكد من إدخال حافة مانع التسرب للغشاء المطاطي 
)A4( بشكل صحيح بين الضاغط )A35( ولوحة 

.)A5( الغشاء المطاطي
لمنع تلف الحلقة الدائرية، استخدم أداة مناسبة لتحريك 

الحلقة الدائرية على جذع المشغل، وضَعْها بشكل 
صحيح.

	7 . .)A35( على الضاغط )A33( اربط الصامولة
عند إحكام ربط الصامولة السداسية الملصقة )بمقاس 

175v2 سم² و 350v2 سم²( أو على الصامولة 
المشقوقة )بمقاس 750v2 سم²(، استخدم أداء مناسبة 

لتركيبها. راع عزوم إحكام الربط. تأكد من عدم دوران 
الغشاء المطاطي.

	8 ..)A7( ضع شحماً مناسباً على جذع المشغل
	9 قم بربط صندوق الغشاء المطاطي العلوي )A1( بحيث .

تكون الفتحة متجهة لأعلى في تركيبة تركيب مناسبة.
ضع مجموعة لوحة الغشاء المطاطي المكونة من جذع 10	.

المشغل )A7( ولوحة الغشاء المطاطي )A5( والغشاء 
المطاطي )A4( مع توجيه جذع المشغل لأعلى في 

.)A1( حاوية الغشاء المطاطي
ضع الزنبركات )A10( في لوحة الغشاء المطاطي 11	.

)A5(، مع توسيطها في التجاويف المقصودة.
قم بتوجيه حاوية الغشاء المطاطي السفلية )A2( بعناية 12	.

فوق جذع المشغل )A7(، وضعها على الزنبركات 
)A10(. تأكد من أن عناصر منع التسرب غير تالفة. 

تأكد من محاذاة وصلات الهواء المضغوط الموجود 

في الحاويات )A1، A2( بشكل صحيح مع بعضها 
البعض.

.	13 A1،( اربط حاويات الغشاء المطاطي العلوية والسفلية
A2( معاً باستخدام الصواميل )A21( والمسامير 

)A20(. راع عزوم إحكام الربط.
لانوع 3271: قم بإزالة سدادة الفتحة )A16( من 14	.

وصلة ضغط الإشارة العلوية )S(، وقم بربطها في 
الوصلة السفلية.

 .)A16( لانوع 3277: أزل سدادة الفتحة
زنبركات المشغل، التي تندفع الآن ضد لوحة الغشاء 

المطاطي من الأسفل، تتسبب في ضم جذع المشغل. يتم 
توصيل ضغط الإشارة بالوصلة العلوية )S( الموجودة 
في حاوية الغشاء المطاطي العلوية. نتيجة لذلك، يمتد 

جذع المشغل ليقاوم قوة الزنبرك مع زيادة ضغط 
الإشارة.

قم بتركيب لوحة اسم جديدة بالرمز الذي تم تغييره 15	.
ومعرف تكوين جديد للمشغل.
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ب عكستا جاهلا عم لمنا لأجزاء 	(
لاضا ةمفيلا جذع إلىاديدمت تلا جذع.

راجع صورة 9-5
	1 ..)A1( ارفع حاوية الغشاء المطاطي العلوية
	2 اسحب مجموعة لوحة الغشاء المطاطي التي تتكون من .

 )A5( لوحة الغشاء المطاطي ،)A7( جذع المشغل
والغشاء المطاطي )A4( خارج حاوية الغشاء المطاطي 

.)A2( السفلية
	3 قم بإخراج الزنبركات )A10( من حاوية الغشاء .

.)A2( المطاطي السفلية
	4 ثبت الجزء السفلي من جذع المشغل )A7( في الملزمة .

باستخدام الفكوك الواقية. تأكد من عدم إتلاف جذع 
المشغل.

	5 قم بفك الصامولة )A33( وإزالتها..
	6 قم بإزالة الأجزاء من جذع المشغل )A7( بالترتيب .

المحدد:
− 	)A35( ضاغط
− 	)A4( غشاء مطاطي
− 	)A5( لوحة الغشاء المطاطي

− 	.)A17( حلقة دائرية
− 	)A36( مباعد

	7 ضع الأجزاء الموجودة على جذع المشغل بتريتب .
عكسي على النحو التالي:

− 	)A35( ضاغط
− 	)A4( غشاء مطاطي
− 	)A5( لوحة الغشاء المطاطي
− 	.)A17( حلقة دائرية
− 	)A36( مباعد

تأكد من إدخال حافة مانع التسرب للغشاء المطاطي 
)A4( بشكل صحيح بين الضاغط )A35( ولوحة 

.)A5( الغشاء المطاطي
لمنع تلف الحلقة الدائرية، استخدم أداة مناسبة لتحريك 

الحلقة الدائرية على جذع المشغل، وضَعْها بشكل 
صحيح.

	8 . .)A35( على الضاغط )A33( اربط الصامولة
عند إحكام ربط الصامولة السداسية الملصقة )بمقاس 

175v2 سم² و 350v2 سم²( أو على الصامولة 
المشقوقة )بمقاس 750v2 سم²(، استخدم أداء مناسبة 

A7 A4A36

A33

A9

A35

A5

A17

A36

A33

A7A17

A35

A4

A5

A34

A4الغشاء المطاطي
A5لوحة الغشاء المطاطي
A7جذع المشغل

A9صامولة
A17حلقة دائرية
A33صامولة

A34صامولة مشقوقة
A35ضاغط
A36مباعد

ترتيب أجزاء اتجاه الحركة "تراجع الجذع" )يسار: 175v2 و 350v2 سم²؛ يمين: 750v2 سم²(وصرة 	:4-9
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يلوحتلاو ةمدخلا

لتركيبها. راع عزوم إحكام الربط. تأكد من عدم دوران 
الغشاء المطاطي.

	9 ..)A7( ضع شحماً مناسباً على جذع المشغل
ضع مجموعة لوحة الغشاء المطاطي المكونة من جذع 10	.

المشغل )A7( ولوحة الغشاء المطاطي )A5( والغشاء 
المطاطي )A4( في حاوية الغشاء المطاطي السفلية 

.)A2(
ضع الزنبركات )A10( في لوحة الغشاء المطاطي 11	.

)A5(، مع توسيطها في التجاويف المقصودة.
.	12 .)A1( ضعها على حاوية الغشاء المطاطي العلوية

تأكد من محاذاة وصلات الهواء المضغوط الموجود 
في الحاويات )A1، A2( بشكل صحيح مع بعضها 

البعض.
إذا لزم الأمر، قم بتحميل الزنبركات مسبقاً )راجع قسم 13	.

"بدء التشغيل"(.
اربط حاويات الغشاء المطاطي العلوية والسفلية 14	.

 )A21( معاً باستخدام الصواميل )A1، A2(
والمسامير )A20(. راع عزوم إحكام الربط.

لانوع 3271: قم بإزالة سدادة الفتحة )A16( من 15	.
وصلة ضغط الإشارة السفلية )S( وقم بربطها في 

الوصلة العلوية.
.)A16( لانوع 3277: أزل سدادة الفتحة

زنبركات المشغل، التي تندفع الآن ضد لوحة الغشاء 
المطاطي من الأعلى، تتسبب في تمدد جذع المشغل. يتم 
توصيل ضغط الإشارة بالوصلة السفلية )S( في حاوية 
الغشاء المطاطي السفلية )فوق النير في النوع 3277( 

نتيجة لذلك، يتراجع جذع المشغل معارضًا لقوة الزنبرك 
مع زيادة ضغط الإشارة.

قم بتركيب لوحة اسم جديدة بالرمز الذي تم تغييره 16	.
ومعرف تكوين جديد للمشغل.

طلب قطعلا غيارمو ستلزماتتلا شغلي9	6.
اتصل بأقرب فرع تابع لـ SAMSON أو خدمة ما بعد 

البيع لـ SAMSON للحصول على معلومات حول قطع 
الغيار والشحوم والأدوات.

قطعم ةنفصلة
راجع الملحق للحصول على تفاصيل حول قطع الغيار.

A9 A4

A17

A33

A7

A36

A5A35

A5A17

A33

A7

A36

A34 A4

A35

A4الغشاء المطاطي
A5لوحة الغشاء المطاطي
A7جذع المشغل

A9صامولة
A17حلقة دائرية
A33صامولة

A34صامولة مشقوقة
A35ضاغط
A36مباعد

ترتيب الأجزاء لاتجاه الحركة "تمدد الجذع" )يسار: 175v2 و 350v2 سم²؛ يمين: 750v2 سم²(وصرة 	:5-9
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يلوحتلاو ةمدخلا

ملازلق
راجع الوثيقة AB 0100 t للحصول على تفاصيل عن 

الشحوم المناسبة.

أاودت
راجع الوثيقة AB 0100 t للحصول على تفاصيل حول 

الأدوات المناسبة.

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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مدخلا من جارخإلا

الإخرا نم جالخةمد1	0
العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط موظفون 

مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.

خطر !

خط رالانفجا ربسبب الفتح غي رالصحيحل لمعدات أو 
املكونات املضغوطة.

المشغلات الهوائية هي معدات ضغط قد تنفجر عند التعامل 
معها بشكل غير صحيح. يمكن لشظايا أو مكونات المقذوفات 

المتطايرة أن تسبب إصابات خطيرة أو قد تؤدي إلى الوفاة.
قبل العمل على المشغل:

	Í .نفِّس الضغط من جميع أقسام المنشأة المعنية والمشغل
نفِّس أي طاقة مخزنة.

تحذير !

خطرالتعرضل لإصاب ةالجسدي ةبسبب الزنبركات املحمل ة
مسبقاً.

المشغلات المزودة بزنبركات محملة مسبقاً تقع تحت الضغط. 
يمكن التعرف على هذه المشغلات بواسطة عدة مسامير 
أطول ذات صواميل بارزة من حاوية الغشاء المطاطي 

السفلية. المشغلات التي تحتوي على زنبركات محملة مسبقاً 
بشكل كبير يتم وضع ملصقات عليها أيضًا في مقابل ذلك 

)راجع قسم "العلامات على الجهاز"(.
	Í افتح المشغل باتباع الإرشادات الواردة في هذا المستند

فقط. راجع "تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في 
قسم "الإزالة".

تحذير !

خط رالتعرضلإ صاب ةجسدي ةبسبب تنفيس هواء العادم.
المشغل يعمل بالهواء المضغوط. نتيجة لذلك، يتم تنفيس 

الهواء أثناء التشغيل.
	Í ارتدِ حماية للعينين والسمع عند العمل بالقرب من

المشغل.

تحذير !

خط رالسحق الناجم ع نجذع املشغل املتحرك.
	Í لا تدُخل يديك أو إصبعك في "النير" أثناء

توصيل مصدر الهواء بالمشغل.
	Í قبل العمل على المشغل، افصل وأغلق

مصدر الهواء وكذلك إشارة التحكم.
	Í لا تعرقل حركة جذع المشغل عن

طريق إدخال أشياء في "النير".
	Í ،قبل فك جذع المشغل بعد انسداده )عل سبيل المثال

بسبب الضغط عليه من قبل لفترة طويلة(، حرر أي 
طاقة مخزنة في المشغل )مثل ضغط الزنبرك(. راجع 
"تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".

لإيقاف تشغيل المشغل لأعمال الخدمة أو قبل إزالته من 
الصمام، اتبع ما يلي:

	1 قم بإيقاف تشغيل صمام التحكم. راجع وثائق الصمام .
ذات الصلة.

	2 افصل مصدر الهواء المضغوط لتقليل ضغط المشغل..
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لازإلا

لإازالة1	1
العمل الموصوف في هذا القسم يجب أن يؤديه فقط موظفون 

مؤهلون بشكل مناسب للقيام بمثل هذه المهام.

خطر !

خطر الانفجار بسبب الفتح غير الصحيح للمعدات أو 
المكونات المضغوطة.

المشغلات الهوائية هي معدات ضغط قد تنفجر عند التعامل 
معها بشكل غير صحيح. يمكن لشظايا أو مكونات المقذوفات 

المتطايرة أن تسبب إصابات خطيرة أو قد تؤدي إلى الوفاة.
قبل العمل على المشغل:

	Í .نفِّس الضغط من جميع أقسام المنشأة المعنية والمشغل
نفِّس أي طاقة مخزنة.

تحذير !

خطرالتعرض للإصابة الجسدية بسبب الزنبركات المحملة 
مسبقاً.

المشغلات المزودة بزنبركات محملة مسبقاً تقع تحت الضغط. 
يمكن التعرف على هذه المشغلات بواسطة عدة مسامير 
أطول ذات صواميل بارزة من حاوية الغشاء المطاطي 

السفلية. المشغلات التي تحتوي على زنبركات محملة مسبقاً 
بشكل كبير يتم وضع ملصقات عليها أيضًا في مقابل ذلك 

)راجع قسم "العلامات على الجهاز"(.
	Í افتح المشغل باتباع الإرشادات الواردة في هذا المستند

فقط. راجع "تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في 
قسم "الإزالة".

تحذير !

خطر التعرض لإصابة جسدية بسبب تنفيس هواء العادم.
المشغل يعمل بالهواء المضغوط. نتيجة لذلك، يتم تنفيس 

الهواء أثناء التشغيل.
	Í ارتدِ حماية للعينين والسمع عند العمل بالقرب من

المشغل.

تحذير !

خطر السحق الناجم عن جذع المشغل المتحرك.
	Í لا تلمس جذع المشغل أو تدخل يديك أو أصابعك في

"النير" أثناء توصيل مصدر الهواء المضغوط بالمشغل.
	Í قبل العمل على المشغل، افصل وأغلق

مصدر الهواء وكذلك إشارة التحكم.
	Í لا تعرقل حركة جذع المشغل عن

طريق إدخال أشياء في "النير".
	Í ،قبل فك جذع المشغل بعد انسداده )عل سبيل المثال

بسبب الضغط عليه من قبل لفترة طويلة(، حرر أي 
طاقة مخزنة في المشغل )مثل ضغط الزنبرك(. راجع 
"تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل" في قسم "الإزالة".

قبل إزالة الصمام، تأكد من استيفاء الشروط التالية:
− تم إيقاف تشغيل المشغل )راجع قسم "إيقاف التشغيل"(	

إزالة المشغل من الصمام1	1.1
	1 ..)27/A26( قم بفك مشابك موصل الجذع
	2 قم بفك صامولة موصل الجذع )9(، وصامولة الزنق .

.)10(
	3 إزالة المشغلات المزودة بأداء "تمديدات الجذع" مع/.

بدون الزنبركات المحملة مسبقاً: لفك الصامولة الحلقية 
)A8(، قم بتطبيق تقريباً حوالى %50 من ضغط 

الإشارة لفتح الصمام.
	4 قم بفك الصامولة الحلقية )A8( من على غطاء الصمام .

.)2(
	5 افصل ضغط الإشارة مجدداً..
	6 قم بإزالة صامولة الزنق )A8( والمشغل من الصمام..
	7 اربط صامولة الزنق)10( وصامولة موصل الجذع )9( .

على الصمام.
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لازإلا

تخفيف ضغط الزنبرك في المشغل1	1.2
يتم ترتيب مسامير التركيب الطويلة مع صواميل التركيب 

الطويلة والمسامير القصيرة ذات الصواميل القصيرة 
بالتساوي حول محيط حاوية المشغل لربط حاويات الغشاء 

المطاطي العلوية والسفلية معاً. يتم ضغط الزنبركات 
الموجودة في المشغل باستخدام صواميل ومسامير تركيب 

طويلة.
لتخفيف ضغط الزنبركات في المشغل، اتبع ما يلي:

	1 قم بفك وإزالة الصواميل والمسامير القصيرة )بما في .
ذلك الفلكات( الموجودة على حاويات الغشاء المطاطي.

	2 قم بفك صواميل ومسامير التركيب الطويلة الموجودة .
في حاويات الغشاء المطاطي بالتساوي في نمط متقاطع 

لتخفيف ضغط الزنبرك تدريجياً. ثبت رأس المسمار 
باستخدام أداة مناسبة، وقم بتطبيق عزم الفك على 

الصواميل.

مسمار التركيب

صامولة التركيب

المسمار القصير

الصامولة 
القصيرة

الفلكة

الفلكة

صرة 1	:11- ًو الزنبركات المحملة مسبقا
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حالصإلا

تاحلاصلإا1	2
إذا كان المشغل لا يعمل بشكل صحيح وفقاً لمواصفاته 
الأصلية أو لا يعمل على الإطلاق، فهو معيب، ويجب 

إصلاحه أو استبداله.

ملحوظة !

خطر تلف المشغل بسبب أعمال الصيانة أو تاحلاصلإا غير 
السليمة.
	Í.لا تقم بأي أعمال إصلاح بمفردك
	Í لأعمال SAMSON اتصل بخدمة ما بعد البيع من

الإصلاح.

2.1	1.SAMSON إرجاع الأجهزة إلى
يمكن إرجاع الأجهزة المعيبة إلى SAMSON لإصلاحها.

تابع على النحو التالي لإرجاع الأجهزة:
	1 تنطبق الاستثناءات فيما يتعلق ببعض طرازات الأجهزة .

 www.samsongroup.com t الخاصة
 > Service & Support >

.After-sales Service
	2 أرسل بريداً إلكترونياً إلى .

retouren@samsongroup.com t لتسجيل 
الشحنة المرتجعة بما في ذلك المعلومات التالية:

– النوع	
– رقم المادة.	
– معرف التكوين	
– الطلب الأصلي	
– إعلان مستوفى حول التلوث، 	

والذي يمكن تنزيله من على موقعنا 
 www.samsongroup.com t

 > Service & Support >
.After-sales Service

بعد التحقق من التسجيل الخاص بك، سوف نرسل لك 
.)RMA( إذن إرجاع البضائع

	3 قم بإرفاق RMA )جنباً إلى جنبٍ مع إعلان إزالة .
التلوث( بالجزء الخارجي من شحنتك بحيث تكون 

المستندات مرئية بوضوح.
	4 ..RMA أرسل الشحنة إلى العنوان الموضح في

محلاظة
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول 

الأجهزة التي تم إرجاعها وكيفية التعامل معها 
 > www.samsongroup.com t على

.After-sales Service > Service & Support

https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/returning-goods/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/returning-goods/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/returning-goods/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/returning-goods/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/returning-goods/
mailto:retouren%40samsongroup.com?subject=return%20shipment
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/
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ازهجلا نم صلختلا

الختلص نم الزاهج1	3
	Í.راع لوائح النفايات المحلية والوطنية والدولية
	Í لا تتخلص من المكونات والشحوم والمواد الخطرة مع

النفايات.
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تاداهشلا

تاداهشلا1	4
يتم توفير إعلانات التأسيس وفقاً لتوجيهات الماكينات 

EC/2006/42 والتوجيه 2008 رقم 1597 لوائح توريد 
الماكينات )السلامة( لعام 2008 للنوع 3271 والنوع 

3277 المشغلات التي تعمل بضغط الهواء بمساحات مشغل 
175v2 و v2 350 و v 750 سم² على الصفحة التالية.

الشهادات المعروضة كانت محدثة وقت النشر. يمكن العثور 
على أحدث الشهادات على موقعنا على الإنترنت:

− 	 www.samsongroup.com t
 > Products & Applications >

3271 > Actuators > Product selector
− 	 www.samsongroup.com t

 > Products & Applications >
3277 > Actuators > Product selector

تتوفر شهادات اختيارية أخرى عند الطلب.
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 Revision 00

Classification: Public · SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismuellerstrasse 3 · 60314 Frankfurt am Main, Germany Page 1 of 1

 
 

Declaration of Incorporation of Partly Completed Machinery 
in accordance with Schedule 2 Part 2 Annex II, section 1.B. of the Directive 2008 No. 1597 
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 
 
For the following product: 
Type 3271 and Type 3277 Actuators 
 
We certify that the Type 3271 and Type 3277 Actuators are partly completed machinery as defined in the in 
Directive 2008 No. 1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 and that the safety requirements stip-
ulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are observed. The relevant technical documentation 
described in Annex VII, (Part 7 of Schedule 2) part B has been compiled. 
 
Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has 
been declared in conformity with the provisions of the Directive 2008 No. 1597 Supply of Machinery (Safety) 
Regulations 2008. 
 
Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engi-
neering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precau-
tions to prevent hazards that could be caused by the process medium and operating pressure in the valve as 
well as by the signal pressure and moving parts. 
 
The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associated 
mounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet at 
www.samsongroup.com. 
 
For product descriptions refer to: 
- Types 3271 and 3277 Actuators: Mounting and Operating Instructions EB 8310-X 
 
Referenced technical standards and/or specifications: 
- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" 

[German only] 
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für 

Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03 
 
Comments: 
- See mounting and operating instructions for residual hazards. 
- Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions. 
 
 
 
 
 
 
Persons authorized to compile the technical file: 
 
SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany 
Frankfurt am Main, 13 December 2021 

 

 
Stephan Giesen 
Director 
Product Management 

 

 
Peter Scheermesser 
Director 
Product Life Cycle Management and ETO 
Development for Valves and Actuators 
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قحلملا

قحلملا1	5
قيم عزم لاربط ولاشحوم والأدوات1	5.1

AB 0100 t للأدوات، قيم عزم الربط والشحوم

قطعة منفصلة1	5.2
حاوية الغشاء المطاطي العلوية1
حاوية الغشاء المطاطي السفلية2
الغشاء المطاطي4
لوحة الغشاء المطاطي5
جذع المشغل7
صامولة حلقية8
صامولة9

زنبرك )خارجي(10
زنبرك )داخلي(11
زنبرك )داخلي(12
غطاء تنفيس16
حلقة دائرية17
مسمار سداسي20
صامولة سداسية21
مسمار سداسي )تحميل مسبق(22
صامولة سداسية )تحميل مسبق(23
الفلكة25
مشبك موصل الجذع27
مسمار سداسي29
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مِبرَم50
موصل الجذع51

غطاء52
حلقة54
صامولة اقتران57
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	1 فقط للإصدار المزود بصدادة منع الانتقال(
	2 غير معروض(
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قحلملا

خدمة ما بعد لابيع1	5.3
اتصل بخدمة ما بعد البيع لدينا للحصول على الدعم فيما 
يتعلق بأعمال الخدمة أو الإصلاح عند ظهور أعطال أو 

عيوب.

عنوان لابريد الإلكتروني
يمكنك الوصول إلى خدمة ما بعد البيع على 

.aftersalesservice@samsongroup.com

عناوين SAMSON AG ولاشركات لاتابعة لها
يمكن العثور على عناوين SAMSON AG والشركات 
التابعة لها والممثلين ومرافق الخدمة في جميع أنحاء العالم 

 )www.samsongroup.com( على موقعنا على الويب
.SAMSON أو في جميع كتالوجات منتجات

ملاواصفات ملاطلوبة
يرجى تقديم التفاصيل التالية:

− رقم الطلب ورقم البند في الطلب	
− النوع ورقم الطراز ومساحة المشغل والانتقال واتجاه 	

الحركة ونطاق المقعد )على سبيل المثال 0.2 إلى 1 
بار( أو نطاق تشغيل المشغل

− تحديد نوع الصمام المركب )إن وجد(	
− رسم التركيب	

معلومات عن منطقة ملابيعات في 1	5.4
لمملاكة ملاتحدة

تتوافق المعلومات التالية مع لوائح 2016 رقم 1105 
لمعدات الضغط )السلامة( لعام 2016، الأدوات القانونية، 

2016 رقم 1105 )علامة UKCA(. لا تنطبق على 
أيرلندا الشمالية.

ملاستورد
SAMSON Controls Ltd

Perrywood Business Park
Honeycrock Lane

Redhill, Surrey RH1 5JQ
هاتف: 766391 1737 44+

عنوان البريد الإلكتروني: 
sales-uk@samsongroup.com

uk.samsongroup.com :الموقع الإلكتروني

mailto:aftersalesservice%40samsongroup.com?subject=After%20Sales%20Service%20-%20Request
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