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Wskazéwki dotyczqgce niniejszej instrukeji montazu i obstugi

Niniejsza instrukcja montazu i obstugi zawiera informacje umozliwiajqgce bezpieczny
montaz i bezpieczng obstuge urzqdzenia. Wskazéwki i zalecenia w niniejszej instrukgji
montazu i obstugi sq wigzqce w odniesieniu do urzqdzen firmy SAMSON. Rysunki

i ilustracje w niniejszej instrukcji montazu i obstugi majq charakter przyktadowy.
Nalezy je traktowaé jako poglgdowe.

2 W celu zapewnienia bezpiecznego i wlasciwego zastosowania urzqdzenia przed
rozpoczeciem uzytkowania starannie zapoznaé sie z niniejszq instrukcjq i zachowaé
ja na potrzeby wykorzystania w przysztosci.

2 W przypadku pytan wykraczajqgeych poza zakres niniejszej instrukeji montazu i obstugi
proszekontaktowadsiezdziatemserwisufirmy SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).

F % Dokumentacja urzqdzen, np. instrukcje montazu i obstugi, moze by¢
1

"l:'“"““’“ ...-l- dostepno takze na stronie internetowe|] www.samsongroup.com >
= [- o) Service & Support > Downloads > Documentation.

Wskazoéwki i ich znaczenie

A\ NIEBEZPIECZENSTWO © WSKAZOWKA

Niebezpieczne sytuacje, ktére mogq Ostrzezenie przed uszkodzeniem
prowadzi¢ do utraty zycia lub powaznego urzadzenia.
okaleczenia ciata.

i Informacja

A\ OSTRZEZENIE dodatkowe wyjasnienia.

Sytuacje, ktére mogq prowadzi¢ do utraty
zycia lub powaznego okaleczenia ciata.

) Rada

wskazéwki praktyczne.
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Wskazéwki dotyczgce bezpieczenistwa i dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa

1 Wskazéwki dotyczqce bezpieczeristwa i dziatania w celu
zapewnienia bezpieczeristwa

Zastosowanie urzgdzenia zgodnie z przeznaczeniem

Sitowniki firmy SAMSON typu 3271 i 3277 przeznaczone sq do wigczania podtgczonego
zaworu skokowego. Wraz z zaworem sifowniki stuzg do blokady przeptywu mediéw ptyn-
nych, w formie gazowej lub oparéw w przewodach rurowych. W zaleznosci od wykonania
sifowniki przeznaczone sq do trybu regulacyjnego lub trybu przetgczania. Sitowniki mogg
by¢ stosowane w instalacjach technologicznych i przemystowych.

Sitowniki sq przeznaczone do pracy w doktadnie okreslonych warunkach (np. sita nastaw-
cza, skok). Z tego wzgledu uzytkownik musi upewnié sie, ze sitowniki sq wykorzystywane
tylko tam, gdzie warunki eksploatacyjne sq zgodne z parametrami doboru podanymi w za-
méwieniu. Jezeli operator sitownikéw chciatby je zastosowaé w innym celu lub w innych wa-
runkach, musi skonsultowaé sie w tej sprawie z firmg SAMSON.

Firma SAMSON nie odpowiada za szkody powstate z powodu nieprzestrzegania zalecen
dotyczqcych stosowania urzgdzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, ani za szkody spowo-
dowane dzictaniem sit zewnetrznych, wzglednie innych czynnikéw zewnetrznych.

= Granice, obszary i mozliwosci zastosowania urzgdzenia podane sq w danych technicz-
nych i na tabliczce znamionowe;.

Nieprawidlowe zastosowanie, ktére mozna przewidzie¢, kierujqc sie zdrowym rozsqgdkiem

Sitownik nie moze byé stosowany w nastepujgcych warunkach:

— warfosci parametréw technicznych wykraczajqce poza wartosci graniczne okreslone
w danych technicznych i podczas doboru urzgdzenia,

- wartoci parametréw technicznych wykraczajgce poza wartosci graniczne okreslone w dar-
nych technicznych podtgczonych do sitownika urzqdzen wyposazenia dodatkowego.

Poza tym ponizsze dziatania nie spetniajg wymagania zgodnosci zastosowania urzqdzenia
Z jego przeznaczeniem:

- stosowanie czesci zamiennych dostarczanych przez strony trzecie,

- wykonywanie nieopisanych prac konserwacyjnych i napraw.

Kwalifikacje personelu obstugowego

Sitownik moze by¢ montowany, uruchamiany, konserwowany i naprawiany wyfgcznie
przez specjalistyczny personel z uwzglednieniem powszechnie uznanych regut techniki. Per-
sonel specjalistyczny to, w rozumieniu niniejszej instrukcji montazu i obstugi, osoby, ktére ze
wzgledu na ich specjalistyczne wyksztatcenie, posiadang wiedze i doswiadczenie oraz zna-
jomosé odnosnych norm, sq w stanie ocenié powierzone im prace i ewentualne zagrozenia.
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Wskazéwki dotyczgce bezpieczenistwa i dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa

Indywidualne srodki ochrony

Firma SAMSON zaleca stosowanie podczas wykonywania prac zwigzanych sitownikami
pneumatycznymi typu 3271 i 3277 nastepujacych srodkéw ochronnych:

- rekawice i obuwie ochronne podczas montazu i demontazu sitownika
— okulary ochronne i nauszniki ochronne podczas eksploatacii sitownika.

= O koniecznos¢ stosowania innych $rodkéw ochrony nalezy zapytaé uzytkownika instala-
cji.

Zmiany i inne modyfikacje urzgdzenia

Zmiany, przebudowa i inne modyfikacje urzgdzenia nie sq autoryzowane przez firme SAM-
SON. Podejmowane sq na wlasne ryzyko i mogq powodowaé miedzy innymi zagrozenie
dla bezpieczeristwa oraz prowadzi¢ do utraty przez urzgdzenie wtasciwosci wymaganych
do jego stosowania.

Rozwigzania stuzgce zapewnieniu bezpieczeristwa

Sitowniki typu 3271 i 3277 nie sq wyposazone w specjalne urzqgdzenia zabezpieczajqgce.

Ostrzezenie przed pozostatymi niebezpieczeristwami

Aby zapobiec szkodom osobowym i materialnym, ktére mogq spowodowaé naprezone
sprezyny, cisnienie nastawcze oraz ruchome czesci urzgdzenia, uzytkownik i personel ob-
stugowy muszq podjaé odpowiednie dziatania. W tym celu uzytkownik i personel obstugo-
wy muszq stosowaé sie do wszystkich wskazéwek informujacych o niebezpieczeristwie

i wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji montazu i obstugi.

Obowigzek dochowania starannosci przez operatora urzgdzenia

Operator urzqdzenia jest odpowiedzialny za jego prawidtowq eksploatacje oraz przestrze-
ganie przepiséw BHP. Operator urzgdzenia ma obowigzek udostepnienia personelowi ob-
stugowemu niniejszej instrukcji montazu i obstugi oraz innych obowigzujgcych dokumentéw
i poinstruowania personelu obstugowego w zakresie prawidtowej obstugi urzgdzenia. Po-
nadto operator urzqgdzenia musi upewni¢ sig, ze personel obstugowy lub osoby trzecie nie
sq narazone na niebezpieczerstwo.

Obowigzek dochowania starannosci przez personel obstugowy

Personel obstugowy musi by¢ zaznajomiony z niniejszq instrukcjg montazu i obstugi oraz

z dokumentacjq obowigzujgcg réwnolegle i stosowaé sie do zawartych w nich wskazéwek
dotyczgcych bezpieczeristwa, ostrzegawczych i ogélnych. Ponadto personel obstugowy musi
by¢ zaznajomiony z obowigzujgcymi przepisami BHP i musi ich przestrzegaé.
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Wskazéwki dotyczgce bezpieczenistwa i dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa

Normy i dyrektywy obowigzujgce réwnolegle

Nieelektryczne sifowniki nie majq, zgodnie z klasyfikacjq niebezpieczenstwa zaptonu wyni-
kajgcg z normy DIN EN 80079-36 ustep 5.2 whasnego potencjalnego zrédta zaptonu

i w zwigzku z tym nie podlegajg zapisom dyrektywy 2014/34/UE, takze wtedy, gdy zakts-
cenia wystepujg rzadko.

= Podczas wykonywania podigczenia do wyréwnania potencjatu nalezy przestrzega¢ za-
leceri podanych w rozdz. 6.4 normy EN 60079-14, VDE 0165-1.

Sitowniki typu 3271 i 3277 sq maszynami nieukoriczonymi w rozumieniu Dyrektywy Maszy-
nowej 2006/42/WE lub Dyrektywy 2008 nr 1597 Supply of Machinery (Safety) Regula-
tions 2008.

Dokumentacja obowigzujgca réwnolegle

Uzupetniajgco do niniejszej instrukcji montazu i obstugi zastosowanie ma nastepujgca doku-
mentacja:

— instrukcja montazu stosowanego zaworu

- instrukcje montazu i obstugi zamontowanych urzqdzen dodatkowych (ustawnik pozycyj-
ny, zawér elektromagnetyczny itd.),

- podrecznik bezpieczeristwa B SH 8310 przy stosowaniu w systemach bezpieczeristwa

- instrukcja P AB 0100 dotyczqgca narzedzi, momentéw dociggajacych i smaréw.

1.1 Wskazéwki dotyczqgce sytuacji grozgcych powaznymi
obrazeniami fizycznymi

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczernistwo rozerwania sitownika!

Sitowniki pozostajq pod cisnieniem. Kazde nieprawidfowe otwarcie moze spowodo-

waé rozerwanie elementéw konstrukeyjnych sitownika.

= Przed rozpoczeciem prac przy sitowniku cisnienie w danej czeéci instalacji i w si-
towniku nalezy zredukowaé do zera.
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Wskazéwki dotyczgce bezpieczenistwa i dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa

1.2 Wskazéwki dotyczqgce sytuacji grozgcych obrazeniami
fizycznymi

A\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczeristwo zgniecenia dioni przez ruchome czesci urzgdzenia!

W sifowniku sq zamontowane ruchome czesci (trzpien sitownika), ktére w przypadku
wlozenia reki do wnetrza sitownika mogq je zgniesé.

= Dopéki do sitownika doprowadzone jest zasilanie pneumatyczne, nie wolno wkta-
daé rgk do ani pod jarzmo sitownika.

= Przy wykonywaniu prac przy sifowniku nalezy odigczyé i zablokowaé zasilanie
pneumatyczne i sygnat nastawczy.

= Nie utrudniaé ruchu trzpienia sitownika poprzez umieszczanie przedmiotéw
w [arzmie.

2 W przypadku zablokowania trzpienia sifownika (np. w wyniku ,zatarcia” z powo-
du dtuzszej przerwy w uzytkowaniu) przed usunieciem blokady nalezy zredukowaté
energie resztkowq sitownika (napiecie sprezyny); patrz ustep ,Redukcja wstepnego
naprezenia sprezyn w sitowniku” w rozdz. ,Demontaz”.

Niebezpieczenstwo obrazen podczas odpowietrzania sitownika!

Sitownik posiada naped pneumatyczny, dlatego podczas sterowania nim wyptywa zu-
Zyte powietrze.

= Zawér regulacyjny nalezy zamontowaé w taki sposéb, aby otwory odpowietrzajqce
nie znajdowaly sie na wysokosci oczu operatora urzgdzenia V oraz aby urzgdze-
nie nie byto odpowietrzane w kierunku oczu.

= Stosowaé odpowiednie Humiki dzwieku i zatyczki.

= Podczas wykonywania prac w poblizu sifownika nalezy nosi¢ okulary ochronne
i nauszniki ochronne.

I O ile w dokumentacii nie jest opisane inaczej, poziomem obstugowym zaworu regulacyjnego jest,
patrzqc z perspektywy personelu obstugowego, widok od przodu na elementy obstugi zaworu wraz
z urzqdzeniami dodatkowymi.
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Wskazéwki dotyczgce bezpieczenistwa i dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa

A\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczeristwo zranienia przez wstepnie napiete sprezyny!

Sitowniki ze wstepnie napietymi sprezynami pozostajqg pod ciénieniem. Sitowniki te
mozna rozpoznaé po wydtuzonych érubach z nakretkami w dolnej ostonie membrany.
Te $ruby umozliwiajg réwnomierng redukcje naprezenia sprezyn przy demontazu si-
townika. Przy mocnym naprezeniu wstepnym te sifowniki sq dodatkowo oznakowane
naklejkq, patrz rozdz. ,Oznaczenie umieszczone na urzgdzeniv”.

= Przed wykonywaniem prac w sifowniku nalezy zredukowaé naprezenie sprezyn;
patrz ustep ,Redukcja naprezenia sprezyn w sifowniku” w rozdz. ,Demontaz”.

Zagrozenie dla zdrowia zwigzane z rozporzgdzeniem REACH!

Jezeli urzqdzenie dostarczone przez firme SAMSON zawiera materiat znajdujqcy sie
na liscie potencjalnych materiatéw budzqcych zastrzezenia, opublikowanej w rozpo-
rzqdzeniu REACH, firma SAMSON zaznacza to w liscie przewozowym.

= Przestrzegaé wskazéwek dotyczqeych bezpiecznego obchodzenia sie z dang cze-
écig urzqdzenia, patrz
P www.samsongroup.com > About SAMSON > Material Compliance > REACH

Niebezpieczeristwo odniesienia obrazen z powodu nieprawidtowej obstugi, zastoso-
wania lub zamontowania urzgdzenia na podstawie nieczytelnych informaciji poda-
nych na sitowniku!

Z biegiem czasu wytoczenia lub nattoczenia na sitowniku, naklejki i tabliczki mogg
ulec zabrudzeniu lub staé sie nieczytelne z innych powodéw, tak ze nie bedzie mozliwe
rozpoznanie zagrozen i zastosowanie sie do koniecznych wskazéwek dotyczgcych ob-
stugi urzgdzenia. Moze to stwarzaé niebezpieczerstwo obrazer.

2> Wszystkie wazne opisy znajdujqce sie na urzadzeniu nalezy stale utrzymywaé
w stanie dobrej czytelnosci.

= Uszkodzone, brakujgce lub wadliwe tabliczki lub naklejki nalezy niezwlocznie
wymieniaé na nowe.
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Wskazéwki dotyczgce bezpieczenistwa i dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa

1.3 Wskazéwki dotyczqce sytuacji grozgcych uszkodzeniem

urzqgdzenia

O WSKAZOWKA

Uszkodzenie sitownika wskutek nieprawidtowego mocowania srodkéw przejmujg-

cych obcigzenie!

3 Srodkéw przejmujqcych obcigzenie nie wolno mocowaé na pokretle recznym ani
ograniczniku skoku.

Uszkodzenie sitownika z powodu za duzych lub za matych momentéw dociggajg-

cych!

Elementy skfadowe sitownika muszq byé dokrecone z zastosowaniem okreslonych mo-
mentéw obrotowych.. Za mocno dokrecone elementy ulegajg nadmiernemu zuzyciu.
Zbyt stabo dokrecone czesci mogq sie obluzowaé.

= Stosowaé zalecane momenty dociggajgce, patrz instrukcja » AB 0100.

Uszkodzenie sifownika w wyniku postugiwania si¢ nieodpowiednimi narzedziamil

Do wykonywania prac przy sitowniku potrzebne sq odpowiednie narzedzia.

= Postugiwaé sie tylko narzedziami zatwierdzonymi do stosowania przez firme SAM-
SON; patrz instrukcja P AB 0100.

Uszkodzenie sifownika w wyniku zastosowania nieodpowiednich smaréw!

Materiat, z ktérego jest wykonany sitownik, wymaga stosowania okreslonych smaréw.
Nieodpowiednie smary mogg naruszy¢ i uszkodzi¢ powierzchnie sitownika.

= Stosowaé tylko smary dopuszczone przez firme SAMSON, patrz instrukcja
» AB 0100.
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Wskazéwki dotyczgce bezpieczenistwa i dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa

1.4 Ostrzezenia umieszczone na urzqgdzeniu

Ostrzezenie

Znaczenie ostrzezenia

Miejsce na urzqdzeniu

Ostrzezenie przed nieprawidtowym uzyciem
uchwytu do podnoszenia / $ruby oczkowej lub
haka z kretlikiem stosowanych w sitownikach fir-
my SAMSON!

Do podnoszenia w pionie wolno w fym miejscu
mocowaé wyltqcznie $rodki przejmujqce obcigze-
nie tylko dla sitownika (bez zaworu).

Uchwytu transportowego / haka z kretlikiem /

$ruby oczkowej nie wolno stosowaé do podnosze-

nia kompletnego zaworu regulacyjnego.

A

Ostrzezenie przed naprezonymi sprezynami w si-
towniku!

Sitowniki z naprezonymi sprezynami pozostajqg
pod ci$nieniem, wskutek czego przy nieprawidfo-

wym otwieraniu sitownika mozna odnies¢ obraze-

nia przez wylatujgce czesci urzadzenia.

Przed wykonywaniem prac w sitowniku nalezy
zredukowad naprezenie sprezyn; patrz ustep ,Re-
dukeja naprezenia sprezyn w sitowniku”

w rozdz. ,Demontaz”.
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2 Oznaczenia umieszczone na
urzqgdzeniu

Przedstawiona tabliczka znamionowa odpo-
wiada tabliczce znamionowej obowigzujg-
cej w momencie oddania niniejszego doku-
mentu do druku. Tabliczka znamionowa na
urzgdzeniu moze sie rézni¢ od przedstawio-
nej na ilustraci.

2.1 Tabliczka znamionowa
siftownika

Tabliczka znamionowa jest przyklejona na
pokrywie. Na tabliczce znamionowej poda-
ne sq wszystkie dane niezbedne do zidenty-
fikowania urzgdzenia.

1 Oznaczenie typu
Kraj pochodzenia
Numer wersji materiatowej
Numer seryjny
Powierzchnia sitownika
Nominalny zakres sygnatu w barach
Nominalny zakres sygnatu w psi

Skok roboczy w mm

O 00 N O o AN

Zakres roboczy w barach

Oznaczenia umieszczone na urzqdzeniu

10 Zakres roboczy w psi

11 Dopuszczalne cisnienie zasilajace ppoks.
w barach

12 Dopuszczalne ci$nienie zasilajgce pyo
W psi
13 Symbol pofozenia bezpieczenstwa

Trzpien sitownika wysuwany na
zewngtrz

B3

@ Trzpien sitownika weiggany do we-
wnatrz

A\ Obstuga reczna

14 Materiat membrany

15 Gwint przytgczeniowy

16 Data produkgji

17 Kod DataMatrix

) 2
— 13 6
8 7
ﬂj .
10

11/12

SAMSON 1
14
17
16
Mat: 3 15
S/N:4 |
Rys. 2-1: Tabliczka znamionowa sitownika typu 3271
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3 Budowa i sposéb dziatania

Sitowniki SAMSON typu 3271 i typu 3277
o powierzchni 175v2, 350v2 i 750v2 cm?)
montowane sq na zaworach skokowych ty-

poszeregu 240, 250, 280 i 290.

3.1 Sitownik typu 3271

Sitownik sktada sie z dwéch oston (A1, A2),
membrany (A4) z talerzem membrany (A5)
i sprezyn (A10); patrz Rys. 3-1.

Cisnienie nastawcze p, wytwarza na po-
wierzchni membrany A site F = p, x A,
przeciwdziatajacq sile naprezenia sprezyn

Budowa i sposéb dziatania

(A10). Liczba i sita naprezenia sprezyn
okresla nominalny zakres sygnatu przy
uwzglednieniu skoku nominalnego. Skok si-
townika jest proporcjonalny do cisnienia na-
stawczego p,. Kierunek dziatania trzpienia
sitownika (A7) zalezy od potozenia monta-
Zowego sprezyn.

Sprezyny mozna zamontowaé jedng na
drugiej.

Obejmy sprzegajqce (A26/27) tgczg
trzpien sitownika (A7) z trzpieniem grzyba
zaworu skokowego.

[<]
7

wysuwany na zewnqgtrz

Alé
A] C ]
A10 § ag Al Pokrywa (gérna)
A5 A2 Pokrywa (dolna)
A4 Membrana
A5 Talerz membrany
A7 Trzpien: sitownika
A8 Nakretka
pierscieniowa
A7 Q‘ \ l A2 A10 Sprezyna
T Alé Odpowietrzenie
%' 5 A26/27 Obejma elementu
taczgeego
] S Przy’chze ci$nienia
©) nastawczego
A26/27 .|

Rys. 3-1: Sposéb dziatania sitownika typu 3271, 175v2 cm?, Kierunek dziatania: trzpier sitownika

11 Sitowniki z membrang cigglg sq oznaczone przyrostkiem v2 w specyfikacji powierzchni sitownika

(np. 175v2 cm?).

EB 8310-5 PL
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Budowa i sposéb dziatania

3.2 Sitownik typu 3277

Sposéb dziatania odpowiada sposobowi
dziatania typu 3271. Jezeli chodzi o typ
3277, sitownik w tym wykonaniu wyposazo-
ny jest w dodatkowe jarzmo na dolnej po-
krywie (A2), patrz Rys. 3-2. Jarzmo to
umozliwia zintegrowany montaz ustawnika
pozycyjnego i/lub sygnalizatora stanéw
granicznych. Zaletq takiego rozwigzania
jest to, ze odczyt skoku w jarzmie chroniony
przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrz-
nych.

Szczegéty dotyczqgce montazu i wyposaze-
nia dodatkowego zawarte sq w instrukcji
montazu i obstugi podtgczanych urzgdzen
peryferyinych.

3.3 Kierunek dziatania

Kierunek dziatania zalezy do sposobu utoze-
nia sprezyn (A10) i talerza membrany (A5).

W sifownikach z trzpieniem sifownika wysu-
wanym na zewngtrz sprezone powietrze jest
doprowadzane do przytgcza cisnienia na-
stawczego w dolnej ostonie membrany.

S Al
SEASSS < A4
A5
42
o
=207, A2
S 227 Al Pokrywa (gérna)
A10 [ A2 Pokrywa (dolna)
A4 Membrana
Al6 A7 A5 Talerz membrany
// A7 Trzpier sifownika
o 25 A8 Nakretka
A8 pierscieniowa
di d/ A10  Sprezyna
A26/27 A16  Odpowietrzenie
A26/27 Obe]mo elementu
fqczqgcego
S Przytqcze cisnienia
nastawczego
Rys. 3-2: Sposéb dziatania sitownika typu 3277, 750v2 cm?, Kierunek dziatania: trzpien sifownika
weiggany do wewngtrz

3-2
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W sitownikach z trzpieniem sifownika weigga-

nym sitq sprezyn do wewngtrz sprezone powie-

trze jest doprowadzane do przylgcza ciénienia
nastawczego w gérnej osfonie membrany.

Kierunek dziatania mozna zmieni¢ na od-
wrotny, patrz rozdz. ,Konserwacja i przez-
brojenie urzgdzenia”.

3.4 Prowadzenie ci$nienia
nastawczego

3.4.1 Sitownik typu 3271

W sifowniku z trzpieniem wysuwanym sifq
sprezyn na zewnetrz ci$nienie nastawcze
jest prowadzone przez dolne przytgcze (S)
do dolnej komory membrany i przesuwa trz-
pieri sitownika (A7) do géry, pokonujqc site
sprezyn (patrz Rys. 3-1).

W sitowniku w wykonaniu z trzpieniem wcig-
ganym do wewngtrz cisnienie nastawcze jest
prowadzone poprzez gérne przytqcze (S) do
gérnej komory membrany i przesuwa trzpien
(A7) sitownika w dét, pokonujqc site sprezyn.

3.4.2 Sitownik typu 3277

W wariancie wykonania z trzpieniem wysu-
wanym na zewngtrz po stronie jarzma znaj-
duje sie przylqcze ciénienia nastawczego
(S), ktére jest potgczone z dolng komorg
membrany przez kanat wewnetrzny.
Ciénienie nastawcze powoduije przesuniecie
trzpienia sitownika do gére, pokonujqc sife
sprezyny. Poprzez blok przytqczeniowy
mozna tutaj podiqczyé ustawnik pozycyjny.
Nie jest wymagane dodatkowe orurowanie
do sitownika. Szczegély - patrz przynalezna
dokumentacja ustawnika pozycyjnego

Budowa i sposéb dziatania

W sitowniku w wykonaniu z trzpieniem weig-
ganym do, podobnie jok w przypadku typu
3271, cisnienie nastawcze jest prowadzone po-
przez gérne przylqcze (S) do gérnej komory
membrany i przesuwa frzpier sitownika (A7)

w dét, pokonujqc sife sprezyn (patrz Rys. 3-2).

3.5 Polozenie bezpieczenstwa

i Informacja
Podane tutaj potozenia bezpieczeristwa do-

tyczg zawordw przelotowych firmy SAM-
SON typoszeregu 240, 250, 280 i 290.

W przypadku zmniejszenia ciénienia na-
stawczego lub zaniku zasilania powietrzem
sprezyny zamontowane w gérnej lub dolnej
komorze membrany decydujq o kierunku
dziatania i w zwigzku z tym o pofozeniu
bezpieczenstwa zaworu regulacyjnego.
Wersja z napedem recznym: Przy aktyw-
nym trybie recznym (pokretto reczne nie
znajduje sie w pofozeniu neutralnym) sitow-
nik nie ustawia sie w potozeniu bezpieczer-
stwa, réwniez przy zaniku zasilania.

Kierunek dziatania:
trzpien sitownika
wysuwany na zewngqtrz

3.5.1

Przy spadku cisnienia nastawczego lub awa-
rii zasilania sprezyny przesuwaiq trzpien si-
townika do dotu i zamykajg pofgczony

z nim zawdr przelotowy. Wzrost cisnienia
powoduje otwieranie zaworu przy pokony-
waniu sity sprezyn.
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3.5.2 Kierunek dziatania: trz-
pieri sitownika wcig-
gany do wewngtrz

Przy spadku cisnienia nastawczego lub awa-
rii zasilania sprezyny przesuwaiq trzpien si-
townika do géry i otwierajg podtgczony do
niego zawdr przelotowy. Wzrost cisnienia
powoduje zamkniecie zaworu przy pokony-
waniu sity sprezyn.

3.6 Warianty

Sitownik pneumatyczny typu 3271 i ty-
pu 3277 o powierzchni 175v2, 350v2
i 750v2 cm

- Wykonanie standardowe
Gérna i dolna pokrywa sitownikéw wy-
konane sq z blachy stalowej i pokryte sq
tworzywem sztucznym.

- Wykonanie odporne na korozje
Opcjonalnie dostepne sq pokrywy gérna
i dolna ze stali odpornej na korozje
1.4301.

- Wykonanie z pokrettem do nastawy
recznej
Sitowniki pneumatyczne typu 3271
i 3277 mogq zostaé wyposazone w po-
krefto do nastawy recznej. Umozliwia
ono regulacje reczng skoku.

- Wykonanie z bocznym pokrettem do
nastawy recznej
Sitowniki typu 3271 i typu 3277 mogq
by¢ wyposazone w montowane z boku
pokretto do nastawy recznej typu 3273
o maks. skoku 30 mm, patrz B T 8312.

- Ogranicznik skoku
Sitowniki typu 3271 i typu 3277 w wer-
sji specjalnej mogq by¢ wyposazone
w regulowany mechaniczny ogranicznik
skoku. Skok moze by¢ ograniczony
w obu kierunkach dziatania (trzpier
weiggany lub wysuwany) do 50% warto-
éci lub ustawiony na state.

3.7 Wyposazenie dodatkowe

Hak z kretlikiem

Gérna ostona sifownikéw pneumatycznych
z membrang o powierzchni 750v2 cm? ma
na gérnej ostonie membrany gwint we-
wnetrzny, w ktéry mozna wkreci¢ $rube
pierscieniowq lub hak z kretlikiem. Sruba
oczkowa dostarczana wraz z sifownikiem
jest przeznaczona do podnoszenia sitowni-
ka. Hak z kretlikiem stuzy do ustawiania za-
woru regulacyjnego oraz do podnoszenia
sifownika bez zaworu. Hak z kretlikiem
mozna zaméwi¢ jako wyposazenie dodatko-
we.

Nr katalogowy

Powierzchnia
Sruba oczkowa

sitownika Hak
(DIN 580) z kretlikiem
750 cm? 8325-0131 8442-1017

Chwytak do mniejszych sitownikéw
Dla siftownikéw pneumatycznych o po-
wierzchni 175v2 i 350v2 cm? dostepne sqg

specjalne narzedzia do podnoszenia, patrz
» AB 0100.

Odpowietrzenie

Odpowietrzniki sq wkrecane w przytqcza
powietrza zuzytego urzqdzeri pneumatycz-
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nych i elektropneumatycznych w celu odpro-
wadzenia zuzytego powietrza na zewngtrz
(ochrona urzgdzenia przed nadmiernym ci-
$nieniem). Ponadto odpowietrzniki umozli-
wiajq zasysanie powietrza (ochrona urzg-
dzenia przed za niskim ciénieniem). Patrz
» AB 07

Interfejs odczytu skoku (powrét) wg
DIN EN 60534-6-1

Do wykonanych w systemie modutowym za-
wordw regulacyjnych firmy SAMSON moz-
na podtgczyé rézne urzqdzenia dodatkowe
wg DIN EN 60534-6-1 i wytycznej NAMUR;
patrz stosowna dokumentacja zaworu. Od-

Budowa i sposéb dziatania

3.8 Dane techniczne

Na tabliczce znamionowej podane sq infor-
macije o wersji sitownika; patrz

rozdz. ,Oznaczenia umieszczone na urzqg-
dzeniu”.

i Informacja

Szczegdtowe informacje zawiera karta kata-
logowa » T 8310-1.

Zakres temperatury

Dopuszczalny zakres temperatur uzaleznio-
ny jest od materiatu membrany:

powiedni interfejs do odczytu skoku mozna Materiat membrany | Zakres temperatury
zaméwié jako wyposazenie dodatkowe: R 31 4194 °F
Po- | Numer katalogowy/Numer =35...490 °C
wierzch- | materiatu wyposazenia _58. 4248 °F
- dodatkowego dla EPDM ? 50 +120 °C
Typ si- | fownika | montazu jed-| montazu 76, +194 °F
fownika| wcm? | nostronnego |obustronnego PVMQ S
-60...+90 °C
1400-6816
(wchodzi 11 W trybie przetgczania dolna temperatura
175| w zakres | 100029690 ograniczona jest do -4 °F (20 °C)
dostawy 2 W trybie przefqczania dolna temperatura
2071 sitownika) ograniczona jest do —40 °F (-40 °C)
100029695 AT . e
350 | (ehodzi Cisnienie powietrza zasilajgcego
w zakres | 1400-5529 | Maksymalne dopuszczalne cinienie zasila-
750| dostawy jace podane jest w potwierdzeniu zaméwie-
sitownika] nia zaworu regulacyjnego, ale w trybie re-
175 gulacyjnym wynosi maksymalnie 6 bar.
3277 350| 100029695 | 1400-5529 | Ograniczenia w trybie przetgczania - patrz
750 rozdziat "Obstuga".
EB 8310-5 PL 3-5
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Tabela 3-1: Wymiary w mm i ciezar w kg

Sitownik Typ 3271 3277
Powierzchnia: 175v2 | 350v2 | 750v2 | 175v2 | 350v2 | 750v2
sitownika
HY - - 171 - - 171
H 78 81 139 78 81 139
Ha 15 15 15 15 15 15
tylko
z pokrettem do 313 319 493 413 419 595
nastawy recznej
H] z pokr@ﬂem dO
nastawy r‘?‘?i.”e' 413 | 419 | 593 513 | 519 | 695
I OgI'GnICZI'lI em
SI(OkU
tylko
Wysokos$¢ z pokrettem do 358 364 543 458 464 643
nastawy recznej
H2 7 pokrettem do
nastawy reczne| | s | 464 | 643 | 558 | 564 | 743
I ogronlcznlklem
skoku
H4,, na zewn. 75 75 90 75 75 90
H4, . na zewn. 78 78 93 78 78 93
H4, . do wewn. 78 85 98 78 85 98
H5 - - - 101 101 101
H6 34 34 34 34 34 34
H7 2 - - 65 - - 65
Ogranicznik g 75 85 | 129 | 75 85 | 129
skoku
@D 215 280 394 215 280 394
Srednica @D1 180 250 315 180 250 315
@D2 10 16 16 16 16 16
@d (gwint) M30x 1,53
G Vi G | G Gl G | G
PrZY’fqtcze a (NPT} | (3/8NPT) | (38 NPT) | (VaNPT) | (3/8NPT) | (3/s NPT)
powielrza a2 - - - G% | G% | G%
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Ciezar
bez pokretta do nastawy recznej 6 11,5 36 10 15 40
z pokrettem do nastawy recznej 10 16,5 41 14 20 45

11 W wersjach, w ktérych uchwyt do podnoszenia jest przyspawany bezposrednio do powierzchni
korpusu, wartosci H' i H sq takie same i ma zastosowanie wartosé H'.
2 Wysoko$é sruby pierscieniowej zgodnie z normg DIN 580. Wysokos¢ haka z kretlikiem moze by¢

inna.

3 W sitownikach o powierzchni 175v2 cm? z przytgczem dla mikrozworu typu 3510: gwint

M20x 1,5

EB 8310-5 PL
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Rysunki wymiarowe

%zz

A ( WA
Tz
.
‘ =
e L]
| a2
5 ‘
< T
T |
A 'l op2
-l | <@d = o
Typ 3277 o powierzchni 750v2 cm?
<
I
\
@ i D2
> @d
= @D
[ | 1
' L ‘ j ' Typ 3271 o powierzchni
! — 750v2 cm? i z pokrettem do nastawy recznej

Sitownik typu 3271 z ogranicznikiem skoku
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4 Dostawa i transport
wewnetrzny

Czynnosci opisane w tym rozdziale mogg
by¢ wykonywane wylgcznie przez specjali-
styczny personel, posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje dla danego zadania.

4.1

Po otrzymaniu dostawy:

Odbiér dostawy

1. Sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy. Poréwnaé
dane znajdujgce sie na tabliczce znamio-
nowej napedu z danymi w liscie przewozo-
wym. Szczegétowe informacie dotyczqce
tabliczki znamionowej patrz rozdz. ,Ozna-
czenia umieszczone na urzgdzeniv”.

2. Sprawdzi¢, czy dostarczone urzgdzenia
nie zostaly uszkodzone podczas trans-
portu. Szkody transportowe nalezy zgto-
si¢ firmie SAMSON i przewoznikowi
(patrz list przewozowy).

3. Ustalié¢ ciezar i wymiary czedci przewi-
dzianych do przetransportowania i do
podniesienia, tak zeby w razie potrzeby
dobraé odpowiednie urzgdzenia do
podnoszenia i przejmowania cigzaru.
Patrz dokumenty transportowe i rozdz.
,Dane techniczne”.

4.2 Rozpakowanie sitownika

Postepowaé w ponizszy sposéb:
= Sitownik nalezy rozpakowaé¢ dopiero
bezposrednio przed montazem.

2 Na pofrzeby transportu wewngtrzzakfa-
dowego sitownik nalezy pozostawi¢ na
palecie lub w pojemniku transportowym.

Dostawa i transport wewnetrzny

= Opakowanie nalezy zutylizowaé zgod-
nie odpowiednimi miejscowymi przepi-
sami. Materiat opakowania nalezy po-
sortowaé i przekazaé do odzysku.

4.3 Transport i podnoszenie si-
townika

A\ NIEBEZPIECZENISTWO

Niebezpieczerstwo wskutek upadku unie-
sionych ciezaréw!

= Nie przebywaé pod uniesionymi cigzarami.
= Zabezpieczy¢ drogi transportowe.

A\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczeristwo przewrdcenia sig¢ pod-

nosnika i uszkodzenia podestu do sktado-

wania ciezaréw wskutek przekroczenia ich

dopuszczalnego udzwigu!

= Stosowad tylko takie podnosniki i srodki
przejmujqce obcigzenie, ktére majqg od-
powiednie dopuszczenia i ktdrych
udzwig jest przynajmniej taki jak ciezar
sifownika, ewentualnie z opakowaniem.

O WSKAZOWKA

Uszkodzenie sifownika wskutek nieprawi-
dlowego mocowania srodkéw przejmujg-
cych obcigzenie!

W przypadku sifownikéw o pojemnosci
750v2 cm? uchwyt do podnoszenia/sruba
oczkowa na gérnej pokrywie stuzg tylko do
montazu i demontazu sifownika oraz do
podnoszenia sitownika bez zaworu.
Uchwytu transportowego / haka z kretlikiem
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/ $ruby oczkowej nie wolno stosowa¢ do

podnoszenia kompletnego zaworu regula-

cyjnego.

> Srodkéw przejmujacych obcigzenie nie
wolno mocowa¢ na pokretle recznym ani
ograniczniku skoku.

= Przestrzegad zaleceri dotyczqcych pod-
noszenia urzqdzenia zawartych
wrozdz. 4.3.2.

4% Rada

Na zgdanie serwis posprzedazowy udostep-
nia szczegdfowq instrukcje dotyczgcq trans-
portowania i podnoszenia urzqdzenia.

43.1

Sitownik mozna transportowaé za pomocg
urzqdzeri do podnoszenia, jak np. dzwig
lub wézek widfowy.

Transport sitownika

= Podczas transportu sitownik nalezy po-
zostawié na palecie lub w pojemniku
transportowym.

= Urzgdzenie nalezy transportowaé zgod-
nie z zaleceniami.

Warunki transportowania urzgdzenia

—  Chroni¢ sitownik przed oddziatywaniami
zewnetrznymi.

- Nie uszkodzi¢ zabezpieczenia przeciw-
korozyjnego (powloka lakiernicza, po-
wioka chronigca powierzchnie urzqdze-
nia). Uszkodzenia nalezy niezwlocznie
usungd.

—  Chroni¢ naped przed wilgociq i zanie-
czyszczeniami.

-  Przestrzega¢ dopuszczalnego zakresu
temperatur (patrz ustep ,Dane technicz-
ne” w rozdz. ,Budowa i sposéb dziata-
nia”).

4.3.2 Podnoszenie sitownika

W celu zamontowania na zaworze wicksze
sitowniki mozna podnosi¢ za pomocg urzg-
dzen do podnoszenia, jak np. dzwig lub
wézek widtowy. Pomoce do podnoszenia,
patrz punkt ,Wyposazenie dodatkowe”

w rozdziale ,Budowa i sposéb dziatania”.

Warunki podnoszenia urzqdzenia

- Jako element nosny stosowaé hak z bez-
piecznym zamkiem (patrz Rys. 4-5), tak
aby srodki przejmujqce obcigzenie nie
zsunely sie z niego podczas podnosze-
nia i fransportowania urzqdzenia.

- Srodki przejmujgce obcigzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem i zsu-
nieciem.

—  Srodki przejmujgce obcigzenie zamoco-
waé w taki sposéb, zeby po zamontowa-
niu urzgdzenia na zaworze mozna byto
je fatwo zdjgé.

—  Unika¢ kotysania i przechylania sitowni-
ka.

- W przypadku przerwy w pracy nie po-
zostawiaé na diuzszy czas w stanie za-
wieszenia ciezaru uniesionego przez
podnosnik.

4-2
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a) Podnoszenie sitownika
(bez zaworu)

1. W przypadku sitownika o powierzchni
750v2 cm2: otworzy¢ ostone $ruby
oczkowej, lekko przyciskajac oba bocz-
ne zatrzaski, i zdjg¢ jq; patrz Rys. 4-3
i Rys. 4-4.

2. W przypadku sitownika o powierzchni
750v2 cm?2: zatozyé petle liny w uchwy-
cie do podnoszenia / $rubie oczkowej,
wzglednie na haku z kretlikiem sifownika
oraz na elemencie nosnym (np. haku)
dzwigu lub wézka widtowego; patrz
Rys. 4-5.

3. Ostroznie podnies¢ sifownik. Sprawdzi¢,
czy podnosnik bezpiecznie unosi cigzar.

4. Poruszajqc sig z réwnomierng predko-
éciq, przetransportowaé sitownik w miej-
sce zamontowania.

5. Zamontowaé sifownik na zaworze, patrz
rozdz. ,Montaz”.

6. Po montazu: zdjgé liny transportowe.
W przypadku sitownikéw o powierzchni
750v2 cm?2: zatozyé ponownie ostone

$ruby oczkowej i zamkngé g, patrz
Rys. 4-4 i Rys. 4-3.

Dostawa i transport wewnetrzny

b) Podnoszenie kompletnego
zaworu regulacyjnego

W wersjach z gwintem wewnetrznym, na
gérnej pokrywie sifownika zamiast $ruby
oczkowej moze byé przykrecony hak z kre-
tlikiem (patrz ustep ,Wyposazenie dodatko-
we” w rozdz. ,Budowa i sposéb dziatania®).
W przeciwienstwie do $ruby oczkowej hak
z kretlikiem moze by¢ wykorzystany do pod-
noszenia kompletnego zaworu regulacyjne-
go.
Przy podnoszeniu kompletnego zaworu re-
gulacyjnego srodki przejmujgce obcigzenie
umieszczone na korpusie zaworu muszq
przejaé cate obcigzenie. Srodek przejmujg-
cy obcigzenie umieszczony pomiedzy punk-
tem mocowania w sitowniku a elementem
no$nym nie moze przejmowaé obcigzenia.
Te $rodki przejmujqce obcigzenie stuzg wy-
tgcznie jako zabezpieczenie przed obréce-
niem sie urzgdzenia podczas podnoszenia.
Przed podniesieniem zaworu regulacyjnego
ten érodek przejmujqcy obcigzenie nalezy
mocno naprezy¢.
2 Wskazéwki dotyczqce podnoszenia za-
woru regulacyjnego zawiera stosowna
dokumentacja zaworu.
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Dostawa i fransport wewnetrzny

Rys. 4-1: Sruba oczkowa Rys. 4-3: Osfona sruby oczkowej zamknigta

Rys. 4-2: Hak z kretlikiem (obracany) Rys. 4-4: Ostona sruby oczkowej (z zabezpiecze-
niem przed zgubieniem) otwarta

—I
|

5

T

Rys. 4-5: Punkt podnoszenia w sifowniku Rys. 4-6: Punkty podnoszenia w zaworze
regulacyjnym (przyktad)
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4.4 Przechowywanie siftownika

O WSKAZOWKA

Uszkodzenie sitownika wskutek nieprawi-

dlowego przechowywania!

= Urzgdzenie nalezy przechowywa¢ zgod-
nie z zaleceniami.

= Unikaé przechowywania urzqdzenia
przez diugi czas.

= Jezeli warunki przechowywania odbie-
gajq od zalecanych lub jezeli urzqdze-
nie bedzie przechowywane przez dfuz-
szy czas, skonsultowac sie z serwisem

firmy SAMSON.

i Informacja
W przypadku dfuzszego przechowywania
firma SAMSON zaleca regularne sprawdza-
nie stanu sitownika i warunkéw przechowy-
wania.

Warunki przechowywania

- W przypadku juz zamontowanych za-
woru i sitownika nalezy przestrzegaé
warunkéw sktadowania 