
SMART IN FLOW CONTROL.

Solutions Réseaux

�� Vannes de puissance
�� Vannes de régulation indépendantes de la pression différentielle (PICV)
�� Automoteurs de pression différentielle 
�� Régulateurs de chauffage
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Vannes de régulation Type Diamètre 
nominal

Pression 
nominale

Vanne taraudée ou à brides 3222 DN 15 à 50 PN 16 à 25

Vanne à brides 3241 DN 15 à 250 PN 10 à 40

Vanne à brides équilibrée 3214 DN 15 à 400 PN 16 à 40

Vannes PICV Type Diamètre 
nominal

Pression 
nominale

PICV taraudée ou à brides 2488 DN 15 à 50 PN 16 à 25

PICV à brides 42-36E DN 15 à 250 PN 16 à 40

Automoteurs de pression 
différentielle Série Diamètre 

nominal
Pression 
nominale

Régulateur taraudé ou à brides 45-X DN 15 à 50 PN 10  à 25

Régulateur à brides 42-24 DN 15 à 250 PN 16 à 40

Régulateurs de chauffage Type Communication Modbus

Régulateur numérique, max. 2 boucles 5573 En option

Régulateur numérique, max. 3 boucles 5579 Standard

�� Retrouvez l’ensemble de notre gamme sur www.samson.fr


