
SMART IN FLOW CONTROL.

Solutions Chaufferie

�� Vannes rotatives pour débits importants et faibles DP
�� Vannes linéaires deux et trois voies
�� Motorisation électrique ou électropneumatique



SMART IN FLOW CONTROL.
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Vannes de régulation 
linéaires Type Diamètre 

nominal
Pression 
nominale

Vanne linéaire 
Motorisation électrique

3260 – Vanne 
5824 – Servomoteur

DN 15 à 50 PN 16

3260 – Vanne 
3374 – Servomoteur

DN 65 à 150 PN 16

3260 – Vanne 
3375 – Servomoteur

DN 200 à 300 PN 16

Vanne linéaire  
Motorisation électropneumatique

3260 – Vanne 
3271 – Servomoteur

DN 15 à 300 PN 16 et 40

Vannes de régulation 
rotatives Type Diamètre 

nominal
Pression 
nominale

Vanne à segment sphérique  
Motorisation électropneumatique

3310 – Vanne 
SRP   – Servomoteur

DN 15 à 300 PN 16 et 25

Vanne à segment sphérique 
Motorisation électrique

3310 – Vanne 
PSQ  – Servomoteur

DN 15 à 300 PN 16 et 40

�� Retrouvez l’ensemble de notre gamme sur www.samson.fr


